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MUSZAKI LEIRAS

Kardoskut Kbzseg kozvilagitas korszertisitéséhez

Elézmények:
Kardoskut Kézség Onkorméanyzata a telepiilés kdzvilagitasi rekonstrukciojat tervezi, kiilon

tekintettel a legkorszer(ibb | ['D technologia alkalmazasaval

Miiszaki adatok:

A telepiilés kozvilagitasi berendezésinek felmérését elvégezték.

Roviden Osszefoglalva a kozvilagitas allapotat, megallapithato, hogy a lampatestek 15-20 évesek
(FGS 103, Z2) fénytechnikai avultsaguk el6rehaladott. Villamos teljesitményiiket tekintve a
telepiilésen részben tilméretezettek. A telepiilés tébbi részén a lakott teriiletet figyelembe véve
szinte csak minden masodik oszlopon van lampatest elhelyezve.

A meglévo elavult lampatestek fénytechnikai jellemz6i karbantartassal nem orvosolhatok.

Fentiek tiikrében a kozvilagitas rekonstrukcidja mindenképpen indokolt és sziikséges.

A miemleék épiiletek (templom) rendelkeznek megvilagitassal, viszont az épilet (épiiletek)

megvilagitisa nem targya a jelen dokumentacionak.

Az atépitésnél célszerl a jelenleg legkorszeriibb technolégiat alkalmazni, ami LED-es technologia.

A LED technoldgia az utobbi években szakaszosan fejlodo, hosszi égésidej, kis karbantartast
igényld, nagyon jol szabalyozhato, de fogyasztoi araikban meghaladja a hagyoményos lampatestek
arait. Emiatt amennyiben a kozvilagitas korszerlisités megvaldsulasi fazishoz érkezik, nagyon
fontos az ar-értek arany fokozott figyelembevétele, valamint a berendezések karbantartas igénye. A
LED-es technologia egyik nagyon fontos eleme a kis karbantartasigény. A beruhazas
megtérillésének ugyanis az dramdi) mellett nagyon fontos eleme a karbantartasi dij. A tervezett
berendezések teljesitményszabalyozasaban rejlé lehetoségekkel a terv nem foglalkozik, de a

berendezések erre barmikor alkalmasak.
A dontés sordn etalonként a széles teljesitményspektrummal rendelkez6 (8-120W) Strike
lampatestcsaladot alkalmaztuk.

A méretezéseket az DIALUX méretezé program, valamint a gyarto altal megadott adatok alapjan
vegeztik el.
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A kozvilagitas tervezésére vonatkozd paramétereket az MSZ EN 13201., valamint a mellékletként
hasznalhaté TR 13201-1 sz. miiszaki jelentés hatarozza meg. A kozlekedési utak, utcdk besorolasat
a fenti szabvany, egyéb adatok mellet forgalomszamlalasi adatok alapjan hatarozza meg.

Ezen adatok a tervezés soran nem alltak rendelkezésre, igy az utak besoroldsat miszaki
megfontolassal hataroztuk meg.

Amennyiben az Onkormanyzat ezen médositani kivan, azt a tervben utélagosan at lehet vezetni. A
Magyar K6zut Nonprofit ZRT. igénye szerint az allami kézutak megvilagitasi szintje nem csokken.
Ennek kapcsan sziikséges megjegyezni, hogy a telepiilés kozvilagitasa a helyi aramszolgaltato
tulajdonaban 1évé tartoszerkezeteken helyezhetdk el. A haldézat épitése soran a kozvilagitasi
alapszempontjait alig, vagy egyaltalan nem vették figyelembe (osztastavolsag, fénypontmagassag,
fénypontbenyulas, stb.).

A kozvilagitas atépitése soran, ezen tények nem hagyhatok figyelmen kiviil. Nyilvanvald, hogy uj
kozvilagitasi halozat épitése gazdasagi és telepiilésrendezési szempontokat figyelembe véve nem
johet szamitasba, lehetséges korrekciokat a lampakarok méreteivel €s a fénypontmagassag

bedllitasaval lehet elvégezni.




Ezek miatt a fentebb hivatkozott szabvanyeloiras paraméterei teljes egészében nem teljesithetoek.
A szamitasok és a dontés sordn arra torekedtiink, hogy a jelenlegi vilagitasi szint nem csokkenjen,
az inkabb javuljon. A tervezett lampatestek ezen elvarasokat teljesitik, mindemellett csokken az

uzemeltetési koltség is.

Az Onkorményzat adatszolgaltatasa alapjan a korszeriisités a kovetkezo dsszeallitasban késziilhet el:

Bontando lampatestek 147 db

Bontandd ldmpatestek
Névleges Elszamoldsi Osszes elszamoldsi
Megnevezés teljesitmény(W) teljesitmény (W) Mennyiség (db) teljesitmény (W)
Kompact 24 24 34 86 2924
Kompact 36 36 45 24 1080
Na 70 70 87 33 2871
Na 100 100 117 2 234
Na 150 150 174 2 348
Batzesen 147 db 7457 W
Epitendé led limpatest: 147 db
Epitendd Idmpatestek
Névleges Elszamoldsi Osszes elszdmoldsi
Megnevezés teljesitmény(W) teljesitmény (W) Mennyiség (db) teljesitmény (W)
LED 16 W 12 16 96 1539
LED 30 W 24 31 14 434
LED 50 W 40 50 33 1650
LED 60 W 50 60 4 240
Otacen 147 db 3863 W

Ezen adatok ismeretében, a telepiilés kozvilagitasanak teljesitményei a kvetkez6képpen alakulnak:

Osszesen bontandé villamos teljesitmény:

7457 Watt

Mindosszesen bontandé villamos teljesitmény: 7457 Watt azaz 7,457 Kwatt

Osszesen épitendd villamos teljesitmény:

3863 Watt

Minddsszesen épitendé villamos teljesitmény: 3863 Watt azaz 3,863 Kwatt
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(varhato maximalis) mértéke: 7457 W — 3863 W x 100% = 48,19 %
7457 W

Az épiiletek megvilagitasa kozvilagitasi haldzatrol tizemel, de azok teljesitményét a szamitasban
nem szerepeltettiik.

A pontos mennyiség meghatérozasa az Onkormanyzat altal, beszerzési eljaras lefolytatasa utan, a

nyertes kivitelezo feladatat képzo kiviteli tervek elkésziilte utan lehetséges.

Erintésvédelem

A 0,4 kV-os haloztat érintésvédelme TN-C rendszerti. A lampakarokat és lampatesteket be kell
kotni az érintésvédelmi rendszerbe. Az itt alkalmazott érintésvédelem TN-S rendszert.
A lampatestek bekotése 3x2,5 mm® NYY-J tipusi UV 4allo vezetékkel torténjen, csavaros

kotoelemekkel.

Egyéb feltételek:

A tervezett kozvilagitasi halézati beavatkozas megvalésithatosaganak feltétele az Aramszolgaltaté
altal miiszakilag megfelelének nyilvanitott, és az Kardoskut K6zség Onkorményzata beruhazoi (dn.

jegyz0i) jovahagyasaval ellatott engedélyes tervdokumentacio.
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sziikséges irasban torténé bejelentési kotelezettségek betartasa mellett, és az eldirt munkavégzési
engedélyek birtokdban kezdheté meg. A kivitelezéskor a fesziiltségmentesitések irasos megkérése,
valamint a vonatkoz6 aramszolgaltatoi eldirasok, illetve a kiadott fesziiltségmentesitési utasitdsok

marad¢ktalan figyelembe vétele, betartasa kotelezo!

ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozdéan a
jegyzokonyv, a miiszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat.




A meglévo és a terv szerint NEM VALTOZO korzethatarok helyét az iizemeltetovel egyeztetni
kell.

A kivitelezés megkezdése elott a bontasi és létesitési munkakra az engedélyt meg kell kérni
Isaszeg Varos Onkormanyzatitol, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt- t6l, az illetékes
aramszolgaltatotol, és irasos értesitésben kell az érintett ingatlantulajdonosoknak is jelezni.

A KIVITELEZES mez6gazdasagi nagyiizemi miivelésii foldteriiletet:
- NEM ERINT, ideiglenes foldteriilet kivonasra nincs sziikség

A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a
vonatkozo szabvanyok elGirasait.

Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ala helyezések szabalyos
megkérésére €s végrehajtasara.

A szikséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramszolgaltatoi egységgel kell
egyeztetni, majd megkérni.

A kivitelezés megkezdésérol és a fesziiltségmentesitések varhato idotartamar6l az érintett
lakossagot tajékoztatni, az intézményeket ertesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatds kimaraddasa minimalis legyen.
Az ideiglenesen nyitva hagyott godroket éjjel is lathatd figyelmezteté jelzésekkel ellatva,
koriilkeritéssel és takarassal kell ellatni!

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmii megsériil, arrol annak tizemeltet6jét
haladéktalanul értesiteni kell.
A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités idétartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett
szakaszon a kozlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni kell.

A halézatok érintésvédelmét a nullazasi vazlatok szerint kell kialakitani.
Uzembe helyezés el6tt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosité értékeket.

Az épités soran, munkateriilet elhagyésa elott és a kivitelezés befejeztével az igénybe vett jardat,
z0ld-, magéan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett
hulladék anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezonek legkésdbb a munkateriilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie,
amit az illetékes miiszaki ellenorrel jova kell hagyatni.

Az lizemeltetonek feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie.




0.4 kV-OS SZABADVEZETEK TERVEZES MUSZAKI, VILLAMOS
BIZTONSAGTECHNIKAI IRANYELVEI

Erintésvédelem moédja: az MSZ 2364-410:1999/1M:2004 sz. szabvéany szerinti TN rendszer

1.1 A foldelés elhelyezése: NEM VAL T SZUKSEGESSE!
Meglévo rudfoldelok szabvanyos értékei:
kdzbensé maximum 1002
vegponti oszlopoknal, korzethatainal legleljebb 4€2

Lépésfesziiltség csokkento keretfoldeld: nem sziikséges.

A szabadvezeték foldto]l mért legkisebb tavolsaga:

kiilteriileten csupasz és szigetelt vezeték: 5,0 m
belteriileten csupasz és szigetelt vezeték: 5,5 m
utak felett csupasz és szigetelt vezeték: 55m

Tulfesziiltség-védelem:

A 0,4kV-os halozaton nem kertil kialakitasra.

Figyvelmeztetd feliratok, azonosito jeldlések, szamozas:

Az MSZ 453:1987 sz. szabvany valamint az MSZ 17066:1985 sz. szabvany eldirasai szerint.

------

sz. nyomvonalrajzok tartalmazzak. A meglévo tulajdonjogi és tlizemeltetési hatarok nem
valtoznak!

Kozvilagitas:

Jelen muszaki leirds alapjan kozvilagitasi lampatestek felszerelésére keriil sor. A tervezett
kozvilagitasi lampakarokat és az athelyezend6 lampatesteket az MSZ 2364-410:1999
szabvany szerint be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazé vezeték keresztmetszete min. 25 mm” ASC vezeték.

A lampatest bekotéséhez UV-sugarzasallo NYM-J 3X2,5mm’ keresztmetszetli kopenyes
vezetéket kell hasznalni. Az UV allosagot a kdpenyen talalhato “UV” jeldlés jelzi.

A telepiilés egyes részein, magasabb fénypontmagassag, és nagyobb kinyulas sziikséges.
Ezeken a helyeken nagyobb lampakarok felszerelésére lenne sziikség. A lehetséges
helyszinek tekintetében helyszini bejarast kovetden lesz lehet6ség tajékozodni!

A kivitelezéssel érintett oszlopokon a lampakar érintésvédelmérdl (nullazasarol)
gondoskodni kell. A fogyasztoi tulajdonu kozvilagitasi héalozat érintésvédelmének
feliilvizsgalatardl a tulajdonosnak, annak hidnyaban az tizemeltetonek kell gondoskodnia.

Altaldnos és egyedi el6irasok:

A Kkivitelezés soran a kovetkez6 szabvéanyok:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2001, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat.
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Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a koz és egyeb tertiletek feleljenek
meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ala helyezések
szabalyos megkérésére €s veégrehajtasara.

Az alabbi egyedi tervezoi eldirasokat tessziik: utak keresztezése csak szabvanyos ut feletti
magassaggal valosulhat meg! Uj keresztezés létesitésére nem keriil sor, amennyiben a
kivitelez6 szabvanytalan talajszint feletti keresztezést észlel, ugy azt koteles az
tizemeltetonek irasban bejelenteni!

Egyéb informaciok a munkavégzeés kornyezetére:
Terepviszonyok: atlagos belterilleti
Talajmechanikai viszonyok: atlagos talajmindség, [6ldut és jardaburkolat
Kornyezo létesitmények: koziat, burkolt mellékutak, foldutak, jardak, z6ld 6vezetek,
lakéingatlanok
Az ttkezel6 el6irasok foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!
A sziikséges helyeken a gyalogos- €s jarmiiforgalom biztositasara korlattal valo elkeritést
kell alkalmazni!

Uk Id6szakos litemezett izembe helyezés:
Az lizem behelyezés soran ellendrizni kell:
e Foldelés - rovidrezarok és egyéb eszkozok eltavolitasanak tényét
a helyes fazissorrendet
nulla bekotések helyességét
rendszer azonossagot
védelmi berendezések sziikség szerinti modositasat, kiegészitését terv és lizemeltetoi
eloirasok szerint
Az érintésvédelmi el6irasok érvényre jutasat
e A kornyezeti munkabiztonsagi feltételek teljesiilését

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett f6bb szabvanvok:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2001, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat

A kiviteli terv készitésénél figyelembe kell venni a legfontosabb utasitasokat és jogszabalyokat:

4/1981.(111.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegl épitmények

rendelet keresztezésérol és megkozelitésérol

9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérol
rendelet és megkozelitésérdl szolo 4/1981. (I11. 11.) KPM-

IpM egyiittes rendelet modositasardl

9004/1982.(Kézl. Ert. 16.) KPM-IpM a nyomvonal jellegli épitmények

egylittes kdzleménye keresztezésének miszaki kdvetelményeire vonatkozd
altalanos érvény(i hatdsagi eldirasok (szabalyzatok)
kozzétételérol

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmii biztonséagi 6vezetérol
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8/2001.(I11.30.) GM rendelet

a Villamosmi Miiszaki - Biztonsagi
Szabalyzat hatalybalépésérol

Korszerusitéssel érintett teriilet:
,.Kardoskut Kozség kozigazgatasi teriilete”
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