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1. Azonosit6 adatok
1.1. A terv készitGjének, illetve a beruhazonak a neve, cime, elérhetosége

Beruhazé:
- név: Koros- Maros Nemzeti Park Igazgatosag
- cim: 5540 Szarvas, Anna- liget 1.
- Tel.: +36/66/313-855
- Fax: +36/66/311-658
- E-mail: kmnp @kmnp.hu
Tervezo:
- név: BERPROMER Mérnoki és Szolgaltatd Kft.
- cim: 5600 Békéscsaba, Penza Itp. 22. A 1. 4.
- Tel: +36/30/684-0760
- E-mail: biro.zsolt@berpromer.hu

1.2. Az adatlap kitoltésében részt vevo személyek, szervezetek neve, cime, elérhetosége,
szakmai referenciainak leirasa

Tervezo:
- név: BERPROMER Mérnoki és Szolgéltatd Kft.
- ugyvezeto: Bir6 Zsolt
- cim: 5600 Békéscsaba, Penza Itp. 22. A 1. 4.
- Tel: +36/30/684-07-60
- E-mail: biro.zsolt@berpromer.hu

- kv. szakérto: Bagyinka Ferenc
+36/30/648-51-50
bagyinka.ferenc @gmail.com

A tervezo6 kapcsolédoé szakmai referenciai:
Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatosdg Dévavanyai- Ecsegi puszték,
Dévavianya KOmagtdri tdbla elnevezésii teriiletegységén létesitendd allattartd

épiiletkomplexum eldzetes vizsgalati dokumentéacid

Oroshdza varos szennyvizcsatorna hédldzat fejlesztés befejezd iitem eldzetes
vizsgdlati dokumentacio
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2. Az érintett Natura 2000 teriilet
2.1. A Natura 2000 teriilet neve és kodja

Teriilet neve Kad Teriilet megnevezése
Visarhelyi €s Csanddi- pusztdk | HUKM 10004 kiilonleges madarvédelmi teriilet
Hoédmezdvasarhely kornyéki és | HUKM20001 eurdpai kozosségi jelentdségli
csanddi- hati pusztdk természetmegOrzési teriilet

A teriilet statusza:

O kiilonleges madarvédelmi teriilet

O kiilonleges természetmegdrzési teriiletnek jelolt teriilet

O kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriiletnek jelolt teriilet
O jovahagyott kiillonleges természetmegdrzési teriilet

O jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet

O kiilonleges természetmegorzési teriilet

O kiemelt jelentOségli természetmegOrzési teriilet

2.2. A kozosségi jelentoségii fajok, illetve élohely tipusok felsorolasa

Kiilonleges Maddrvédelmi Teriilet

Viésarhelyi és Csanddi-pusztdk (HUKM10004): Az eurdpai kozosségi jelentdségli
természetvédelmi rendeltetést teriiletekkel érintett foldrészletekrol szolé 14/2010. (V. 11.)

KvVM rendelet 1. melléklet 9.5. pont alapjan.

A kijelolés alapjaul szolgalé madarfajok:

Faj neve

Aranylile (Pluvialis apricaria)

Bakcs6 (Nycticorax nycticorax)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

Bojti réce (Anas querquedula)

Bolombika (Botaurus stellaris)

Csorgd réce (Anas crecca)

Daru (Grus grus)

Szalakoéta (Coracias garrulus)

Fattyuszerko (Chlidonias hybridus)

Fehér gélya (Ciconia ciconia)

Fekete golya (Ciconia nigra)

Golyatoces (Himantopus himantopus)

Gulipan (Recurvirostra avosetta)

Kanalas réce (Anas clypeata)
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Kék galamb (Columba oenas)

K&k vércse (Falco vespertinus)

Kékes rétihéja (Circus cyaneus)

Kis kocsag (Egretta garzetta)

Kis péling (Numenius phaeopus)

Nagy goda (Limosa limosa)

Nagy kocsag (Egretta alba)
Nagy lilik (Anser albifrons)
Nagy poling (Numenius arquata)

Nyari ldd (Anser anser)

Pajzsoscanké (Philomachus pugnax)

Parlagi sas (Aquila heliaca)

Piroslébu canké (Tringa totanus)

Réti canko (Tringa glareola)

Réti fiilesbagoly (Asio flammeus)

Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Széki lile (Charadrius alexandrinus)

TOkés réce (Anas platyrhynchos)
Tuazok (Otis tarda)

Voros gém (Ardea purpurea)

Vorosnyaku lad (Branta ruficollis)

A felsorolt madarfajok koziil a Kardoskut 0225/2 hrsz.-1 teriileten csak a daru (Grus grus) van
jelen. Jelenlévd egyéb védett madarfajok: mezei veréb (Passer montanus), vOros vércse
(Falco tinnunculus), fokozottan védett madarfaj: kuvik (Athene noctua).

Europai kozosségi jelentoségii természetmegorzési teriilet

Hoédmezdvasarhely kornyéki €s csanddi-hati pusztdk (HUKM20001): Az eurépai kozosségi
jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szol6 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet 1. melléklet 9.10. pont alapjan.

A kijelolés alapjaul szolgalé:

ElShelyek:

Eléhelytipus neve Eléhelytipus kédja
Pannon szikes sztyeppek és mocsarak* 1530

Sikséagi pannon l6szgyepek* 6250

*kiemelt kozosségi jelentdségli él6helytipus
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Novényfajok:

Faj neve Faj kédja
Meételyft (Marsilea quadrifolia)* 1428

*NP kategéridban (jelenleg nincs a faj a teriileten, de még eléfordulhat a jovében)
Allatfajok:

Faj neve Faj kédja
Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) 4035
Sztyeplepke (Catopta thrips) 4028
Voroshasa unka (Bombina bombina) 1188
Mocséri teknds (Emys orbicularis) 1220
Vidra (Lutra lutra) 1355
Molnargorény (Mustela eversmannii) 2633

A felsorolt fajok koziil egy sem taldlhaté meg a Kardoskut 0225/2 hrsz.- teriileten.

3. A beruhazas
3.1. A NATURA 2000 teriiletre hatassal 1évé beruhazas bemutatasa

A tervezett beruhdzds elsddleges célja a Kardoskut 0225/2 hrsz. teriileten, hogy az ij dshonos
Juhhoddlyok, uj szocidlis épiilet, belso iit- és kozmithdlozat, uj viztermeld kiit, uj kithdz, és
tiziviztdrolo épitésének megvaldsitasat kovetden a telepen folytatott juhtartds koriillményei
javuljanak mind az allattartas, mind az azt kiszolgal¢ infrastruktdra fejlesztésével.

A fejlesztéshez kapcsoldddan megvaldsul tovabba a 0225/1, 0225/2, 0230, 0244, 0242, 0241,
0240 és a 0243/1 hrsz teriileteken a meglévd elektromos 1égvezeték kivaltasa elektromos
foldkéabelre, a 0222, 0230 és 0242 hrsz teriiletre. A 0243/1 hrsz teriileten a meglévd gépszin
épiileten fotovoltaikus kiserdmii telepitése keriil megvaldsitasra. A 0242 hrsz teriileten
hidmérleg épitése. A 0225/2 hrsz teriiletre tervezett épiiletekrdl €s burkolatokrol levezetésre
keriil6 csapadékviz a 0222 és a 0221 hrsz ingatlanokon valésul meg.

3.2. A beruhazas mérete, tervezett idotartama
A kivitelezés megkezdésének eldzetesen tervezett idOpontja 2026. aprilis, figyelembevéve a
pénziigyi eszkozok rendelkezésre dllasat, a kozbeszerzés, a tervezés elokészités, a tervezés, az

engedélyeztetés iddigényét.

A kivitelezés tervezett kezdési idépontja: 2026. 4prilis
A kivitelezés tervezett befejezési idOpontja: 2027. jalius
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3.3. A beruhazas térbeli kiterjedése

A foldrészlet helyrajzi szdma: 0225/2 hrsz.
A foldrészlet dsszes teriilete: 2 ha 8795 m?
miuvelési dga: kivett major
bejegyzés: Védett természeti teriilet
Natura 2000 tertilet
teriiletfoglalas: beépitett teriilet: 1.742,55 m?
burkolat feliiletek: 4.180,36 m?
tliziviztarozo feliilete: 314,16 m?
0sszesen: 6.237,07 m?

A foldrészlet tulajdonosa a Magyar Allam, kezel6je a Koros-Maros Nemzeti Park
Igazgatdsag.

A 0225/2 hrsz teriilet foldhivatali tulajdoni lapjét és ingatlan nyilvantartdsi térképmaésolatit az
1. sz. melléklet tartalmazza.

3.4. A beruhazas Kivitelezésének varhato idotartama, a Kivitelezés soran varhato
atmeneti hatasok

A beruhdzds varhat6 id6tartama a 3.2. pontban bemutatottak szerint.

A kiviteli és organizéacids tervekben részletesen kidolgozasra keriilnek a kivitelezési munka
szakmai szempontjai. A munkavégzés a kivitelezd 4ltal elkészitett iitemterv szerint fog
zajlani.

A kivitelezés sordn az épitkezésbdl adddéan a felvonulds, szallitds, munkavégzés
tevékenységbOdl addddan lehet szdmolni atmeneti, a megnovekedett forgalombdl és a
munkavégzésbol adddo kismértékli zavard hatdsokkal.

3.5. A beruhazas megvaloésitasahoz sziikséges létesitmények ismertetése

A beruhazashoz kozvetleniil kapcsolodo létesitmények a 0225/2 hrsz-en

Uj juhhoddly

A két, utmenti hodaly koziil a telep f6 megkozelitése feldli épiilet marad meg, €s az 0 annak
takardsdban épiil. Az alaprajzi kialakitds lehetévé teszi, hogy a tomeg egy olyan teresedést
képezzen, ahol az értékes déli oldalon kifuté kapcsolddhat az épiilethez, ahonnan a homlokzat
helyenkénti keskeny megnyitdsaval kelld mennyiségii fény is jut a hosszi épiiletbe. A kifutd
végében, az eresztilnyuldshoz kapcsoléddan egy fedett-nyitott tér késziil, ami arnyékot
biztosit akar az allatoknak, akar az dllatok ellatdsdéhoz (pl. nyirds, kormolés, dllatorvosi
kezelés). A hodély hossztengelye mentén egy 3 méter széles tton végigjarhaté az épiilet a
takarmanyozds és a kitragyazas érdelében. Az épiilet egyik végében, a tetdszerkezet
raszterében lehetdség van termény- vagy egyéb tarold kialakitdsira, de mobil kardmelemekkel
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barhol elkiilonitdé (paroztatds, ellés idején, beteg éllat szdmdra, stb.) is lerekeszthetd. A
hodélyban vizhdl6zat épiill ki Onitaté rendszerrel, valamint elektromos dram hdélézat a
juhtenyésztés igényeihez igazitva. Az éllatok tartdsdra szolgdl$ teriilet aljzatit a ndvekvo
mélyalom miatt javasolt lesiillyeszteni (~36 cm). A hagyomdnynak és a tartastechnol6gianak
a legmegfeleldbb a nadtetd alkalmazésa.

Uj kishoddly

A kosok elkiilonitett elhelyezésére épiil, az 4j szocidlis épiilet helyén jelenleg meglévo épiilet
kivéltisara.

Uj szocidlis épiilet

A szocidlis épiilet, a juhdszok szdlldsa a kutak véddtdvolsdganak és a telepi egyéb
épitmények figyelembevételével tgy telepiil, hogy onnan réldtis legyen az egész telepre.
Mint 4j épiilet, egységet képez az 1j hoddllyal, mikézben a telepitése a megmaradd
épiiletekhez is igazodik. A program és az adottsdgok altal kialakult 4tl6s telepités is indokolja
az épiiletek tomegalakitdsat. A szocidlis €piilet ugyanazzal az épitészeti eszkoztarral épiil,
mint a hodély, csak a funkci6nak megfeleloen raciondlisabban rendezOdnek az elemek
(nadfedés, fedett-nyitott tér, tornac, oszlopok, stb.). A kuthéazat célszerli integralni a szociélis
épiilet tomegébe, hogy ne aprézddjanak el a tomegek. A madsfajta funkciét az alaprajzi
kialakitassal és a homlokzatképzéssel sziikséges érzékeltetni. A telep egyéb telkén lehetdség
van napelem-rendszer telepitésére, aminek alkalmazasa indokoltté teszi hdszivattyus rendszer
alkalmazasat a szocidlis épiiletben. Javaslat a tartaléktiizelés lehetoségének a kiépitése. A
torndc eldtti udvar részbeni zartsdga a megmaradé hodédly vonalét erdsito térfalképzd gesztus.
A szocidlis épiilethez igazodva sziikséges gépjarmu parkolo is telepitésre kertiil.

A keletkezé6 kommundlis szennyvizek gyiijtése egy 5 és egy 10 m>-es, eléregydrtott, vizzaré
vasbeton akndban keriil Osszegyiijtésre. A nem kozmiivel 0sszegylijtott haztartasi szennyviz
befogad6i nyilatkozat alapjan az ALFOLDVIZ Zrt. iizemeltetésében 1évé oroshdzi
szennyviztisztito telepre keriil majd beszéllitasra.

Uj nyilt tiiziviz tdrolo

A tliziviz tdroz6 az uthalozat mellett keriil kiépitésre kor alaprajzu szigetelt foldmedenceként.
A tlziviztirozé viztérfogata ~330 m3, melybdl a hasznos viztérfogat (figyelembe véve az
esetleges feliszapolddast €s a téli jegesedést) 108 m3. A tliziviztaroz6 a meglévd terepszint ald
kb. 1,1-1,2 m-rel keriil kiépitésre. A tarozé koré kb. 60-70 cm toltés épiil, amely a
betonburkolattdl kb. 30 cm-re emelkedik ki. A tarozé kornyezetbe vald illesztése érdekében a
belsd rézsiinél vizépitési terméskd keriil elhelyezésre. A tar6z6 megtdpldldsa a viztermeld
kitbdl nyersvizzel torténik a kithdzbol szabdlyozva. A tliziviz tdrozobdl fagymentes
szabvanyos vizkivételi helye(ke)t kell kiépiteni, szilard burkolattal.

Gémeskiit

A meglévo kétkaros emeld szerkezet feldjitasra kertil.



Hatasbecslési dokumentacio
Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatosag Kardoskut, Sostéi- telepen shonos juh allattartoé telep fejlesztése
és bovitése elozetes vizsgalati dokumentacié

Uj fiirt kit

A telep napi vizkészletének biztositdsa furt kit 1étesitésével biztosithatd. Az alapadatok
tekintetében a juhdszati telep tekintetében a napi vizsziikséglet az 4llatitatast, a szocidlis
épiiletekhez sziikséges haszndlati vizigényt, valamint a tiiziviztaroz6 parolgasi utdnpotlasat és
a szocidlis épiilet koriili zoldteriiletek locsoldsat figyelembe véve 10-12 m3 jelent. A telep
vizellatdsat biztosité furt kut létesitése vizjogi létesitési engedély koteles tevékenység,
tizemeltetése vizjogi iizemeltetési engedélyhez kotott. A vizjogi lizemeltetési engedélyben
engedélyezett éves kitermelhetd vizmennyiség utdn, a kitermelt vizmennyiség fiiggvényében
évente vizkészlethaszndlati jarulékot kell fizetni. A viztermeld kit mélysége a létesitési hely
vizad6 rétegének mélysége ismeretében hatarozhaté meg, amely a tervezés szakaszdban a
részletes hidrogeoldgiai szakvéleményben keriil meghatarozdsra. A koncepcidterv készitése
sordn a térségben talalhaté viztermeld kutak talpmélységérdl rendelkezésre all6 informdciok
alapjan varhatéan 100-120 m talpmélységii, kiemelt kutfejii kut keriilne létesitésre. Az
esetleges gdztalanitas a kutfej mellett kozvetleniil a szabadba biztosithato.

A viztermel kitbol egy buvarszivattyu segitségével termeli a vizet a kuthazban elhelyezett
viztisztité berendezésbe, ami a tisztitast kovetden kithdz helyiség alatt siillyesztett viztarozo
medencébe keriil. A viztisztitd berendezés ilizeme a viztiroz6 medencébe elhelyezett
szintkapcsolokkal keriil biztositdsra. A viztirold egyrészt mérsékli a viztermeld kut
szivattytijanak igénybevételét, masrészt rendkiviili helyzetben biztositja a tartalék vizellatast.
A viztarolobdl a kitermelt viz hédlézati vezetéken keresztiil keriil elosztdsra a felhasznélas
helyére. A hal6zatban sziikséges nyomads hidrofor alkalmazasaval biztosithato.

A szocialis épiilet vizhédldzata a viztisztit berendezés kovetden egy kiilon rendszeren keriil az
épiiletbe.

A dolgozok fogyasztisara szolgdlo viz palackozott ivovizbdl Keriil biztositésra.

Meglévo kiithdz bontdsa és uj kiithdz épitése

A meglévd Juhdszati telep 1. sz. kut tartalék kutként funkcionélni a tovdbbiakban, a meglévo
kuthaz elbontésra keriil és a kutfej foldbe siillyesztett aknaba fog keriilni.

A telepen beliil 6ndll6 egységként j kuthaz épiil. A kithazban keriil elhelyezésre a sziikséges
viztisztitasi technoldgia. A kuthdz alatt egy zart vasbeton medencébe keriil taroldsra a tisztitott
viz és onnan frekvenciavaltds szivattyu segitségével keriil eljuttatdsra a vizvételi helyekre.

Utcsatlakozds, belsd iithdlézat

A juhdszati telep milkodéséhez €s megkozelitéséhez sziikséges a szilard burkolatd ut. A
meglévlé telep a rendezési terv szerint Kou-3 jelli egyéb, jelentds Kkiilteriiletei tthoz
csatlakozik. A Kou-3 jelii dt az Epitteté kezelésében van. A telepi bekotouton jelenleg egy
soromp¢ taldlhatd, de az elbontandé. Az 1j sorompdt a fogado épiilethez kozel kell kiépiteni
oly médon, hogy a késdbbiekben automatizalhaté legyen. A telepi bekotduthoz kapcesoléddan
egy kitérobe hidmérleg kiépitése javasolt.

Csapadékos 1d0jaras esetén €s az 4dllatok téli takarmdnyozdsanak biztositasa érdekében szilard
burkolat kiépitése sziikséges a széllitéjarmiivek részére.

A meglévl telep jelentdsen leromlott aszfalt és betonburkolattal rendelkezik. A meglévo
nyomvonal felhaszndldsa és annak feldjitasa sziikséges. A telepi tut egyoldali eséssel min. 3,5
méter sz€les egyrétegli betonutbdl keriil kialakitisra a kornyezetébe valé illeszkedéssel. A
telepi bekotduton a meglévo kiszélesitéshez hasonldan és belsd Osszekotd tton kiszélesités
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kiépitése sziikséges az esetleges kétiranyu forgalom biztositdsa érdekében. A betonburkolatok
mellé minden esetben erdsitett padka épitése javasolt.

Csapadékviz elvezetés

A telep burkolt feliileteirdl és tetd feliileteirdl levezetésre keriild csapadékviz Osszegytijtésre
keriil. Az 0Osszegylijtott csapadékviz a telep melletti csapadékvizelvezetd arokba keriil
elsdédlegesen bevezetésre. A tlziviztiroz6 t6 tilfolydja az érintett teriileten kiépitendd
csapadékvizelvezet6 arkokba keriil bevezetésre.

A csapadékviz éves varhaté mennyiségének figyelembevételével keriilnek meghatdrozasra a
csapadékviz gyiijté halozatok.

Elsédlegesen foldmedrii elvezetd arok kiépitése javasolt, de a tetd feliiletekrdl lefolyd vizek
bevezetésénél az erdzid elkeriilése érdekében mederburkolat ajanlott. A tetlefolyoktol zart
csatorna kiépitése sziikséges az elvezetd arok felé.

A telep csapadékviz elvezetd haldzata és annak befogaddjanak kialakitdsdra kiilon vizjogi
l1étesitési engedély tervdokumenticid készitése sziikséges a befogadé megvizsgdlasaval
egyiuitt.

A beruhazashoz kozvetve kapcsolodo létesitmények

Hidmeérleg

A telepre érkezd input anyagok, és a teleprdl kiszallitdsra keriild anyagok és joszdgok
sulymérésére szolgal a 0242 hrsz teriileten megépitésre keriild hidmérleg.

Csapadékviz elvezetés rendezése

A 0225/2, 0222 és 0221 hrsz teriilleteken a csapadékviz elvezetés fejlesztése a teriileti
vizelvezetd rendszerbe torténd integraldssal vizjogi engedély birtokdban.

Légvezeték kivdltdsa foldkdabelre

A 0222, 0230, 0242, 0243/1, 0244 hrsz teriileteken a meglévd elektromos 1égvezeték kivéltasa
megtorténik 4x240mm? keresztmetszetii, 0,4 kV-os mértaramd elektromos foldkéabelre.

Fotovoltaikus hdztartdsi kieseromii telepitése

A 0243/1 hrsz teriileten a meglévd gépszin épiileten, SOkW teljesitményli HMKE keriil
telepitésre a 0243/1 hrsz-en 1év0 épiiletek, a 0244 hrsz-en 1€vo bikaszéllds €s a 0225/2 hrsz-en
épiilo épiiletek villamos energiaigényének biztositaséra.

2

3.6. A beruhazas hatasteriiletén 1évo természeti allapot ismertetése

Az elbzetes vizsgdlati dokumenticié 3. sz. melléklete tartalmazza a beruhdzdssal érintett
teriiletrdl élovilag- védelmi szakértd éltal készitett részletes €l0vilag felmérését.
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3.7. A beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményei

Az éllattartd épiiletkomplexum megépitésével a Nemzeti Park Kardoskut Sostéi telepének
allatdllomédnyanak a téli tartdsa olyan korszerti, de egyben hagyomanyoOrzé koriilmények
kozott valésul meg, amely nemcsak az dllattartdsbdl eredd gazdasdgi haszonban nyilvéanul
meg, hanem épitészeti megoldasai révén a kultdrtdj értékét is emeli.

4. A beruhazas kedvezétlen hatasai

A beruhdzdsnak kedvezOtlen hatdsai nincsenek. A tervezett beruhdzds 4ltal érintett
szantoteriilet jellegét és nagysdgat tekintve az orszdgos jelentdségli védett teriilet védetté
nyilvanitasi céljat nem veszélyezteti. A beruhdzas céljat tekintve — mint a védett gyepteriiletek
legeltetéses kezelésére hasznalt allatdllomdny allattartd telepének 1étesitése — éppen elOsegiti
az eldbbi cél elérését.

5. Alternativ megoldasok

A Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatosdg a Kardoskut Sostéi telepének fejlesztését a jol
hasznalhat6 épiiletek megtartdsaval és uj épiiletek épitésével tervezi megvaldsitani mindezt
ugy, hogy a megmarado és az uj épiiletek egységet képezzenek.

A tervezdk elsd 1épésben a Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésdga dltal megadott
paramétereket (dllatlétszam, tartdstechnoldgia, kiszolgdld 1étesitmények, dolgozdi 1€tszam)
figyelembevéve elkészitették a beruhdzas koncepcidtervét.

Eldzb6ek alapjan a telep fejlesztésére, valamint megvaldsitasi médjara a beruhdzénak konkrét
elképzelése volt.

6. A megvalositas indokai
6.1. A beruhazas megvaloésitas sziikségszeriiségének ismertetése

Kardoskut, Séstoi- telep Kardoskit Kozség kiilteriiletén taldlhaté -nyugati irdnyba-
Hoédmezdvasarhely irdnydba. A Soéstéi telep a DéEI-Alfold legjelentdsebb szikes tava, a
kardoskuti Fehér-t6 mellett taldlhatd. A Soéstéi telep a valamikori Vasdrhelyi-puszta
természetkozeli allapotban fennmaradt kozponti része. A Dél-Tiszantil egyik legnagyobb
egybefiiggd pusztafoltja. A puszta a Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésig
vagyonkezelésében van.

A kardoskuti Sostéi- telepen ezres egyedszdmu Oshonos magyar sziirkemarha, illetve tobb
szdzas cigdja és racka juh dllomény taldlhat6. E régi magyar hazidllatfajtdk legeltetésével
biztosithatd a Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésig vagyonkezelésében 1év0 védett
teriileteinek kedvezd természeti allapotban tartdsa, a torzsdllomany tenyésztésével komoly
génmegdrzési munka is torténik.

A fentiekhez igazodva a Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatdsag vagyonkezelésében 1évo
Kardoskuti Tajegység teriiletén taldlhat6, Kardoskut 0225/2 helyrajzi szdmu ingatlanon
meglévo Cigdja juh mintatelep fejlesztését és bovitését irdnyozta el6 KEHOP Plusz pélyazat
keretében.



Hatasbecslési dokumentacio
Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatosag Kardoskut, Sostéi- telepen shonos juh allattartoé telep fejlesztése
és bovitése elozetes vizsgalati dokumentacié

6.2. A beruhazas megvaloésitas sziikségszeriiségének indoklasa

O_tarsadalmi vagy gazdasigi természetii kiemelt fontossagii kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelent6ségii él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

O emberi egészség vagy élet védelme

O a kozbiztonsdg fenntartdsa, megOrzése vagy helyredllitasa

O a kdrnyezet szempontjabodl kiemelt jelentdségli kedvezd hatds elérése

O a fenti kategéridkba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossdgi kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelentOségii él0helytipust vagy fajt veszélyeztet)

7. A kedvezitlen hatasok mérséklése

A Kkivitelezés épitési munkai sordn a kivitelez0 a bekovetkezd esetleges dtmeneti jelleg
kedvezdtlen hatdsok enyhitésére az alabbi intézkedéseket alkalmazza:
- a munkavégzés optimalizdldsa érdekében organizicids terv és iitemterv készitése és
annak megfeleld munkavégzés,
- amunkavégzés sordn az elérhetd legjobb technika alkalmazasa (gépek, berendezések),
- a munkateriiletekrdl torténd levonuldst kdvetden az adott munkafolyamatbdl eredd
esetlegesen megvaltozott dllapot gyors helyreallitasa.

8. Kiegyenlito intézkedések
A tervezd, illetve a beruhdzé a tervezés sordn eldzetesen vizsgdlta a beruhdzds esetleges

hatdsait. A vizsgalat eredménye nem tart fel olyan hatdst, amely olyan éllapotvaltozast idézne
eld, hogy kiegyenlitd intézkedésre betervezésére lenne sziikség.

Békéscsaba, 2024. marcius ho
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