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1. El6zmények

Kardoskut, Séstdi- telep Kardoskut Kdzség kilterlletén talalhaté -nyugati iranyba- Hédmezbvasarhely
iranyaba. A Sostéi telep a Dél-Alfdld legjelentésebb szikes tava, a kardoskuti Fehér-to mellett talalhato.
A Sostoi telep a valamikori Vasarhelyi-puszta természetkdzeli allapotban fennmaradt kozponti része. A
Dél-Tiszantul egyik legnagyobb egybefliggd pusztafoltja. A puszta a Kords-Maros Nemzeti Park
lgazgatdsag vagyonkezelésében van.

A kardoskuti Sostoi- telepen ezres egyedszamu éshonos magyar szlrkemarha, illetve tébb szézas cigaja
és racka juh allomany talalhatd. E régi magyar haziallatfajtak legeltetésével biztosithatd a Kérds-Maros
Nemzeti Park Igazgatdésag vagyonkezelésében 1év6 védett terlleteinek kedvez6 természeti allapotban
tartasa, a térzsallomany tenyésztésével komoly génmegd6rzési munka is torténik.

A fentiekhez igazodva a Kérds-Maros Nemzeti Park Igazgatosag a vagyonkezelésében 1évé Kardoskuti
Tajegység terlletén talalhatod, Kardoskut 0225/2 helyrajzi szamu ingatlanon meglévé éshonos (Cigaja)
juh mintatelep fejlesztését és bévitését iranyozta eld KEHOP Plusz palyazat keretében. A beruhazashoz
kapcsoldéddan a szomszédos ingatlanokon megvalosul tovabba hidmérleg, csapadékviz elvezetés és a
villamos energia halbzat atépitése/korszerisitése.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység beruhazasi helye, a Kardoskut 0225/2 hrsz. NATURA 2000
terlileten fekve védett természeti tertilet, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/20085. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. d) pontja
alapjan a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl figgben kdrnyezeti
hatasvizsgélatra kotelezett tevékenység.

A Koros-Maros Nemzeti Park |gazgatdsaga a BERPROMER Mérndki és Szolgaltato Kit.-t bizta meg a
generaltervezési feladatokkal, igy tobbek kozott az elézetes vizsgalat iranti kérelem mellékleteként
benyujtando el6zetes vizsgalati dokumentacié 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal t6rténd elkészitésével. A dokumentacio a tervezett kivitelezési és Uzemeltetési
tevékenységek mellett a felhagyas kdrnyezeti hatasait, hatasteriletét vizsgélja és mutatja be azzal a
megjegyzéssel, hogy a tevékenység felhagyasa, valamint a telep és épitményeinek az elbontasa az
eléz6ekben ismertetett kiemelt génmeg0rzési feladatok ellatdsa okan egyaltalan nem tervezett.

Az elézetes vizsgéalati dokumentacio elektronikus formaban kerul benyujtasra a Békés Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara (5700
Gyula, Megyehaz u. 5-7. sz.).

Az elséfoku kornyezetvédelmi hatosag BE/38/01181-3/2024. (igyiratszamu végzésében hianypotlast irt
elé. Jelen dokumentacido és mellékletei az el6z6ekben hivatkozott Ugyiratszamu hianypotiasban
eléirtakkal kiegészitett teljes el6zetes vizsgalati dokumentacio.

Torzsszam: BER-2024/4 4/25
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2. Az eldzetes vizsgalati dokumentacio
2.1. A tervezett beruhazas célja

A tervezett beruhazas elsédleges célia a Kardoskut 0225/2 hrsz. teriileten, hogy az ¢j éshonos
Jjuhhodalyok, uj szociélis éplilet, belsé ut- és kbzmihalozat, uj viztermeld kut, Uj kuthaz, és tziviztarold
épitésének megvaldsitasat kovetben a telepen folytatott juhtartds kérliményei javuljanak mind az
allattartas, mind az azt kiszolgalo infrastruktira tekintetében.

A fejlesztéshez kapcsoloddan megvaldsul tovabba a 0225/1, 0225/2, 0230, 0244, 0242, 0241, 0240 és a
0243/1 hrsz terlleteken a meglévé elektromos Iégvezeték kivaltasa elektromos foldkabelre, a 0222, 0230
és 0242 hrsz teriletre. A 0243/1 hrsz terlleten a meglévé gépszin épileten fotovoltaikus kiserémii
telepitése kerll megvaldsitasra. A 0242 hrsz terlleten hidmérleg épitése. A 0225/2 hrsz teriiletre tervezett
épuletekrél és burkolatokrdl levezetésre kerilé csapadékviz a 0222 és a 0221 hrsz ingatlanokon valésul
meg.

2.2 A tervezett tevékenység alapadatai

Az engedélykérd alapadatai:

- nev Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatdsag
- cim: 5540 Szarvas, Anna- liget 1.

- képviseli: Dr. Tirjak Laszl6 igazgato

- Tel.: +36/66/313-855

- Fax: +36/66/311-658

- E-mail: kmnp@kmnp.hu

- KUJ szam: 100 138 531

Az épitési beruhazas targyat képezo épitmény, épitési munka jellemzé adatai:

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio készitésekor a létesitmény fobb térbeli 0sszefliggéseit, tervezett
miiszaki megoldasait tartalmazo6 koncepcio terv all rendelkezésre.

Az éplletkomplexum elézetes koltségbecslésre alapozott terveztetése még elokészités alatt van.

Ennek megfelel6en a tovabbiakban a tervezett projekt bemutatasara a jelenleg rendelkezésre allo adatok
alapjan kerul sor.

2.2.1. A tevékenység volumene

A 0225/2 hrsz terlleten megvaldsuld fejlesztés révén biztositott lesz 1.000 db juh (71 szamosallat) téli
széllashelye, valamint etetése- itatdsa az allatok legelérdl vald észi behajtasatél a tavasszal legel6re
torténd kihajtasaig.

Térzsszém: BER-2024/4 5125
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2.2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és idétartama,
a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A kivitelezés megkezdésének elbzetesen tervezett idépontja 2026. aprilis, figyelembevéve a pénzigyi
eszk0zok rendelkezésre allasat, a kozbeszerzés, a tervezés elokészités, a tervezés, az engedélyeztetés
idGigényet.

A kivitelezés tervezett kezdési id6pontja: 2026. aprilis

A kivitelezés tervezett befejezési idépontja: 2027. julius

2.2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye

A foldrészlet helyrajzi szama: 0225/2 hrsz.
A foldrészlet dsszes terllete: 2 ha 8795 m?
mavelési aga: kivett major
bejegyzés: Védett természeti terilet
Natura 2000 terdlet
tertletfoglalas: beépitett tertlet: 1.742,55 m?
burkolt fellletek: 4.180,36 m?
tlziviztarozo felllete: 314,16 m?
o0sszesen: 6.237,07 m?

A foldrészlet tulajdonosa a Magyar Allam, kezel8je a Kords-Maros Nemzeti Park Igazgatsag.

A 0225/2 hrsz tertlet foldhivatali tulajdoni lapjét és ingatlan nyilvantartasi térképmasolatat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

1.sz. tdblazat — a tervezett tevékenységek (kivitelezés, lzemeltetés, felhagyas) 2.4. fejezetben
bemutatasra kerilb kbrnyezeti hatasainak hatastertlete

Hely'rajzi Mivelési 4g Teriilet Védettségi jellemzé Beavat!(ozéssgl érintett
szém létesitmény
juhdaszati telep fejlesztése
02252 Kivett major 28795z | vedetttermészeti teriilet itburkolaténttés
) ' Natura 2000 teriilet urkolatepiies,
csapadékviz elvezetés és
. ’ kozmii fejlesztés
0188 KlvetLg;zztagos 76.240 m? Natura 2000 tertilet csapadékviz elvezetés
02011 | Legeloés gazdasagi | ag, aay o, Vedett termeszetitertlet | - oy 0o kazmii atépitése
épilet Natura 2000 terilet
. ) Védett természeti teriilet el,e ktromos ',‘OZ!'” " atepltgse
0221 Kivett csatorna 6.552 m Natura 2000 teriilet és csapadékviz elvezetés
fejlesztése
Utburkolatépités, elektromos
Kivett sajat ) Védett természeti terilet kozm(i atépitése és
0222 hasznalatu ut 10.744m Natura 2000 terilet csapadékviz elvezetés
fejlesztése
0225/1 Legels 217047 e | VOEERIemessel erel | giektromos kzmii aépitése
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Kivett sajat Védett természeti teriilet el,e ktromos ',‘°Z!'” " atepltgse
0230 h o 18.128 m? ; és csapadékviz elvezetés
asznalatu at Natura 2000 tertilet fei )
gjlesztése
a) szanto, 260.878 m?
b) Kivett sajat 1.757 m? . o
0240 hasznalatd Gt Vedetttermeszeti terulet | - o006 kozmi atépitese
,. Natura 2000 terilet
c) legeld 221.812 m?
484.447 m?
. ) Védett természeti teriilet elfa ktromos I’(é')z,m . étépit(:ese
0241 Kivett csatorna 8.597 m Natura 2000 teriilet és csapacjesz’ elvezetés
fejlesztése
Kivett sajat ) Védett természeti terilet elektromos k6zmd atépitése
0242 hasznalatd it 10.573m Natura 2000 teriilet s hidmérleg épitése
Kivett gazdasagi . T
0243/1 pillet, udvar, 31.000 m? Veaett termeszoll tolel | elektromos kozmi atépitése
. atura 2000 tertilet
szocidlis épulet
0244 Legelt 525,865 m? Veﬂgﬁhiirg‘gggfzrﬁ::'et elektromos kbzmii Atépitése
2.5z. tablazat
H(:Izyér:{m Tulajdonos Vagyonkezel Egyéb bejegyzések
Koérés-Maros Nemzeti Park
0225/2 Magyar Allam Igazgatésag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
MAGYAR ALLAM
i Vagyonkezels: MAGYAR
0188 Magyar Allam | 75T Nzrt. 1024 Budapest,
Fényes E. utca 7-13.
Kords-Maros Nemzeti Park
0220/1 Magyar Allam lgazgatosag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Kords-Maros Nemzeti Park . Lt oo A
i gy Vezeték jog: MVM DEMASZ Aramhéldzati Kft.
0221 Magyar Allam lgazgatosag 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66
5540 Szarvas, Anna-liget 1. ’ ) )
Kords-Maros Nemzeti Park
0222 Magyar Allam lgazgatosag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Kérds-Maros Nemzeti Park
02251 Magyar Allam Igazgatosag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
, Koros-Maros NemzetiPark |y e etek jog: MVM DEMASZ Aramhalozati Kt
0230 Magyar Allam lgazgatosag 6724 Szeged, Kossuth Lajos sqt. 64-66
5540 Szarvas, Anna-liget 1. ’ ' '
Kérds-Maros Nemzeti Park
0240 Magyar Allam Igazgatosag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Kords-Maros Nemzeti Park
0241 Magyar Allam lgazgatosag
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Kords-Maros Nemzeti Park Vezetek ioa: L koo A
i gy ezeték jog: MVM DEMASZ Aramhéldzati Kft.
0242 Magyar Allam lgazgatosag 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66
5540 Szarvas, Anna-liget 1. ’ ) )
02431 | Magyar Alam K°r°s"\|";;§;a';‘gs”;ge“ Park Vezeték jog: MVM DEMASZ Aramhélozati Kit,

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.
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) Kords-Maros Nemzeti Park Foldmérési jelek elhelyezését biztositd hasznalati
0244 Magyar Allam lgazgat6sag jog: Békés Varmegyei Kormanyhivatal 5600
5540 Szarvas, Anna-liget 1. Békéscsaba, Derkovits sor 2.

A beruhazas altal érintett teriletet a 2. sz. melléklet helyszinrajzai szemléltetik az alabbiak szerint: E-1
jeld Attekintd helyszinrajz, E-2 jelli Atnézetes helyszinrajz, E-3 jeli Koncepcié helyszinrajz, E-4
Latvanyképek és E-5 A tervezett tevékenyseg dsszesitett hatastertletének lehatarolasa.

Kardoskut telepUlés helyi épitési szabalyzatarol sz016 12/2012. (X. 27.) szamu 6nkormanyzati rendelete
alapjan a beruhazasi terilet Ovezeti besorolasa Km-2 jelii — természetvédelemhez tartozé
mez6gazdasagi Uzemi teriletek dvezet.

2.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziukséges létesitmények

A 0225/2 hrsz-en &ll a nadfedeles harom hodaly, egy kuthaz és egy gémeskut. A két utmenti hodaly kozil
az északabbra fekvO kerul elbontasra. A dontés alapjaul szolgél a hodaly szerkezeti kialakitasa és az
ebbdél is adddd leromlott miiszaki allapota, valamint a technologiai nehézségek. A nadtetd erésen
elvékonyodott, jelentds felujitasra szorul, tovabba az épulet kozel 10 m-es fesztavja felett kialakitott két
alloszékes tetdszerkezet oszlopai beéllnak a térbe, amik azon tul, hogy az egyre fejl6dd technologiat
akadalyozzak, oly mértékben karosodtak a mélyalom karos anyagai és az allatok igénybevétele
(dorgol6zdfa) miatt, hogy eldrelathatélag nagyobb lenne az épulet felujitasi koltsége, mint egy, a korszer(
technoldgidkat is segitd Uj hodaly épitése. A kut szerkezetét és helyét tekintve sem megfeleld, igy annak
elbontasa szlikséges. A meglévé gémeskut nagyon leromlott allapotban van, de annak megtartasa
er6sen javasolt a telephez és a kornyezetébe illesztve.

A beruhazashoz kézvetlenul kapcsol6dé létesitmények a Kardoskut 0225/2 hrsz-en talalhatok!

Uj juhhodly

A két, utmenti hodaly kozul a telep f6 megkdzelitése feldli épulet marad meg, és az Uj annak takarasaban
épul. Az alaprajzi kialakitas lehetévé teszi, hogy a témeg egy olyan teresedést képezzen, ahol az értékes
déli oldalon kifuté kapcsolédhat az éplilethez, ahonnan a homlokzat helyenkénti keskeny megnyitasaval
kelld6 mennyiség( fény is jut a hosszu épuletbe. A kifutd végében, az eresztulnyulashoz kapcsoléddan
egy fedett-nyitott tér készll, ami arnyékot biztosit akar az allatoknak, akar az allatok ellatasahoz (pl.
nyiras, kormolés, allatorvosi kezelés). A hodaly hossztengelye mentén egy 3 méter széles uton
végigjarhatd az épilet a takarmanyozas és a kitragyazas érdekében. Az épulet egyik vegében, a
tet6szerkezet raszterében lehetdség van termény- vagy egyéb tarold kialakitasara, de mobil
karamelemekkel barhol elkilonité (paroztatas, ellés idején, beteg allat szamara, stb.) is lerekeszthetd. A
hodalyban vizhalézat épiil ki onitatd rendszerrel, valamint elektromos aram halézat a juhtenyésztés
igényeihez igazitva. Az allatok tartasara szolgald terilet aljzatat a névekvé mélyalom miatt javasolt
lesullyeszteni (~36 cm). A hagyomanynak és a tartastechnoldgianak a legmegfeleldbb a nadteté
alkalmazasa.

Uj kishodély

A kosok elkulonitett elhelyezésére épll, az uj szocialis épulet helyén jelenleg meglévo épilet kivaltasara.
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Uj szocidlis épiilet

A szocidlis épulet, a juhaszok széllasa a kutak védbtavolsaganak és a telepi egyéb épitmények
figyelembevételével Ugy telepdl, hogy onnan rélatas legyen az egész telepre. Mint U] épiilet, egységet
képez az uj hodallyal, mikdzben a telepitése a megmaradoé épiletekhez is igazodik. A program és az
adottsagok altal kialakult atlos telepités is indokolja az épiletek tomegalakitasat. A szociélis épulet
ugyanazzal az épitészeti eszkdztarral épll, mint a hodaly, csak a funkciénak megfeleléen
racionalisabban rendezddnek az elemek (nadfedés, fedett-nyitott tér, tornac, oszlopok, stb.). A kuthazat
célszer( integrélni a szocidlis épllet tdmegébe, hogy ne aprézodjanak el a tdmegek. A masfajta funkciot
az alaprajzi kialakitassal és a homlokzatképzéssel szilkséges érzékeltetni. A telep egyéb telkén
lehetéség van napelem-rendszer telepitésére, aminek alkalmazasa indokoltta teszi hdszivattyus
rendszer alkalmazasat a szocialis épiletben. Javaslat a tartaléktiizelés lehetbségének a kiépitése. A
tornac el6tti udvar részbeni zartsaga a megmaradd hodaly vonalat erésitd térfalképzd gesztus. A
szocialis épulethez igazodva szikséges gépjarmi parkold is telepitésre kerdl.

A keletkezé6 kommundlis szennyvizek gy(ijtése egy 5 és egy 10 m3-es, el6regyartott, vizzard vasbeton
aknaban kerul 0sszegy(jtésre. A nem kozmUvel 6sszegy(ijtott haztartasi szennyviz befogadoi nyilatkozat
alapjan az ALFOLDVIZ Zrt. (izemeltetésében 16v6 oroshazi szennyviztisztito telepre keril majd
beszallitasra.

Uj nyilt tiiziviz tarold

A tliziviz tarozd az uthaldézat mellett kerll kiépitésre kor alaprajzu szigetelt foldmedenceként. A
tlziviztarozo viztérfogata ~330 m?, melybdl a hasznos viztérfogat (figyelembe véve az esetleges
feliszapolodast és a téli jegesedést) 108 m?. A tliziviztarozd a meglévd terepszint ala kb. 1,1-1,2 m-rel
kerUl kiépitésre. A tarozo koré kb. 60-70 cm toltés épll, amely a betonburkolattél kb. 30 cm-re emelkedik
ki. A tarozd kornyezetbe valo illesztése érdekében a belsé rézsiinél vizépitési termésko kerdl
elhelyezésre. A tar6zd megtéplalasa a viztermeld kutbol nyersvizzel torténik a kithazbdl szabalyozva. A
tliziviz tarozébdl fagymentes szabvanyos vizkivételi helye(ke)t kell kiépiteni, szilérd burkolattal.

Gémeskut
A meglévé kétkaros emel6 szerkezet felujitasra kerdl.
Uj furt kut

A telep napi vizkészletének biztositasa furt kut létesitésével biztosithatd. Az alapadatok tekintetében a
juhaszati telep tekintetében a napi vizszukséglet az allatitatast, a szocialis épuletekhez sziukséges
hasznalati vizigényt, valamint a tiziviztarozé parolgasi utanpotlasat és a szocialis épllet kordli
zoldtertletek locsolasat figyelembe véve 10-12 m?® jelent. A telep vizellatasat biztosito furt kut létesitése
vizjogi létesitési engedély koteles tevékenyseg, Uzemeltetése vizjogi Uzemeltetési engedélyhez kotott. A
vizjogi Uzemeltetési engedélyben engedélyezett éves kitermelhetd vizmennyiség utan, a kitermelt
vizmennyiség fuggvényében évente vizkészlethasznalati jarulékot kell fizetni. A viztermeld kut mélysége
a létesitési hely vizadd rétegének mélysége ismeretében hatarozhatdé meg, amely a tervezés
szakaszaban a részletes hidrogeol6giai szakvéleményben keril meghatérozasra. A koncepcioterv
készitése soran a térségben talalhatd viztermeld kutak talpmélységérdl rendelkezésre allé informéaciok
alapjan vérhatéan 100-120 m talpmélységl, kiemelt kutfejl kut kerilne létesitésre. Az esetleges
gaztalanitas a kutfe] mellett kozvetlenil a szabadba biztosithato.
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A viztermeld kutbél egy buvarszivattyu segitségével termeli a vizet a kuthazban elhelyezett viztisztitd
berendezésbe, ami a tisztitast kdvetden kuthaz helyiség alatt slllyesztett viztarozé medencébe keril. A
viztisztitd berendezés Uzeme a viztarozé medencébe elhelyezett szintkapcsolokkal keril biztositasra. A
viztarolé egyrészt mérsékli a viztermeld kut szivattyujanak igénybevételét, masrészt rendkivili helyzetben
biztositja a tartalék vizellatast. A viztarolobol a kitermelt viz haldzati vezetéken keresztul kertl elosztasra
a felhasznélas helyére. A hal6zatban szikséges nyomas hidrofor alkalmazasaval biztosithato.

A szociélis épiilet vizhaldzata a viztisztitd berendezés kdvetden egy kilén rendszeren kertl az épiiletbe.
A dolgozok fogyasztasara szolgéld viz palackozott ivovizbdl kerdl biztositasra.

Meglévo kuthaz bontasa és Uj kuthaz épitése

A meglévé Juhaszati telep 1. sz. kut tartalék kutként funkcionélni a tovabbiakban, a meglévé kuthaz
elbontasra keril és a kutfej foldbe sullyesztett aknaba fog kerilni.

A telepen bellil 6nallo egységként Uj kuthaz épul. A kuthazban kertl elhelyezésre a sziikséges viztisztitasi
technolégia. A kuthaz alatt egy zart vasbeton medencébe keril tarolasra a tisztitott viz és onnan
frekvenciavaltos szivattyu segitségével kerul eljuttatasra a vizvételi helyekre.

Utcsatlakozas, belsé Uthaldzat

A juhaszati telep miikddéséhez és megkdzelitéséhez sziikséges a szilard burkolatd ut. A meglévé telep
a rendezési terv szerint Kou-3 jelli egyéb, jelent0s kultertletei uthoz csatlakozik, a csatlakozasokhoz
sorompd kerill elhelyezésre. A Kdu-3 jelli Ut az Epittetd kezelésében van, melynek burkolata jelenleg
beton ami megmarad. A telepi bek6téuton jelenleg egy sorompé talalhatd, de az elbontandd. Az (j
sorompot a fogadd épulethez kozel kell kiépiteni oly modon, hogy a késGbbiekben automatizalhato
legyen. A 0242 helyrajziszamu ingatlanon a meglévé telepi bekotdut meglévé kitéréjéhez kapcsolodoan
egy hidmérleg kiépitése szlikséges.

Csapadékos id6jaras esetén és az allatok téli takarmanyozasanak biztositasa érdekében szilard burkolat
kiépitése sziikséges a szallitdjarmlvek részére.

A meglévd juhaszati telep jelentésen leromlott aszfalt és betonburkolattal rendelkezik. A juhaszati telep
meglévé beton burkolat nyomvonal részbeni felhasznalasaval és Uj -kiegészitd- nyomvonal kiepitésevel
egyutt kerdl kialakitasra a belsé uthalozat. A telepi Ut egyoldali eséssel min. 3,5 méter széles egyréteg(
betonutbdl kertl kialakitasra a kornyezetébe valé illeszkedéssel. A telepi bekotduton a meglévé
kiszélesitéshez hasonléan és belsd 0sszekotd uton kiszélesités kiépitése szikséges az esetleges
kétiranyu forgalom biztositdsa érdekében. A betonburkolatok mellé minden esetben erésitett padka
épitése javasolt.

A tervezett juhaszati telep belsé ut épitése a kozuti kozlekedésrdl sz6l6 1988. évi I. torvény 47. §
8. pontja szerint ,kozforgalom elél elzart maganut” lesz, mivel sorompdval elzarasra keriil.

Csapadékviz elvezetés

A telep burkolt fellleteirdl és tet6 fellleteirdl levezetésre kertld csapadékviz osszegydijtésre kerll. Az
osszegyjtott csapadékviz a telep melletti csapadékvizelvezetd arokba kerll elsédlegesen bevezetésre.
A tliziviztaroz6 16 tulfolydja az érintett terlleten kiépitendd csapadékvizelvezetd arkokba kerdl
bevezetésre.

A csapadékviz éves varhaté mennyiségének figyelembevételével kerlilnek meghatérozasra a
csapadékviz gy(jté halozatok.
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Elsédlegesen foldmedr(i elvezetd arok kiépitése javasolt, de a tetd felliletekrdl lefolyo vizek bevezetésénél
az erozid elkerilése érdekében mederburkolat ajanlott. A tetélefolyoktdl zart csatorna kiépitése
szukséges az elvezetd arok felé.

A telep csapadékviz elvezeté haldzata és annak befogadojanak kialakitasara kulon vizjogi létesitési
engedély tervdokumentacio készitése szlikséges a befogadd megvizsgélasaval egyutt.

A beruhazashoz kozvetve kapcsolodd létesitmények

Hidmérleg

A telepre érkez0 input anyagok és a teleprdl kiszallitasra kerild anyagok és jészagok sulymérésére
szolgal a 0242 hrsz tertleten megépitésre kertld hidmérleg.

Csapadékviz elvezetés rendezése

A 0225/2, 0222 és 0221 hrsz terlleteken a csapadékviz elvezetés fejlesztése a terileti vizelvezetd
rendszerbe torténé integralassal vizjogi engedély birtokaban.

Légvezeték kivaltasa foldkabelre

A 0222, 0230, 0242, 0243/1, 0244 hrsz terlleteken a meglévl elektromos légvezeték kivaltasa
megtorténik 4x240mm? keresztmetszetd, 0,4 kV-os mértaramu elektromos foldkabelre.

Fotovoltaikus haztartasi kieserémii telepitése

A 0243/1 hrsz terlleten a meglévl gépszin épileten, 50kW teljesitményl HMKE kerill telepitésre a
0243/1 hrsz-en lévd épuletek, a 0244 hrsz-en lévd bikaszallas és a 0225/2 hrsz-en éplld épuletek
villamos energiaigényének biztositasara.

2.2.5. A tevékenység megvalositasanak leirasa

A tervezett beruhazast a Kords-Maros Nemzeti Park Igazgatosdga KEHOP Plusz palyazati forrasbol tudja
megvalositani.

A megvaldsithatésagi tanulmany, valamint a szakmai dokumentacio és megvalésithatosagi koncepcid
alapjan elkészitett koltségbecslés alapjan tudja majd az lgazgatésag a palyazatat benyujtani a pénzugyi
forrasok megszerzésére.

Az elézetes engedélyek beszerzését kovetben az engedélyes tervek elkészitésére kerul sor, az
engedélyeztetéseket kovetden a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezési munkakra vonatkozéan a
kdzbeszerzés lefolytatdsa szlkséges, majd a kivitelezési munkalatokkal folytatdédik a projekt
lebonyolitasa. Az épiletek hasznalatbavételi és vizi létesitmények Uzemeltetési engedélyek
beszerzésével zarddik a megvaldsitasi folyamat.
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2.2.6. A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje

A kivitelezés soran jelentkez teherforgalom déntéen az épitdanyag szallitashoz kapcsolddik. Utemezése
az épitési folyamatokhoz szorosan kapcsolédik.

A telep Uzemeltetése soran a téli idészakban az allatok takarmanyozasahoz kapcsolodo telepi és
beszallitéi teherforgalommal kell szamolni. Kisebb részben jelentkezik az esetlegesen elhullott allatok
artalmatlanito helyre torténd elszallitasabol eredd teherforgalom, illetve a személyi forgalom.

Nyari idészakban a telepi teherforgalom mérsékliddik, donté részben az istallétragya juhhodalyokbol
torténd kitarolasabol és teleprdl torténd kiszallitasabdl tevadik ki.

2.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések

Az elézetes vizsgalati dokumentacid elbiralasat kdvetéen a Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvedelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalya, valamint az eljarasban részt
vevd szakhatdsagok altal eldirtak szerint fog a beruhdzé eljamni a beruhazas tovabbi elékészitése és
megvalésitasa soran.

A jelen szakaszban a kivitelezés és az lizemeltetés soran tervbe vett levegbtisztasag- védelmet, zaj- és
rezgésvédelmet, felszin alatti vizminéség védelmet, hulladékgazdalkodast, épitett kornyezet védelmet,
élévilagvédelmet, talajvédelmet érintd kornyezetvédelmi intézkedéseket a 2.4. fejezet vonatkozo fejezetei
tartalmazzak.

2.2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz sziikséges kapcsol6dé miiveletek

A telepités miatt banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakdhely létesitése és Uzemeltetése nem
szukséges. A telepitéshez nem szikséges tereprendezés vagy mederkotras.

A megvaldsitas soran keletkezd hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés az el6zetes
vizsgalati dokumentacio 2.4. fejezet vonatkozd részeiben attekintd jelleggel kerul bemutatasra,
részletesen az engedélyes tervekben kertl kimunkalasra.

A telep vizellatasanak biztositasa sajat furt kutrol megvaldsitandd vizkivétellel fog torténni viztisztitast
kdvetben. Részletes bemutatdsa a tervezés jelen szakaszaban nem lehetséges, a vizjogi létesitési
engedélyes szakaszban fognak tervezési adatok rendelkezésre allni.

2.3. A szamitasbha vett valtozatok Osszefliggése, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat

A Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésag a Kardoskut Soéstoi telepének fejlesztését a jol hasznalhatd
épuletek megtartasaval és Uj éplletek épitésével tervezi megvalésitani mindezt gy, hogy a megmaradé
és az Uj epuletek egyseéget képezzenek.
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A tervezdk elsd lépésben a Kords-Maros Nemzeti Park Igazgatdésaga altal megadott paramétereket
(allatiétszam, tartastechnoldgia, kiszolgalo Ilétesitmények, dolgozoi létszam) figyelembevéve
elkészitették a beruhazas koncepciotervet.

El6zbek alapjan a telep fejlesztésére, valamint megvaldsitasi modjara a beruhdzonak konkrét elképzelése
volt.

A mélyalmos tartastechnol6goiaban keletkezé szervestragya tarolasara nem keril kilon tragyatarol6 tér
épitésre. A vizek mezlgazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szembeni védelméhez szlkséges
cselekvési program részletes szabalyairol, valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérél sz616
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. § (9) alapjan ha a mélyalmos tartas esetén, valamint az extenziv
legeltetéses allattartas ideiglenes szallashelyein képzddott tragya, illetve a karamfold az e rendeletben
meghatarozott szabalyok szerint kozvetlentl term6foldre kerul, akkor tragyatarold épitése nem szukséges
abban az esetben, ha a tragya felhalmozddéasa az istalloban vagy az ideiglenes széllashelyen legalabb 6
hénapig biztositott. Az alkalmazott technoldgianak biztositania kell, hogy ne torténjen kijuttatas az e
rendelet el6irasai szerint tiltott vagy tragyazasra nem alkalmas idészakban.

Az éllatok mélyalmos tartastechnolégidval valé tartdsa sorén a tragya évente 1 alkalommal keril
kitarolaséara, a targya mezégazdasagi foldteriletre torténd kinordasa azonnal megvaldsul.

2.4. Akornyezet igénybevétel varhato mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként

Az alabbiakban kornyezeti elemenként keriilnek bemutatasra a 0225/2 hrsz-en megvalésulé
beruhazasok, valamint a kornyezé ingatlanokon a beruhazashoz koétédo fejlesztések varhatod
kornyezeti hatasai kiilon a kivitelezés, kiillon az Gzemeltetés és a felhagyas vonatkozasaban. A
tervezett tevékenységek (kivitelezés, Uizemeltetés, felhagyas) kornyezeti hatasainak helyrajzi
szamos kimutatasat az 1. sz. tablazat, térképi abrazolasat a 2. sz. melléklet E-5 ,A tervezett
tevékenység Osszesitett hatasteriiletének lehatarolasi helyszinrajza” szemlélteti.

A beruhazas sordn megéplld infrastruktura éghajlatvaltozassal kapcsolatos rezilienciaja az 5. sz.
mellékletben keril bemutatasra.

A felhagyas soran varhat6 hatdsok nem keriltek vizsgalatra, mert a tervezett beruhdzas célja hosszu
tavon, tobb, mint 50 éven keresztul biztositani az allattartashoz szikséges infrastrukturalis feltételeket.

Tekintettel arra, hogy a tervezett projekt barnamezds beruhdzasként kivett major mivelési agu terileten,
tovabba védett természeti és NATURA 2000 terileten valosul meg, a beruhazassal érintett terlleten az
élovilag felmérésére kerilt sor a terllet alapallapotanak felvétele céljabdl, melyet a 3. szamua melléklet
tartalmaz.

A felmérés soran fényképdokumentécio készllt (6. sz. melléklet).

2.4.1. Levegétisztasag védelem
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a) Kivitelezés

A kivitelezési munkak soran légterhelést okoz a szallité jarmivek forgalmabdl adddé kibocséatas.
Tekintettel arra, hogy ezen jarmlvek a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartasanak miszaki feltételeirdl szol6 6/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet, valamint a kozdti jarmivek
kornyezetvédelmi felllvizsgalatanak szabalyairol 77/2009. (XIl. 15.) KHEM- IRM- KvWM egyittes
rendelet alapjan érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek, a szallitas- és munkavégzés soran a
jarmivek légszennyezd anyag kibocsatasa nem okoz hatarérték feletti karos terhelést.

Amennyiben el6re nem lathatdo miszaki hiba kovetkeztében a szallito és munkavégzd jarmivek olyan
mértékli meghibasodast szenvednek, hogy az lzemelés soran nem tudjak az eldirt hatarértéki
kibocséatast teljesiteni, a hibaelharitast a jarmi autéjavitd mihelyben torténd javitasaval mielébb el kell
végezni.

A jarm(forgalom a beruhazas tertletén fold kdzegen zajlik, igy porszennyez6dés varhaté féleg a szaraz,
nyari idészakban.

A porszennyezddés minimalizalasa érdekében a beruhazas teriletén 1évé felvonulasi utakon a szaraz
nyéri idészakban folyamatos locsolas biztositasa sziikséges.

b) Uzemeltetés

Az Uzemeltetés soran a telep mlikodtetéséhez kapcsolodd tehergépjarmi és személygépjarmi forgalom
okoz légterhelést.

Tekintettel arra, hogy ezen jarmlvek a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartasanak miszaki feltételeirdl sz6l6 6/1990. (IV. 12.) KGHEM rendelet, valamint a kéziti jarmivek
kérnyezetvédelmi felllvizsgalatanak szabalyairdl 77/2009. (XIl. 15.) KHEM- IRM- KvVM egyiittes
rendelet alapjan érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek, a szallitas- és munkavégzés soran a
jarmuvek légszennyezd anyag kibocsatasa nem okoz hatarérték feletti karos terhelést.

Amennyiben el6re nem lathatd miszaki hiba kvetkeztében a szallito és munkavégzd jarmivek olyan
mértékli meghibasodast szenvednek, hogy az Uzemelés soran nem tudjak az el6irt hatarérteki
kibocséatast teljesiteni, a hibaelharitast a jarmi autéjavitd mihelyben torténd javitasaval mielébb el kell
végezni.

Az allatok tartdsa mélyalmos tartastechnol6giaval valésul meg, a tragya évente 1 alkalommal torténé
kitarolasaval és mezGgazdasagi foldteruletre torténé kinordasaval.

Mivel a mélyalmos tragyaban az érési folyamatok a tragya kitarolasat koveté kiszallitasakor mar
beindultak, illetve egyes részeiben mar le is zajlottak, ezért a tragyaelhordasbdl eredd esetleges
blizterhelés minimalis, illetve a telep teriletére, illetve az elszallitds Utvonalara koncentralodik.
Tekintettel arra, hogy az éplletkomplexum a teleplilés szélén valdsul meg lakott ingatlanoktdl tavol, ezért
az esetlegesen keletkez biizhatas lakossagot zavard hatasaval nem kell szamolni.

c) Felhagyas

A felhagyas sorén a telep és infrastrukturalis létesitményeinek bontasahoz kapcsolddo tehergépjarmii és
személygépjarm( forgalom okoz majd légterhelést.

Tekintettel arra, hogy az épitmények bontasaban és a lebontott épitési- bontasi hulladékok szallitasat
végz0 belsd égésii motorral hajtott jarmlivek vélhetben az akkor hatélyos jogszabalyi elGirasoknak meg
fognak felelni, igy azok légszennyez6 anyag kibocsatésa vélhetéen nem fog hatarérték feletti karos
terhelést okozni.

Elére nem lathatd tényezd, hogy az elektromos vagy az egyéb alternativ hajtasrendszer mennyire lesz
akkoriban elterjedt a nehézgépjarmivek piacan. Amennyiben elektromos hajtasu tehergépjarmivek
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fognak részt venni a bontasi folyamatokban, akkor kibocsatasuk zéré érték lesz, egyéb esetekben pedig
vélhetden Iényegesen alacsonyabb, mint a belsé égésl motorral hajtott tehergépjarmiveknél.

Osszefoglalva elmondhaté, hogy a kivitelezés, az iizemeltetés és a felhagyas soran
levegétisztasag- védelmi szempontbdl a kornyezeti hatasok varhatéan a beruhazasi teljes
teriiletére, azon beliil is az aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére
koncentralédnak.

2.4.2. Zaj- és rezgésvédelem

Kardoskut telepUlés helyi épitési szabalyzatarol szolo 12/2012. (X. 27.) szamu 6nkormanyzati rendelete
alapjan a beruhazési terilet Ovezeti besorolasa Km-2 jelii — természetvédelemhez tartozé
mez6gazdasagi Uizemi teriletek dvezet.

a) Kivitelezés

A kivitelezési munkék Utemezése és munkarendje az engedélyes tervekben kerul kimunkélasra. A
munkavégzés a kivitelezd altal dsszeallitott munkattemben, varhatéan a nappali (jellemzéen 730 — 1530)
munkarendben fog zajlani. A munkaltem folyamatosan aktualizalasra kertl a tervezett haladasi item és
a megvaldsult munka 6sszevetéseben.

A kivitelezés soran a munkaterUleten varhatdan a kovetkez6 gépek, berendezések mikodésével lehet
szamolni:

- foldmunkagépek (kotro, foldtolok, rakoddk),

- szallitéjarmiivek (tehergépkocsi, transzportbeton szallitd),

- doéng6légépek, vibratorok,

- daru.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XII. 3.) KWWM- EGM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési kivitelezési tevékenysegbdl szarmazoé zaj
terhelési hatarértékeit a zajtol védendd terileteken.

Az 1 év id6tartamot meghalado épitési munka esetében gazdasagi teriiletként figyelembevéve, nappali
munkavégzés mellett az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazd zaj terhelési hatarértéke zajtol
védendé terlleten 65 dB.

A miszaki szamitas soran a foldmunkagépek, beszallitd gépjarmivek, Utépités gépei, egyéb gépek
uzemideje 5 dra/nap, zajkibocsatasuk LWa 95 dB értéken keril meghatarozasra.

Az egyenértékii zajszint meghatérozésa'
L, =10¢ lg{ Zt o 10" } B(A) dsszefiiggés alapjan

T : megitélési idd (h)
ti . az i- edik zajforrés lizemideje a megitélési id6 alatt (h)
Lwi : az i- edik zajforrds hangteljesitmény-szintje (dBA)
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Megitélési idé: T=8 h
Az egyenértékii zajszint: Laeq= dB (A)

Laeq =10 *1g (1/8 * 5 * 100.1x%) = 92,958 dB (A)

A vizsgalt teriileten a hattérterhelés 55 dB értékre becsllhetd.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) alapjan jelen esetben a |étesitmény zajvédelmi szempontu
hatéasterletének (a kdrnyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés a 6. § (1) b) alapjan egyenld a hattérterheléssel (55 dB), ha a héttérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél (65 dB), de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

Szamitas alapjan:

Li=Leg—201gri+101g D-11
55 dB = 92,958 — 20 *Ig X + 10 * Ig 2 -11
X=30m

Fenti allitds az adott kivitelezési kibocsatasi ponttdl 30 m-re teljesll, ezért tekintettel arra, hogy az
épuletkomplexum a telepilés szélén valdésul meg lakott ingatlanoktdl tavol, ezért az esetlegesen
keletkez6 zajterhelés lakossagot zavard hatasaval nem kell szamolni.

A kivitelezésnél alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatdsa nem haladja meg a megengedett
hatarértéket, akkor errél a kivitelezének nyilatkoznia kell. Ha az elgirt hatarérték nem tarthat6é be, a
kérnyezetvédelmi hatosagtol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérelmeznie a kivitelezének.

b) Uzemeltetés

Az éllattartd telep Uzemeltetése soran a telep Uzemeltetésébdl eredd, valamint személyi és
teherforgalmabol (anyagmozgatas, tartastechnologia gépesitése) adddod zajterhelés jelentkezik. A
27/2008. (XII. 3.) KvWM- EiM egyttes rendelet 1. melléklete az lzemi és szabadidds létesitményektdl
szarmazé zaj terhelési hatarértékeit tartalmazza a zajtél védendé teriileteken, ami gazdasagi teriileten,
csak az 6szi és téli id6szaki, nappali munkavégzést figyelembe véve 60 dB.

A miszaki szamitas soran az allattarté telep folyamatos 6szi/téi Uzeme mellett 8 ora/nap, a beszallitd
gépjarmivek uzemideje 3 6ra/nap, zajkibocsatasuk LWa 70 dB értéken kerul meghatarozasra.

Az egyenértékii zajszint meghatérozésa'
L, =10¢ lg{ Zt o 10" } B(A) dsszefiiggés alapjan

T : megitélési idd (h)
ti . az i- edik zajforrés lizemideje a megitélési id6 alatt (h)
Lwi : az i- edik zajforras hangteljesitmény-szintje (dBA)

Megitélési id6: T=8 h
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Az egyenértékii zajszint: Laeq= dB (A)
Laeq =10 *Ig (1/8 * 8* 100.1x70) =70 dB (A)

A vizsgalt terlleten a hattérterhelés 55 dB értékre becstilhetd, feltételezve, hogy a hatarértékek betartasa
teljesdl.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) alapjan jelen esetben a |étesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlletének (a kdrnyezeti zajforras hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo
zajterhelés a 6. § (1) e) alapjan a gazdaségi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55
dB.

Szamitas alapjan:

Li=Leg—201gri+10IgD- 11
55dB=70-20*IgX+10*Ig2-11
X=2,25m

Fenti allitas a kibocsatasi ponttél 2,25 m-re teljestl, ami azt jelenti, hogy az lzemeltetési tevékenységhdl
eredd zajterhelés hatasterilete a telekre koncentralodik.

Tekintettel arra, hogy az éplletkomplexum a teleplilés szélén valdsul meg lakott ingatlanoktdl tavol, ezért
az esetlegesen keletkez zajterhelés lakossagot zavard hatasaval nem kell szamolni.

c) Felhagyas

Tekintettel arra, hogy az épuletkomplexum legalabb 50 év Uzemeltetési idbszakra kerUlt megtervezésre,
ezeért a felhagyas soran a bontasi munkalatokbol eredd majdani zajterhelést igen nehéz prognosztizalini.

A jelenlegi miszaki fejlettséget figyelembevéve a majdani bontasi munkakat hasonlo, csak az akkori
kornak megfeleld technikai szintl gépek és eszkdzok segitségével fogjak végezni, mint most, illetve mint
a zajvédelmi tervfejezet a.) kivitelezés pontjaban felsorolasra kertiltek.

A gépek altal okozott zajterhelés semmiképpen sem lesz rosszabb, mint az elébb hivatkozott fejezetben
bemutatott értékek, sét kedvezdbb értékek varhatdak megjegyezve azt a tényt, hogy a majdani
jogszabalyi eléirasokban eldirt kibocsatasi hatarertékeket és a terlilet majdani dvezeti besorolasat nem
ismerjlk, de feltételezhetd, hogy a kibocsatasi hatarértékek is szigorodni fognak.

Osszefoglalva elmondhaté, hogy a kivitelezés, az iizemeltetés és a felhagyas soran zaj- és
rezgésvédelmi szempontbdl a kornyezeti hatasok varhatdéan a beruhazasi teljes teriiletére, azon
beliil is az aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére koncentralodnak.
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2.4.3. Vizvédelem

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levd telepilések besorolasarol szolo, a
27/2004. (XI1. 25.) KvWWM rendelet alapjan Kardoskut érzékeny terileten 1évé telepilésnek mindsiil.

A beruhazassal érintett terletek sérulékeny foldtani kornyezetben tavlati és tzemel6 vizbazist nem
érintenek.

A projekttertlet nem érint olyan teleplléseket, amelyek a Vasarhelyi-terv keretében tervezett arvizi
tarozokkal hatarosak.

A terllet nitratérzékeny (eutro), belvizelontéssel fenyegetett, gyenge mindségii és mennyiség felszin
kdzeli, valamint felszin alatti viztesttel érintett terllet. Ezen kivll gyenge dkoldgiai, kémiai allapotu felszini
viztest vizgy(ijt6 tertletével érintett.

a) Kivitelezés

A beruhazas kivitelezése soran felszini és felszin alatti vizeket &r6 hatés csak havaria esetén jelentkezhet.
Ez esetben a szennyezés lokalizalasat el kell végezni, ezt koveten a keletkezd veszélyes vagy nem
veszelyes hulladék kezelésérél gondoskodni sziikséges.

Az allatéllomany itatasat, a telep technoldgiai vizellatasat, és a szakszemélyzet ivoviz- és szociélis célu
vizellatasat a telepen létesitendd viztermeld kut fogja ellatni.

A viztermel6 kut, valamint a tobbi vizes |étesitmény (szocialis szennyviz gyiijté aknak, telepi csapadékviz
elvezetd rendszer) étesitése a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges kérelemrél és mellékleteirdl
sz016 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti engedélykérelem alapjan lehetséges.

b) Uzemeltetés

A tervezett beruhdzas NATURA 2000 terileten és kozvetlen kornyezetében évtizedek oOta
mez6gazdasagi és természetvédelmi tevékenység folyik.

A beruhazas soran megépulé épuletek, épitmények, miitargyak lzemeltetése sordn miiszaki kialakitasuk
révén a talajviz allapotaban kedvezétlen valtozasokat nem idéznek el6.

Az allattarté telepen képz6dd csapadékvizek dsszegyljtése és elvezetése a teriilet meglévé vizrajzaba
integralddik, részben elszikkad, részben elvezetésre kerdl.

A szocidlis éplletben keletkezé kommunalis szennyvizek gylijtése egy 5 és egy 10 m3-es, eléregyartott,
vizzaré vasbeton aknaban torténik. A nem kdézmiivel Gsszegyljtétt haztartasi szennyviz befogadoi
nyilatkozat alapjan az ALFOLDVIZ Zrt. iizemeltetésében 1évé oroshézi szennyviztisztit telepre keril
majd beszallitasra.

Esetleges havaria esemény bekdvetkezésekor a kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak
rendjérdl sz6lo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § alapjan NATURA 2000 tertleten a Nemzeti Park
altal készitett karelharitasi tertleti terv alapjan kell eljarni.

c) Felhagyas

Atevékenység majdani felhagyasat kdvetden a viztermeld kut eltdmedékelésre kertlhet az akkor hatalyos
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen. Az allattartas megszlinésével megsziinnek a vizhasznalatok
(vizkitermelés az allatok itatdsara és emberi fogyasztasra) és ezaltal a kornyezeti terhelések (rétegvizbdl
val6 vizkitermelés, szocialis szennyviz képzédése), a teriiletre majdan lehull6 csapadékviz az Ures
ingatlanokon természetes modon kerUl a foldfelszinre, majd szivarog be a talajba.

Osszefoglalva elmondhato, hogy a kivitelezés, az iizemeltetés és a felhagyas soran vizvédelmi
szempontboél a kornyezeti hatasok varhatéan a beruhazasi teljes teriletére, azon beliil is az
aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére koncentralédnak.
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2.4.4. Hulladékgazdalkodas
a) Kivitelezés

Nem veszélyes hulladék

A kivitelezés épitési munkai soran keletkez6 épitési hulladékok félesége és varhaté mennyisége az
engedélyes tervekben kerll pontosan meghatérozésra. A 3. sz. tablazat szemlélteti, hogy milyen
hulladéktipus keletkezésére lehet szamitani.

3.8z. tablazat

Hulladék HAK kéd Hulladék keletkezése Mennyisége Elhelyezése
megnevezése (kglkivitelezés
idétartama)
beton 170101 - épliletek betonozasa 0
- a nem megfeleld kivitelezés
helyredllitisa (bontés-javitas)
faanyag 17 02 01 - csszerkezeti munkék hulladéka 0
kébelek 17 04 11 - éplletek villanyszerelése 0 -
fold és ké 17 05 04 - a kivitelezés sorén kiszoruld fold 177 000 helyben kerl
(helyben kerill elteritésre) elteritésre
kevert épitési- 1709 04 - épitbipari kivitelezés soran 2000 FCC Regionalis
bontasi hulladék Hulladéklerako -
Hodmez6vasarhely
kevert telepulési 2003 01 - a kivitelezés sorén az emberi 300 FCC Regionalis
hulladék tevékenység altal keletkezé6 kommunalig Hulladéklerako -
hulladék Hoédmezévasarhely

Az épitd és munkagepek lzemelésébdl az épitési terlleten hulladék nem keletkezik.

A nem veszélyes hulladékok szallitdsa kozben, amennyiben a darabos hulladék elszérddasat tapasztalja
a szallitd, azt azonnal 0ssze kell gy(jteni, &s a rakomannyal egyutt a céléllomésra elszallitani.

Amennyiben a nem veszélyes hulladékba veszélyes hulladék keveredését tapasztalia a hulladék
szallitdja, a nem veszeélyes hulladékot mihamarabb kilon kell valasztani, és a ré vonatkozo atmeneti
tarolasi, artalmatlanitonak torténé atadasi kotelezettségnek eleget kell tenni.

Veszélyes hulladék

A kivitelezés soran hibas (olajszivargas) er6- és munkagép a munkaterlleten nem Uzemeltethetd. A
munkagépek javitdsat, karbantartasat a vallalkozénak vagy alvéllalkozéjanak minden esetben
telephelyén, illetve a javitas kortiményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az esetleges havaria soran kioml6 olajat felitatd anyaggal kell felitatni, és féemhorddban ideiglenesen
tarolni.

A veszélyes hulladék ideiglenes tarolasa, elszallitdsa és artalmatlanitasa sorén szigortan be kell tartani
a ra vonatkozé szabalyokat és eléirasokat.

A veszélyes hulladék szallitasat, artalmatlanitdsat csak a megfelelé engedéllyel rendelkezd szallitd
jarmivek és szervezetek végezhetik. A szallitaskor minden esetben ki kell tolteni az ,SZ” kisér6jegyeket.
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A Kkivitelezés soran képz6dé nem veszélyes és veszélyes hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai
szerinti nyilvantartast kell vezetni és az illetékes kornyezetvedelmi felligyel6ség felé adatszolgaltatast kell
végezni a rendeletben meghatarozottak szerint.

Az épitési-bontasi hulladék tarolasarol, elszallitasarol a 191/2009 (IX. 15. ) Korm. rendelet szerinti
hulladék- nyilvantart6 lapot kell vezetni.

Amennyiben a veszélyes hulladék elszallitasa soran a veszélyes hulladék elszérddasat, kifolyasat
tapasztalja a szallitd, a szallitmany ADR szerinti utasitasanak megfeleléen kell eljamnia.
b) Uzemeltetés

Nem veszélyes hulladék és eqyéb anyagaram

Az (izemeltetés soran varhatdan képzédd hulladékokat a 4. sz. tablazat szemlélteti.

4.sz. tablazat

Hulladék megnevezése HAK kéd Hulladék keletkezése Mennyisége (kg/év) Kezelése
éles, hegyes eszkdzok 180201 |- allatok egészségugyi ellatasa 5 arra engedéllyel
(kivéve a 18 02 02) rendelkez6
artalmatlanito részére
dtadas
kevert telepilési hulladék 200301 |- az lzemeltetés soran az 1000 a telepulési
emberi tevékenység altal hulladékgazdalkodasi
keletkez6 kommunalis hulladék kdzszolgaltatas
keretében torténd
artalmatlanitas

Tovabbi keletkezé anyagaramok

allati hulla - allattartas (1 % elhullas) 500 ATEV Zrt. részére
torténd atadas

allati Gralék, V|zelet’es tragya (beleértve a - mélyalmos allattartas 205000 mg-i hasznositas

szennyezett szalmat)

NKOHSZ - szocialis szennyviz 18 000 ALFOLDVIZ Zrt.

(nem  kézmiivel &sszegydjtott haztartasi oroshazi

szennyviz) szennyviztisztito telep

Az allatok egészségugyi ellatasa soran keletkezd elhasznalt ti arra engedéllyel rendelkezé szervezet
részére kertl atadasra. Az elhullott allati tetemet az ATEV Zrt. széllitja el.

A mélyalmos targya tarolasa kitarolast kovetéen mezOgazdasagi teruletre kerll elszéllitasra és
bedolgozasra.

A szocidlis eépuletben keletkez6 szocialis szennyvizek vizzard vasbeton aknaban kerll 6sszegydijtésre,
amely telitbdését kovetden befogado nyilatkozat alapjan telepulési szennyviztisztitd telepre szallithato.

Veszélyes hulladék

A telepen az éallatok egészségugyi elladtasa soran keletkez6 veszélyes hulladékok keletkezésével lehet
szamolni, melyeket az 5. sz. tablazat tartalmaz.
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5.sz. tablazat

gylijtése és artalmatlanitasa
specidlis kovetelményekhez
kétott a fertdzések elkertilése
érdekében

Hulladék megnevezése HAK kéd Hulladék Mennyisége Kezelése
keletkezése (kglév)

veszélyes anyagokat 1501 10* allatok 5 MOHU koncesszié hatalya ala

maradékként tartalmaz6 vagy egészségulgyi tartozé hulladékaram, arra

azokkal szennyezett csomagolasi ellatasa engedéllyel rendelkezd

hulladék artalmatlanité részére atadas

egyéb hulladék, amelynek 18 02 02* 10 arra engedéllyel rendelkez6

artalmatlanito részére atadas

A veszélyes hulladék ideiglenes tarolasa, elszallitdsa és artalmatlanitasa sorén szigoruan be kell tartani

a ra vonatkozé szabalyokat és eléirasokat.

A veszélyes hulladék szallitasat, artalmatlanitdsat csak a megfelelé engedéllyel rendelkezd szallitd
jarmivek és szervezetek végezhetik. A szallitaskor minden esetben ki kell tolteni az ,SZ” kisérbjegyeket.

Havaria esetén a munkavégzé jarmiibdl miiszaki meghibasodas miatt kbolaj szarmazék keriilhet a talajra.

A kikerllt anyagot azonnal lokalizalni kell, majd atmeneti tarolasarél, jogosultsédggal rendelkez6
hulladékkezelének torténé atadasarol gondoskodni kell.

Az Gzemeltetés soran képz6dé nem veszélyes és veszélyes hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eléirasai

szerinti nyilvantartast kell vezetni és az illetékes kornyezetvédelmi felligyeléség felé adatszolgaltatast kell

végezni a rendeletben meghatarozottak szerint.

c) Felhagyas

A felhagyas soran a bontasi munkalatokbdl varhatéan képz6dd hulladékokat a 6. sz. tablazat szemiélteti.

6.5z. tablazat

Hulladék HAK kod Hulladék keletkezése Mennyisége Elhelyezése
megnevezése (kg/kivitelezés

idétartama)
beton 170101 - éplletek betonelemeinek bontasa a majdani bontasi hasznositd
cserép 170103 - tetbszerkezet bontasa tervekben kerl hasznosité
faanyag 17 02 01 - csszerkezetek bontésa meghatarozasra hasznosit6
bitumen 1703 02 - Utburkolat bontésa hasznosité
kébelek 17 04 11 - épuletek villanyvezetékeinek bontasa hasznosit6
kevert épitési- 1709 04 - épliletek bontasa hasznositd
bontasi hulladék
kevert teleplési 20 03 01 - a bontas soran az emberi tevékenység hulladéklerakd
hulladék altal keletkezd kommunélis hulladék

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a kivitelezés, az iizemeltetés és a felhagyas soran
hulladékgazdalkodasi szempontbél a kornyezeti hatasok varhatoéan a beruhazasi teljes teriiletére,
azon belul is az aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére

koncentralodnak.
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2.4.5. Talajvédelem

A Csongradi-sik kistaj a Tisza-volgy irdanyaba enyhén lejtd, a Maros-hordalékkupsiksaghoz kapcsolddd
tokéletes siksag. Kis lejtésl, alacsony armentes siksag, amit rossz lefolyastu mélyedések tagolnak. A
Tisza és a Maros aradasai altal kialakitott holocén felszin, ahol a felszini formakban valtozatossagot a
|6sziszapos felszin szikes agyaggal kitoltott erodalt mélyedései és a Szaraz-érhez kapcsolddd, kiildnbozd
feltoltottsegi allapotban levé morotvak, morotvaroncsok jelentenek.

A taj DNy-rol veszi korll a Maros hordalékkupjat. Terllete sik, amelyet homokvonulatok kisérte
folyoholtagak tarkitanak. A felszint 16sziszap fedi. A talajviz atlagos mélysége 2 és 4 m kozotti. A
talajtakaro valtozatos, amelyben a csemozjom talajtipusok a meghatarozok (80%).

Aberuhazasi teriletet érintden is jelentds a 10sz0s alapkdzeten kialakult szikes talajok kiterjedése (18%).
A réti szolonyec talajok 9%-on, a sztyepesedd réti szolonyec talajok 8%-on, a szolonyeces réti talajok
pedig 1%-on fordulnak el6.

a) Kivitelezés

A kivitelezés épitési munkai soran az épiletek aldl kiszoruld fold helyben kerll elteritésre.

A munkavégzeési technologia be nem tartasa soran a talajfelszinre, munkaarokba darabos hulladék
kerulhet, aminek felszedését azonnal el kell végezni, és tizemi gydjthelyen el kell helyezni.

A munkat végzé jarmi meghibasodasa esetén kdolaj szarmazék kerilhet a talajfelszinre. Lokalizalast,
felszedéset kovetben a veszélyes hulladék atmeneti tarolaséara, artalmatlanitonak torténd atadasarol
gondoskodni kell.

b) Uzemeltetés

Az épitmények miiszaki kialakitisa megakadalyozza, hogy az lzemeltetés soran a foldtani kozeget a
tevékenysegbdl eredd szennyezé hatés érje.

Havaria esetén, példaul a munkavégzés sordn a munkagépek esetleges milszaki meghibasodasbol
addddan kéolaj szarmazek kerilhet a talajfelszinre. Lokalizélast, felszedését kovetben a veszélyes
hulladék atmeneti tarolasara, artalmatlanitonak torténd atadasarél gondoskodni kell.

c) Felhagyas

Az allattartas felhagyasat és az éplletek bontasat kovetben talajvédelmi szempontb6l hamar helyreall a
talaj természetkdzeli allapota.

A bontas ideje alatt a kivitelezés soran eléforduld atmeneti hatasokkal lehet szamolni.
Osszefoglalva elmondhato, hogy a kivitelezés, az lizemeltetés és a felhagyas soran talajvédelmi

szempontbdél a kornyezeti hatdsok varhatéan a beruhazasi teljes teriiletére, azon beliil is az
aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére koncentralédnak.
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2.4.6. Az épitett kornyezet védelme

Kardoskut telepllés helyi épitési szabalyzatarol szolo 12/2012. (X. 27.) szamu 6nkormanyzati rendelete alapjan a
beruhazasi tertlet Gvezeti besorolasa Km-2 jelli — természetvédelemhez tartoz6 mez6gazdasagi Uzemi tertletek
dvezet.

Az dvezet elGirdsai:

,19.8 (2) A Km jell mezégazdasagi iizemi terliletek dvezetei:

b. a Km-2 jelli dvezet a természetvédelemhez kapcsoldédd mezdgazdasagi izemei terliletek dvezete,
ahol a hagyomanyos rendeltetési (istalld, terménytarolo, lakéhaz) épiletek kialakitasanal (kllsé
feliletképzd anyaghasznalat, tdmegforma) a pusztai magyar népi épitészeti hagyomanyokhoz kell
igazodni.”

19. § (4) A Km-2 jelii dvezet a természetvédelemhez kapcsolddd mezégazdasagi lizemei terliletek dvezete. Az
dvezetben valamennyi, jelen rendelet 19.§ (1) bekezdésében felsorolt épliletet el lehet helyezni, ha ahhoz az
illetékes természetvédelmi hatésag hozzajarul.”

,21.§ Kiilénleges terlileten betartandé beépitési paraméterek

A E
1 Kiilénleges teriiletek dvezetei
2 épitési bvezetek
szabalyozott mutatok megnevezése
3 Km-2
4 megengedett legnagyobb beépitettség (%) 30
5 terepszint alatti beépités (%) 0
6 megengedett legnagyobb épitménymagassag (m) 75 ngstlg ,jg; 5Z %Ifnt_?gf;%?/lgfhi:gg ény
7 megengedett legkisebb telekteriilet (m2) 10000
8 legkisebb zébldfeliilet (%) 40
9 beépitési méd SZ
10 elékert (m) 50
11 legkisebb oldalkert (m) 50
12 legkisebb hatsokert (m) 6,0

a) Kivitelezés

Az érintett terlileteken a Kardoskut rendezési terve alapjan régészeti terillet nem talalhatd. A tervezett
beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl sz616 2001. évi LXIV. térvény (a tovabbiakban: Kétv.) 7. § 20.
pontja szerint nagyberuhazasnak is mindsiil, igy a Kétv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti el6zetes régészeti
dokumentaciot (tovabbiakban: ERD-t) kell késziteni, amit az drékségvédelmi hatésaghoz be kell nyujtani. Az
ERD készitésével egyidejlleg |6szermentesitési hatastanulmanyt kell késziteni.

b) Uzemeltetés
Az (izemeltetés soran be kell tartani a hatdsagok altal kiadasra keriilé engedélyekben foglalt épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozd el6irdsokat.

c¢) Felhagyas
A tevékenység felhagyasat és az épitmények elbontasat kovetéen kerill majd meghatarozasra a terilet Uj
besorolasa és a teriletre vonatkozd szabalyozas.

Osszefoglalva elmondhato, hogy a kivitelezés, az lizemeltetés és a felhagyas soran az épitett kornyezet
védelmének szempontjabél a kornyezeti hatasok varhatéan a beruhazasi teljes teriiletére, azon beliil is
az aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére koncentralédnak.
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2.4.7. T4j- és élovilag védelem

A beruhazas kapcsan természetvédelmi szakértd altal készitett természetvédelmi tervfejezet késziilt, melyet a 3.
sz. melléklet tartaimaz.

A szakvélemény dsszefoglaloja alapjan a KMNP Kardoskuti Tajegység Sostoi-telepén a cigaja allomany tartasi és
tenyésztési helyélil szolgald épiiletek megvalésitasa a jelenlegi tajképet nem befolyasolna, a telephely jelenleg is
allattarto telepként funkcional.

Az allattartd épliletek falazata természetes anyagbdl késziil, héjazata a hagyomanyos tartastechnologianak
legmegfelelébb nadtetével keriil kialakitasra. Az épiilet 6sszképe a hagyomanyos hodaly jellemzéit mutatja, mig a
szociélis épulet 6sszképe a kornyékre jellemzd épitészeti jegyeket hangsulyozza.

A tervezett beruhazas a taj és épitett kdrnyezet allapotdban nem okoz olyan valtozast, ami érdemben kiilénbdzik
a beruhdzas megvalosulasa nélkili allapotoktol. A tevékenység felhagyasat kdvetden gyorsan visszaallnak a
terletre jellemzé és a tajat meghatarozo természetes él6helyi és élévilag allapotok.

2.5. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése
2.5.1. A hatétényez6k altal eléidézett hatasfolyamatok

Az épiletek miszaki védelmének kialakitdsa révén nem keletkeznek hatotényezOk, melyek kedvezétien
hatasfolyamatokat idéznének elé az egyes kérnyezeti elemekben.

2.5.2.A hatasfolyamatok kiterjedésének vizsgalata

A 2.4. fejezetben részletesen bemutatasra keriiltek az allattarto éplletkomplexum kivitelezése és az lizemeltetése
soran fellépé esetleges kdrnyezeti hatasok.

A hatésfolyamatok kozvetlenll a beruhazassal érintett terilletre és kozvetlen kdrnyezetére terjednek ki. A
beruhazassal érintett teriilet lehatarolasat a rajzmelléklet E-1 E-2 és E-3 szdmU helyszinrajza szemlélteti.

2.5.3. Az esetlegesen fellépé kornyezeti allapotvaltozasok

A 2.4. fejezetben bemutatottak alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas a természeti kdrnyezetre, az
orszagos jelentdségii védett terlletre, a NATURA 2000 tertiletre és éléhelyeire, illetve a terlletek kijelolésének
alapjaul szolgalo fajokra és kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa nem jelentds, azokban allapotvaltozast nem idéz
eld.

2.5.4. ANATURA 2000 teriiletet érint6 hatasok

A tervezett beruhazas altal érintett szantéterilet jellegét és nagysagat tekintve az orszagos jelentdségii védett
terlilet védetté nyilvanitasi céljat, tgymint a fokozott tizokvédelmet és az allomany fenntartasanak biztositasat nem
veszélyezteti. A beruhazas céljat tekintve — mint a védett gyepterilletek legeltetéses kezelésére hasznalt
allatallomany allattarto telepének létesitése — éppen elésegiti az elébbi cél elérését.

2.5.5. Az orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége
A tervezett beruhazas kivitelezésének és lizemeltetésének nincs orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatasa.
2.5.6. Hatasbecslési dokumentacio

Az eurdpai kozOsségi jelentbségi természetvédelmi rendeltetésii teriletekrdl szold 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 14. sz. melléklete szerint elkészitett hatasbecslési dokumentaciot a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Osszefoglalva elmondhaté, hogy a kivitelezés, az iizemeltetés és a felhagyas soran az élévilag
védelme szempontjabél a kornyezeti hatasok varhatéan a beruhazasi teljes teriiletére, azon beliil
is az aktualis tevékenység végzésekor éppen az adott ingatlan teriiletére koncentralédnak.
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3. Osszefoglalas

A tervezett beruhazas elsédleges célia a Kardoskut 0225/2 hrsz. teriileten, hogy az dj éshonos
Jjuhhodalyok, uj szocialis éplilet, belsé ut- és kbzmiihalozat, Uj viztermelb kut, dj kuthaz, és tlziviztarolo
épitésének megvaldsitasat kovetben a telepen folytatott juhtartds kérliményei javuljanak mind az
allattartas, mind az azt kiszolgalo infrastruktura fejlesztésével.

A fejlesztéshez kapcsolddéan megvaldsul tovabbd a meglévd elektromos légvezeték kivaltasa
elektromos foldkabelre, a csapadékviz elvezetés fejlesztése, a meglévé gépszin épuleten fotovoltaikus
kiseromd telepitése és hidmérleg épitése.

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruhazas védett természeti tertileten és NATURA 2000 terlleten
valésulna meg, a beruhazé elGzetes vizsgélati eljaras iranti kérelemmel fordul a kornyezetvédelmi
hatésaghoz.

Az elézetes vizsgalati dokumentécio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti
tartalommal elkészilt és benyujtasra kertl a Békés Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyahoz az el6zetes vizsgalati eljaras iranti kérelem
mellékleteként.

A dokumentaciéban a jelenleg rendelkezésre allo adatok alapjan bemutatasra keriilt a beruhdzas
volumene, valamint a projekt az egyes kornyezeti elemekre és természeti kdrnyezetre gyakorolt varhat6
kornyezeti hatasa, valamint hatasterllete a kivitelezés, az Uzemeltetés es a tevekenység felhagyasa
soran.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy a tervezett beruhazasnak az egyes kdmyezeti elemekre és a természeti
kérnyezetre, az orszagos jelentéségii védett terlletre, a NATURA 2000 teriiletre és éléhelyeire, illetve a
tertletek kijelolésének alapjaul szolgald fajokra gyakorolt hatdsa nem jelentds.

A beruhazas céljat tekintve — mint a génmeg6rzés szempontjabdl kiemelten fontos, valamint a védett
gyepterlletek legeltetéses kezelésére hasznélt cigaja juh allatdllomany allattartd telepének
korszer(isitése és bdvitése — éppen elbsegiti a természetvédelmi célok elérését.

Békéscsaba, 2024. marcius 29.
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Bir6 Zsolt Bagyinka Ferenc
Okleveles épitbmérnok OKl. kbrnyezetgaz. agrarmernok
tervezo, ligyvezet kérnyezetvédelmi szakérto
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