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A projekt f6 jellemzdi

A Korés-Maros Nemzeti Park Igazgatdésag vagyonkezelésében 1évé Kardoskuti Tajegység
terlletén talalhato, Kardoskut 0225/2 helyrajzi szamu ingatlanon meglévé cigéja juh mintatelep
fejlesztését és bévitését irdnyozta eld.

A tervezett beruhazés elsédleges célja a Kardoskut 0225/2 hrsz. terlleten, hogy az dj 6shonos
juhhodalyok, uj szocialis éplilet, belsé ut- és k6zmiihalozat, uj viztermelé kut, uj kuthaz, és
tdziviztarold épitésének megvaldsitdsat kdvetben a telepen folytatott juhtartas kérdlményei
javuljanak mind az allattartas, mind az azt kiszolgal6 infrastruktura fejlesztésével.

A fejlesztéshez kapcsolédéan megvaldsul tovabba a meglévd elektromos lIégvezeték kivaltasa
elektromos féldkabelre, a csapadékviz elvezetés fejlesztése, a meglévé gépszin éplleten
fotovoltaikus kiserédm telepitése és hidmérleg épitése.

1. Az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat folyamata

A rezilienciavizsgalatot végz6 személy:

Bagyinka Ferenc
SZKV 1.2 levegébtisztasag- védelmi szakertd
K-Sz klimavédelmi szakérté

A Korés-Maros Nemzeti Park Igazgatosag Kardoskut, Sostoi- telepen 6shonos juh
allattarto telep fejlesztése és boévitése projekthez kapcsol6dd rezilienciavizsgalat az
,Utmutaté  az  infrastrukturdlis — projektek — éghajlatvaltozasi  rezilienciavizsgélatanak
elvégzéséhez 2021-2027” megnevezési szakmai anyag alapjan kerllt 6sszeallitasra.

Az elvégzett vizsgalat standard rezilienciavizsgalat.

Az infrastruktura éghajlatvaltozassal kapcsolatos reziliencigja dokumentum bemutatja a
tamogatott projektet, azonositja az éghajlatvaltozas jellemzéit (kitettség), majd meghatéarozza
a projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét a mdiszaki allapot, (zemeltetés,
kereslet és kdrnyezd térségre gyakorolt hatasok vizsgalata révén, illetve vizsgdlija az
éghajlatvaltozas projektre gyakorolt varhaté hatasait.

A dokumentacio klimasemlegességi részvizsgalatbdl és klimaalkalmazkodasi részvizsgalat
munkarészbdl all..
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Az éghajlatvaltozas jellemz6inek (Kitettség) azonositasa

1.sz. tablazat

Az éghajlatvaltozas
kovetkezménye

Erintett foldrajzi teriilet

Kardoskut

Kitettség - varhato valtozas a
2021-2050 idoszakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan

szamanak csokkenése
(napi min. <0 °C)

fokozottan Eszak-Magyarorszag

Eves atlaghémérséklet 10-11°C
1971-2000 (°C)
Varhat6 éves :\/Iigyatrtorszég ,Atﬁ!j(lads ,terijlgte, - 1,5-2°C
4 2 Arad 5 5 okozottan az Alféld és a Dunantuli
ag:gsonrg\%ieeg:;)v altozas dombsag, valamint a nagyvarosok
Téli atlaghémérséklet 0-1°C
1971-2000 (°C)
Varhato téli Magyarorszég‘;fljelf tlerijleteE, . 1-1,5°C
2 P fokozottan az Alpokalja, az Eszak-
32ﬁ32;:1erseklet Alféld és az Eszaki-k6zéphegység
teriilete

Nyari atlaghémérséklet 20-21°C
1971-2000 (°C)
Varhato nyari Magyarorszag teljes teriilete 2,5-3°C
atlaghémeérséklet
valtozas
A forré napok szama 1971-2000 1,8-2 nap
A forré napok szamanak | Magyarorszag teljes teriilete, 15-20 nap
varhato valtozasa fokozottan az orszag déli megyéi
Hoéhullamos napok szama 8-9 nap
1971-2000
Hoéhulldamos napok Magyarorszag telies t'erijlete, 25-30 nap
szamanak névekedése | fokozottan az Alfdld és a
(napi k6zéphomérséklet nagyvarose
> 25°C)
Tavaszi fagyos napok szama 1971-2000 14-16 nap

gy
Tavaszi fagyos napok Magyarorszag teljes teriilete, -8 - -6 nap

Hirtelen
hémérsékleteséssel
(10°C 3 ora alatt) érintett
napok éves atlagos

szamanak névekedése
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell alapjan

Magyarorszag teljes terilete,
fokozottan az Alfold

0,671411393 nap

Szélvész, heves
szélvész, orkan (85
km/h-t meghaladé
széllokések) jelenséggel
érintett napok éves
atlagos szamanak

novekedése RcA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan

Magyarorszag teljes teriilete,
fokozottan a Kisalféld

-0.132181589 nap

1971-2000

Csapadék évszakok kozti eloszlasa

télen 100-125 mm
tavasszal 125-150 mm
nyaron 175-200 mm
6sszel 100-125 mm

Csapadék évszakok kozti
eloszlasanak véltozasa

Magyarorszag teljes terllete

télen -25 — 0 mm
tavasszal -25 — 0 mm
nyaron -50 - -25 mm

6sszel 0-25 mm
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A szaraz id6szakok maximalis hossza 1961-1990
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg

<1 mm, nap)

télen 18-19 nap
tavasszal 15-16 nap

nyaron 13-14 nap

6sszel 23-24 nap

A széaraz id6szakok
maximalis hosszanak
névekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg <1 mm,

nap)

Magyarorszag teljes terilete,
fokozottan az Alféld, valamint olyan
terlletek, ahol a vizkészletek
szennyezettek, illetve az
igénybevételik jelenleg is fokozott

télen 4-5 nap
tavasszal -1 - 0 nap

nyaron 1-2 nap

Osszel 1-2 nap

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos (hapok szama, 0-0,5nap
amikor a napi csapadékdsszeg > 30 mm) napok

szama 1971-2000

A 30 mm-t meghalado Magyarorszag teljes teriilete -0,5 -0 nap

csapadékos (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 30
mm) napok szamanak

névekedése
Folyék mentén Foly6k mentén (kiléndsen a Tisza a projekt helyszinén nem relevans
arhullamok teljes hossza, a Duna alféldi

gyakorisaganak és
intenzitasanak
névekedése

szakasza, a Kérds és mellékagai, a
Raba, a Drava egyes szakaszai)

Hegy- és dombvidéken
villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és
intenzitdsanak
ndvekedése

Eszaki-kbzéphegység, a
Dunantulik6zéphegység, Dunantuli-
dombsag, Alpokalja

a projekt helyszinén nem relevans

Belteriileti csapadékviz-
elontések
gyakorisaganak és
intenzitasanak

Magyarorszag valamennyi
telepiilésének belteriilete,
kilonésen tagolt domborzatu
térségekben

a teriilet vizallasos teriilet

noévekedése
Belviz gyakorisaganak Magyarorszag teljes terilete, érintett
névekedése don?borzatll és Falgjws"zonyoktol,
talajhasznalattél fliggéen, fokozottan
az Alféldén
Erdétlizek Magyarorszag teljes terllete, a projekt helyszinén nem relevans
gyakoriségénak fok'pzottan a Matra a Kisalfold
. . terllete
névekedése

A klimavaltozas varhaté
hatdsa a foldtani
veszeélyforrédsok
aktivalédasara a 44 mm-t
meghaladé csapadékos
napok gyakorisaga
alapjan
RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5
klimamodell alapjan

Domb- és hegyvidéki terlileteken
belil elsésorban Tolna, Somogy,
Zala, Vas, Komarom-Esztergom
megyék, a Godollsi-dombsag,
Cserhat és Zempléni-hegység
teleplilései

a projekt helyszinén nem relevéns

*Forrds: www.map.mbfsz.gov.hu, www.vizugy.hu, www.erdoterkep.nebih.gov.hu
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A projekt éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének meghatarozasa

A beruhazas eredményeképpen létrejévé infrastruktura miiszaki allapota érzékeny-e, ha igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kévetkezményével szemben?

Fejlesztés

Eghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye

Erzékenység

Uj juhhodaly, 0j kishodaly épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas
- SzéIlvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
széllbkések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szamanak névekedése

- A juhok jol tirik az id6jaras szeszélyeit és mindenkor képesek alkalmazkodni a klimatikus feltételekhez.
Hodalyban a hémérséklet lehet -5°C - +20°C, a relativ paratartalom 65-85%, készénhetéen a nadtetdé
szerkezetnek. A téli atlagh6mérséklet emelkedése a téli attelelést seqiti, ezért az éplletek
kialakitdsanak mlszaki éllapota nem érzekeny az éghajlatvaltozas vizsgélt kbvetkezményére.

- A szélvész jelenséggel érintett napok szdma csdkken Kardoskuton. A pusztai kérnyezetben nincs
védéfasor az éplletek korll, ezért a szélvész okozta jelenséggel érintett napok szamanak csékkenése
révén az éplletek kialakitasa marad alacsony szinten érzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt
kévetkezményére, annak allékonysagat nem veszélyezteti.

Uj szocialis épllet épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas
- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphdmérseéklet > 25 °C)
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
széllbkések) jelenséggel érintett napok éves atlagos
szamanak nbvekedése

- Az (j szocialis éplletben betervezésre kerilt hészivattyus fltési és hitési rendszer révén a
hémérsékleti valtozasokkal szemben alacsony szinten érzékeny az épllet miiszaki allapota.

- A szélvész jelenséggel érintett napok szama csdkken Kardoskuton. A pusztai kérnyezetben nincs
véddfasor az éplletek korll, ezért a szélvész okozta jelenséggel érintett napok szamanak csdkkenése
révén az épulet kialakitasa alacsony szinten érzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt kdvetkezményére,
de annak allékonysagat nem veszélyeztetheti.

Gj fart kat 1étesitése

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphdmérseéklet > 25 °C)

- Az emelkedd hémérséklet és a h6hulldmos napok szama a nyari idészaki fokozott vizkitermelésre
lesz hatassal. Az itatdviz lajtos kocsin kerll kiszallitdsra a legel6re. A viztermeld kut és gépészeti
egyégei a legnagyobb hozam kitermelésére lesznek betervezve az éallatlétszam vizigényének
megfeleléen. Ezért a viztermel6 kat nem érzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt kbvetkezményére.

tGziviztarolé létesitése

- Varhato nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphdmérseklet > 25 °C)

- Az emelkedd hémérséklet a tarold feliiletér6l a megemelkedd parolgasi veszteség révén
gyakoribb vizutanpoétlasi sziikségletet eredményez, viszont miiszaki allapotara nincs hatassal, nem
érzékeny.

hidmérleg telepitése

- A mitargy miszaki éllapota nem érzékeny a
kllsd éghajlati kdrilményekre.

- A mitargy miszaki allapota nem érzékeny a kilsé éghajlati kériilmeényekre.

csapadékvizelvezetd rendszer

fejlesztése

- A 30 mm-t meghalad6 csapadékos (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg > 30 mm) napok
szamanak névekedése
- Belteriileti csapadékviz-eldntések gyakorisdganak
és intenzitasanak névekedése

- A beruhazassal érintett terllet belviz szempontjabdl vizallasos teriilet. A meglévé belviz- és
csapadékvizelvezetd rendszer fejlesztése ezen megndvekedett varhaté hozamok elvezetésének
biztositasara lesz tervezve, ami el6segiti a j6v6ben ndvekvd intenzitasu csapadékok és belviz
elvezetését. Az el6z6ek szerint kialakitasra kertil6 csapadékvizelvezetd rendszer miszaki allapota
alacsony szinten valik érzékennyé az éghajlatvaltozas vizsgalt kbvetkezményeivel szemben.

fotovoltaikus HMKE telepitése

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphdmérseéklet > 25 °C)

- A 0243/1 hrsz terlileten a meglévé gépszin épiileten telepitésre keriilé napelemrendszer muiszaki
allapota nem érzekeny a hémérsékletvaltozas okozta kévetkezmeényekkel szemben.

villamos energia légkabel kivaltasa
féldkabelre

- Véarhato nyéri atlaghémérseéklet valtozas
- A forré napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi
k6zéphémérseklet > 25 °C)

- A Iégkabelek téli-nyari hémérsékletvaltozas hatasara fellép6 hosszvaltozasa megsziinik a [égkabelek
foldkabelre torténd kivaltasa révén. A féldkabel mar nem lesz kitéve ezen kdrnyezeti hatasoknak, nem
érzékeny.




A Iétrejové infrastruktura lizemeltetése fligg-e, amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kévetkezménye altal befolyasolt valamely tényez6t61?

Fejlesztés

Eghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye

Erzékenység

Gj juhhodaly, (j kishodaly épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado
széllbkések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
névekedése

- A juhok jol tlirik az id6jaras szeszélyeit és mindenkor képesek alkalmazkodni a klimatikus
feltételekhez. Hodalyban a hémérséklet lehet -5°C - +20°C, a relativ paratartalom 65-85%,
kdszOnhetéen a nadtetd szerkezetnek. A téli atlaghémérséklet emelkedése a téli attelelést segiti,
ezért Uzemeltetési szempontbdl nem érzekeny az éghajlatvaltozas vizsgélt kdvetkezményeére.

- A szélvész jelenséggel érintett napok szama csdkken Kardoskuton. A pusztai kérnyezetben nincs
védbéfasor az éplletek koril, ezért a szélvész okozta jelenséggel érintett napok szamanak
csOkkenése révéen Uzemeltetési szempontbdl nem érzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt
kbvetkezményeére.

Uj szocialis éplilet épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas
- Varhato nyari dtlagh6mérséklet valtozas
- A forr6 napok szaménak vérhat6 valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphémérséklet > 25 °C)
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado
széllbkések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
névekedése

- Az (] szocidlis éplletben betervezésre kerllt hdszivattyus flitési és hlitési rendszer révén
Uzemeltetési szempontb6l megnévekvé hitési igenyre kell szamitani a nyari idészakban,
alacsony szinten érzékeny.

- A szélvész jelenséggel érintett napok szama csdkken Kardoskuton. A pusztai kérnyezetben nincs
védéfasor az éplletek korll, ezért a szélvész okozta jelenséggel érintett napok szamanak
csOkkenése réven az epulet lzemeltetési szempontbdl nem erzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt
kdvetkezményére.

Gj fart kat létesitése

- Varhato nyari dtlagh6mérséklet valtozas
- A forré napok szaménak vérhat6 valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak ndvekedése (napi
kdzéphémérséklet > 25 °C)

- Az emelkedd hémérséklet és a héhullamos napok szama a nyari id6szaki fokozott
vizkitermelésre lesz hatdssal. Az itatoviz lajtos kocsin kerll kiszallitasra a legelére. A
viztermel6 kut és gépészeti egyégei a legnagyobb hozam kitermelésére lesznek betervezve
az allatlétszam vizigényének megfeleléen. Ezért a viztermel6 kut Gzemeltetési szempontbdl
alacsony szinten érzékeny az éghajlatvaltozas vizsgalt kévetkezményére.

tGziviztarolé létesitése

- Varhato nyari atlagh6mérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- Héhullamos napok szamanak névekedése (napi
kb6zéphémérseklet > 25 °C)

- Az emelked6 hémérséklet a tarol6 fellletér6l a megemelkedd parolgasi veszteség révén
gyakoribb vizutanpétlasi szikségletet eredményez, ami miatt Uzemeltetési szempontbdl
alacsony szinten érzékeny.

hidmérleg telepitése

- A mitargy Uzemeltetésére nincs hatdssal az
éghajlatvaltozas.

- A mitargy Uzemeltetési szempontbdl nem érzékeny a kilsé éghajlati kériilményekre.

csapadékvizelvezetd rendszer

fejlesztése

- A 30 mm-t meghaladd csapadékos (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg > 30 mm) napok
szamanak névekedése
- BelterUleti csapadékviz-eldntések gyakorisaganak és
intenzitdsanak névekedése

- A meglévé belviz- és csapadékvizelvezetd rendszer fejlesztése eléseqiti a jévében ndvekvd
intenzitasu csapadékok és belviz elvezetését. A ndvekvdéd hozamok révén lzemeltetési
szempontb6l  alacsony szinten  valik érzékennyé az éghajlatvaltozas  vizsgalt
kévetkezményeivel szemben.

fotovoltaikus HMKE telepitése

- Varhato nyari atlagh6mérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté véaltozasa
- Héhullamos napok szamanak névekedése (napi
kb6zéphémérseklet > 25 °C)

- A napelemrendszer Uzemeltetési szempontbdl alacsony szinten érzékeny a hémérséklet
emelkedés okozta kovetkezményekre, mert a hatasfokat az emelkedd hdémérséklet
kismértékben rontja.

vilamos energia légkébel kivaltasa
foldkabelre

- Varhato nyari dtlagh6mérséklet valtozas
- A forré napok szaménak varhat6 valtozasa
- H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi
kdzéphémérséklet > 25 °C)

- A legkabel féldkabelre torténd kivaltdsa tzemeltetési szempontbdl megszinteti a téli-nyari
hémérsékletvaltozas altal kivaltott hosszvaltozasokat, nem érzekeny.
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A Iétrejové infrastruktura altal nyujtott szolgaltatasok iranti kereslet érzékeny-e, és amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas vizsgalt kévetkezményével szemben?

Fejlesztés

Eghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye

Erzékenység

Gj juhhodaly, (j kishodaly épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas

- SzéIlvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé szélldkések) jelenséggel

érintett napok éves atlagos szamanak névekedése

“ s

allatjélét tovabb javul, a kereslet alacsony szinten érzékeny.

Uj szocialis éplilet épitése

- Varhato téli atlaghémérséklet valtozas
- Varhat6 nyéri atlaghémérséklet valtozas
- A forré napok szaménak varhat6 valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)

- SzéIlvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé szélldkések) jelenséggel

érintett napok éves atlagos szamanak névekedése

- A szociélis éplletben vald tartozkodas komfortosabba valik a telepi dolgozék
szamara, a kereslet alacsony szinten érzékeny.

Gj fart kat 1étesitése

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forré napok szaménak vérhat6 valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kzéphémérséklet > 25 °C)

- A viztermeld kut Gzemeltetése biztositja a telep ivéviz ellatasat, a megndévekvd
vizigények révén a szolgalatés iranti kereslet alacsony szinten valik érzékennyé.

thziviztarold létesitése

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szaménak vérhat6 valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)

- Az éplletek héjazat nadtetd, ezért a hdmérsékletvaltozas okozta tébbletigény a
szilkséges mennyiségl tlziviz folyamatos rendelkezésre allasara alacsony
szinten teszi érzékennyé a keresletet.

hidmérleg telepitése

- Nem érzékeny.

csapadékvizelvezetd rendszer

fejlesztése

- A 30 mm-t meghaladd csapadékos (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 30 mm) napok szamanak névekedése

- Belterlleti csapadékviz-eldntések gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

- A kialakitasra kerll6 Uj csapadékviz elvezetd rendszer biztonsagos mikoédése
iranti kereslet alacsony szinten lesz érzékeny.

fotovoltaikus HMKE telepitése

- Véarhato nyéri atlaghémérseklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté véaltozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémeérséklet > 25 °C)

- A szocialis éplletben megnévekvé hitési igények miatt a napelem termelte
villamos energia iranti igény megnd, a kereslet alacsony szinten érzékeny.

villamos energia légkabel kivaltasa
féldkabelre

- Véarhato nyéri atlaghémérseéklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémeérséklet > 25 °C)

- Nem érzékeny.
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A Iétrejové infrastruktura hatasadra a kérnyezé teriilet érzékennyé valik-e, és amennyiben igen, milyen mértékben az éghajlatvaltozas valamely helyben jelentkez6 hatasaval szemben?

Fejlesztés

Eghajlatvaltozas vizsgalt kovetkezménye

Erzékenység

Uj juhhodaly, 0j kishodaly épitése

- Varhaté téli atlaghémérséklet valtozas
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladé széllékések) jelenséggel
eérintett napok éves atlagos szamanak névekedése

Uj szocialis épulet épitése

- Varhatd téli atlaghémérséklet valtozas
- Véarhato nyéri atlaghémérseéklet valtozas
- A forré napok szamanak varhaté valtozasa
- Héhullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémérséklet > 25 °C)
- Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllékések) jelenséggel
érintett napok éves atlagos szamanak névekedése

Gj fart kat létesitése

- Véarhato nyéri atlaghémérseéklet valtozas
- A forré napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kézéphémeérséklet > 25 °C)

thziviztarold létesitése

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szaméanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kzéphémérséklet > 25 °C)

hidmérleg telepitése

- A beruhazds sordn létrejovd infrastruktura hatdsara a kérnyez6 tertlet nem
valik érzékennyé az éghajlatvéltozas helyben jelentkezé hatdsaval szemben.

csapadékvizelvezet6 rendszer

fejlesztése

- A 30 mm-t meghalad6 csapadékos (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 30 mm) napok szamanak névekedése
- Belterileti csapadékviz-eléntések gyakorisdganak és intenzitasanak névekedése

- A vizrendezés révén a kdrnyez6 teriletek vizelvezetése is javul, a kérnyezé
terllet alacsony szinten valik érzékennyé az éghajlatvaliozas helyben
jelentkezd hatasaval szemben.

fotovoltaikus HMKE telepitése

- Varhat6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szaméanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C)

vilamos energia légkébel kivaltasa
foldkabelre

- Varhato6 nyéari atlaghémérséklet valtozas
- A forr6 napok szamanak varhaté valtozasa
- H6hullamos napok szamanak névekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 °C)

- A beruhazés soran létrejové infrastruktura hatasara a kérnyezé terilet nem
valik érzékennyé az éghajlatvaltozas helyben jelentkezé hatasaval szemben.
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2.sz. tablazat

Valaszthato lehetéség

A kivalasztas szempontjai

relevans

a projekt helyszinén nem

A projekt helyszine nem érintett.

nem érzékeny

A projekt jellegébdl fakadbéan az adott éghajlatvaltozasi kévetkezmény
a vizsgalt érzékenységi szempontbol egyaltalan nem bir jelentéséggel
(pl. fagyos napok szamanak csdkkenése nem jatszik szerepet egy
nyari turisztikai létesitmény kialakitdsaban és varhaté forgalméban)

alacsony szinten érzékeny

Az adott éghajlatvaltozasi kévetkezmény csak kdzvetett modon, és
rendkivil kis mértékben befolyasolja a projekt megvaldsitasat és
fenntartasat a vizsgalt szempontbol

kézepes szinten érzékeny

Az adott éghajlatvaltozasi kévetkezmény a vizsgalt érzékenységi
szempontbdél ugyan kézvetlenul érintheti, de semmiképpen sem
hiasithatja meg sem miszaki, sem gazdasagi szempontbdl a projekt

megvaldsitasat és fenntartasat.

magas szinten érzékeny

Az éghajlatvaltozas adott kdvetkezménye jelentds, azaz a projekt
miszaki, vagy gazdasagi szempontu fenntarthatésagat potencialisan
veszélyeztetd hatast gyakorolhat a létrehozott infrastruktirara,
eszkdzokre, az azokhoz szikséges inputokra, a Iétrejévo termékekre.

3.sz. tablazat: az egyes projektelemek 6nallé vizsgalata soran megallapitott legmagasabb
fokozatu érzékenység kerlil kivalasztasra és a teljes projektre vonatkoztatva figyelembevételre

Az
éghajlatvaltozas
kovetkezménye

A beruhazas
eredményeképp
en létrejovo
infrastruktara
miiszaki

allapota
érzékeny-e, ha
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
vizsgalt
kovetkezményév
el szemben?

A létrejovo
infrastruktara
hatasara a

kornyez6 teriilet

érzékennyé valik-

A létrejovo A létrejovo
infrastruktura infrastruktura
tizemeltetése altal nyujtott

fugg-e, szolgaltatasok
amennyiben iranti kereslet
igen, milyen érzékeny-e, és

mértékben az
éghajlatvaltoza
s vizsgalt
kovetkezménye
altal befolyasolt
valamely
tényezétol (pl.
sérilékeny
vizbazisbol
torténé
vizellatas, helyi
megujuléenergi
a-hasznositas,
befogadé
viztest
jellemzéi,
létesitményben
tartozkodok
hékomfortja)?

amennyiben
igen, milyen
mértékben az
éghajlatvaltozas
vizsgalt
kovetkezményév
el szemben (pl.
turisztikai
létesitményekné
I:
vendégforgalom
; kozlekedési
infrastruktuaranal
: forgalom; ipari
parki
fejlesztésnél:
vallalkozasok
betelepiilése;
kkv-
fejlesztésnél:
eléallitott
termék iranti
kereslet)?

e, és
amennyiben
igen, milyen

mértékben az
éghajlatvaltozas
valamely helyben
jelentkezd
hatasaval
szemben (pl.
vonalas
létesitmények
lefolyasakadalyo
z6 hatasa
6zdénvizszerii
es6zések
esetében)?

Varhat6 éves
atlaghémérséklet
valtozas (lassu
névekedés)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny




Varhato téli
atlaghémérséklet
valtozas

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Varhaté nyari alacsony szinten alacsony alacsony szinten nem érzékeny
atlaghémérséklet érzékeny szinten érzékeny

valtozas erzékeny

A forré napok alacsony szinten alacsony alacsony szinten nem érzékeny
szamanak érzékeny szinten érzékeny

varhato valtozasa érzékeny

Hoéhullamos alacsony szinten alacsony alacsony szinten nem érzékeny
napok szamanak érzékeny szinten érzékeny

ndvekedése (napi érzékeny

kdzéphémérsékle

t>25°C)

Tavaszi fagyos
napok szamanak
csokkenése (napi
min. <0 °C)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Hirtelen
hémérsékletesés
sel (10°C 3 dra
alatt) érintett
napok éves
atlagos
szamanak
névekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Szélvész, heves
szélvész, orkan
(85 km/h-t
meghaladé
széllbkések)
jelenséggel
érintett napok
éves atlagos
szamanak
ndvekedése

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Csapadék
évszakok kozti
eloszlasanak
valtozasa

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

A szaraz
id6szakok
maximalis
hosszanak
névekedése
(leghosszabb
id6szak, amikor a

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

napi

csapadékdsszeg

<1 mm, nap)

A 30 mm-t alacsony szinten alacsony alacsony szinten | alacsony szinten
meghaladé érzékeny szinten érzékeny érzékeny
csapadékos érzékeny

(napok szama,
amikor a napi
csapadékdsszeg
> 30 mm) napok
szamanak
ndvekedése
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Foly6k mentén a projekt a projekt a projekt a projekt
arhullamok helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem
gyakorisaganak relevans relevans relevans relevans

és intenzitadsanak

ndvekedése

Hegy- és a projekt a projekt a projekt a projekt
dombvidéken helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem
villdmarviz relevans relevans relevans relevans
el6fordulasi

gyakorisaganak

és intenzitadsanak

névekedése

Belterileti a projekt a projekt a projekt a projekt
csapadékviz- helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem
elontések relevans relevans relevans relevans
gyakorisaganak

és intenzitadsanak

ndvekedése

Belviz alacsony szinten | alacsony szinten | alacsony szinten alacsony szinten
gyakorisaganak érzékeny erzékeny érzékeny érzékeny
névekedése

Erdétizek a projekt a projekt a projekt a projekt
gyakorisaganak helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem
névekedése relevans relevans relevans relevans

A klimavaltozas a projekt a projekt a projekt a projekt
varhaté hatasa a helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem | helyszinén nem
foldtani relevans relevans relevans relevans

veszeélyforrédsok
aktivalédasara a
44 mm-t
meghaladé
csapadékos
napok
gyakorisaga
alapjan
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2. Klimasemlegességi részvizsgalat

A klimasemlegességi vizsgalat elsédleges célja annak megallapitasa, hogy a tervezett
fejlesztés elésegiti-e az Eurdpai Uni6é és Magyarorszag altal is jogszabalyban régzitett azon
elvaras teljesllését, miszerint mind az Eurdpai Unié, mind annak részeként Magyarorszag
2050-re eléri a teljes klimasemlegességet, azaz az Uveghazhataslu gazok kibocsatasa,
valamint elnyelése a 2050. évre egyensulyba kerdl.

2.1. Atvilagitasi szakasz

2.1.1. Az infrastrukturalis fejlesztés megfeleltetése

A projekt miszaki tartalmanak megvaldsitasa a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XI.25.) Korm. rendelet 3.
szamu melléklet 128. d) pontja alapjan (a kérnyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalataban
hozott déntésétél fliggben kérnyezeti hatasvizsgalatra koételezett tevékenységek) szerepld
tevékenység megvaldsitasara iranyul.

A fejlesztés megvaldsitasaval nem varhaté évi 20 000 tonna C02q mennyiséget
meghalad6 Gveghazhatasu gaz kibocsatas valtozas, a projekt szempontjab6l nem
relevans, ezért a klimasemlegesséqi részvizsgalat elvégzése nem sziikséges.
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3. Klimaalkalmazkodasi részvizsgalat

Az éghajlatvéltozas hatdsaihoz val6 hatékony alkalmazkodas érdekében szikséges
feltarni az éghajlati paraméterekben bekdvetkezd valtozas mértékét, a hatasviseld
rendszerek érzékenységét és az alkalmazkoddképességet. E vizsgalatokat
egységesen éghajlati sérilékenységvizsgalatoknak nevezzik. A
sérulékenységvizsgalatok révén lehet6ség nyilik az alkalmazkodasi intézkedések
azonositasara, jelen esetben meghatarozhaté, hogy milyen beavatkozasokkal
javithatd az infrastruktira-fejlesztési projektek éghajlatvaltozassal szembeni
ellenalloképessége.

A vizsgalat célja, hogy a projekt eredményeképpen létrejové, illetve bévils infrastruktura-
elemek, halézatok, illetve azok jovobeli Gzemeltetése elbrelathatéban érzékenyek-e az
éghajlatvaltozas helyben jelentkezd kdvetkezményeire, és amennyiben igen, varhatéan
milyen mértékben.

3.1. Atvilagitasi szakasz

Az 1. fejezet 1.sz. tablazataban elvégzésre kerllt a projekthelyszin kitettségének
vizsgalata.

Az 1. fejezet 3.sz. tablazataban meghatarozasra kerllt a projekt tartalma, varhaté
eredményei vonatkozasdban az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenysége.

A 4. fejezet 4.sz. tablazataban bemutatasra kerlilt az éghajlatvaltozas varhatoé
hatasainak vizsgalata.

A projekt keretében megvaldsitani tervezett infrastruktura-fejlesztésre irdnyulo
projektelem a varhaté éghajlatvaltozasi kdvetkezmények semelyikével szemben sem
mutat a magas szintl érzékenyséqget egyetlen vizsgalt szempontbdl sem, ezért részletes
elemzési szakasz elvégzése nem indokolt.
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4. Standard éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat atvilagitasi

szakasz 0sszefoglal6 dokumentacioja

5.sz. tablazat

1. Projekt 6 jellemzdi

Projekt megnevezése:

Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésag Kardoskut,
Saéstoi- telepen cigaja juh mintatelep fejlesztése és
bovitése

Palyazati azonosité (ha ismert):

KEHOP Plusz

Tamogatast igénylé/kedvezményezett

Kérés-Maros Nemzeti Park Igazgatésag

Igényelt koltség:

Projekt révid leirasa, beleértve a f6
infrastrukturalis tevékenységeket
bemutatasat (elszamolhatd
kéltségkategdridk szintjén)

lasd! ,A projekt 16 jellemz6i” fejezet

2. Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat folyamata

Lebonyolitasért felelés
személy/szervezet/szervezeti egység
megnevezése:

Koros-Maros Nemzeti Park Igazgatésag

Kils6 szakértd bevonasa:

Igen/nem

Bevont kiilsé szakértd megnevezése:

Bagyinka Ferenc kdrnyezetvédelmi szakértd

Lebonyolitas folyamata:

(Révid széveges leiras az
éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat
litemezésérdl, a projekifejlesztési
ciklussal vald 6sszehangolasrdl)

A standard rezilienciavizsgalat 2024. januar 30. napjaig
keril elkészitésre és atadasra a Kérés-Maros Nemzeti Park
lgazgatdsag részére.

Projekt keretében tervezett
tevékenység a 314/2005. (X11.25).
Korm. rendelet hatdlya ala tartozik-e

lgen/nem

Részletes klimasemlegességi
elemzés szilkségessége a
klimasemlegességi részvizsgalat
atvilagitasi szakaszanak eredménye
alapjan

lgen/nem

Részletes klimaalkalmazkodasi
elemzés szilkségessége a
klimaalkalmazkodasi részvizsgélat
atvilagitasi szakaszanak eredménye
alapjan

lgen/nem

3. Infrastrukturalis fejlesztés klimasemlegességre gyakorolt varhato hatasa
(klimasemlegességi atvilagitasi dokumentéacio)

(X11.25.) Korm. rendelet hatalya ala
tartozik: A projekt a hivatkozott
jogszabaly 3. mellékletében szerepld
tevékenységek megvaldsitasara
irdnyul:

A projekt a 314/2005. (XI1.25.) Korm. Igen/nem
rendelet hatalya ala tartozik-e
Amennyiben a projekt a 314/2005. Igen/nem

Amennyiben a projekt a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 3.
mellékletében felsorolt
tevékenységek megvaldsitasara
irdnyul: A tevékenység jogszabaly
szerinti megnevezése, szama:

128. Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozé épitmény
vagy épitményegyittes beépitett vagy beépitésre szant
terlleten
d) védett természeti terlileten, Natura 2000 terileten,
barlang védédvezetén 0,5 ha teriletfoglalastdl vagy
50 parkoléhelytél

Klimasemlegességi atvilagitasi
szakasz eredménye:

A) Tekintettel arra, hogy a projekt kgretében
megvaldsitott tevékenység szerepel az Utmutato 4.1.2.

fejezetében megadott listdn, megallapithatd,
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elérelathatéan nem eredményez jelentés mértékii

uveghazhatasugaz-kibocsatas valtozast, igy nem
indokolt részletes klimasemlegesséqi elemzés

elvégzése.
B) Tekintettel arra, hogy a projekt keretében

megvalositott tevékenység nem szerepel az Utmutatd
4.1.2. fejezetében megadott listan, fenndll a lehetésége,
hogy jelentés mértéki Gveghazhatasugaz-kibocsatas
valtozast eredményez, igy indokolt a részletes
klimasemlegességi elemzés elvégzése.

4. Eghajlatvaltozas varhato hatasa az infrastrukturalis fejlesztésre
(klimaalkalmazkodasi atvilagitasi dokumentacio)

Vizsgalat keretében felhasznalt
adatforrasok:
(megfelel6 valaszok alahiuzanddk)

. Utmutatéban szerepld adatok, informacié felhasznalasa

. A fejlesztés helyszinén elfogadott éghajlatvaltozassal

O6sszefliggd targyu, aldbbiakban felsorolt helyi vagy térséqi stratégiai

tervdokumentumban szerepld adatok, informaciok alapulvétele:

Békeés Megye klimastartégidja

. Az alabbiakban felsorolt szakterlleteken mikddé helyi
szakért6k adatszolgaltatasa, szakvéleménye:

. Az
szerepld adatok,

alabbiakban
informacié felhaszndlasa:

orszagos adatbdazisokban
NATéER, Orszagos

felsorolt

Viziigyi Féigazgatésdg, NEBIH erdétérkép

Fejlesztés éghaijlati kitettsége
Eghajlati kovetkezmények

A projektre jellemzé tovabbi éghajlati kévetkezmények
felvétele és értékelése

A) Jelenlegi B) Jovébeli varhato Az el6z6 kett6é kozal
éghajlat véltozas magasabb érték

Varhat6 éves atlaghdmérséklet kbzepes kbzepes kbzepes
valtozas (lassu névekedés)
Varhato téli atlagh6mérséklet alacsony kbzepes kbzepes
valtozas
Varhato nyéri atlaghémérséklet kbzepes magas magas
véltozas
A forré napok szamanak varhaté kbzepes magas magas
véltozasa
Héhullamos napok szaménak magas magas magas
névekedése (napi kbzéphdémeérséklet
> 25 °C)
Tavaszi fagyos napok szamanak alacsony alacsony alacsony
csokkenése (napi min. <0 °C)
Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 kbzepes kbzepes kbzepes
Ora alatt) érintett napok éves atlagos
szamdanak nfvekedése
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 kbzepes kbzepes kbzepes
km/h-t meghalad6 széllokések)
jelenséggel érintett napok éves
atlagos szamanak névekedése
Csapadék évszakok kozti kbzepes kbzepes kbzepes
eloszladsdnak valtozasa
A széraz id6szakok maximalis kbzepes magas magas
hosszanak névekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi
csapadékdsszeg <1 mm, nap)
A 30 mm-t meghalad6 csapadékos kbézepes alacsony alacsony
(napok szama, amikor a napi

15/18




csapadékdsszeg > 30 mm) napok
szamanak ndévekedése
Belviz gyakorisaganak ndvekedése kbzepes kdzepes kdzepes

Varhat6 éves atlaghémérséklet nem nem nem nem nem
valtozas (lassu ndvekedés) érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
Varhato téli atlaghémérséklet nem nem nem nem nem
véaltozas érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
Varhato6 nyari atlaghémérséklet alacsony | alacsony | alacsony nem alacsony
valtozas szinten szinten szinten | érzékeny szinten
érzékeny | érzékeny | érzékeny érzékeny
A forré napok szamanak varhat6 alacsony | alacsony | alacsony nem alacsony
valtozasa szinten szinten szinten | érzékeny szinten
érzékeny | érzékeny | érzékeny érzékeny
Héhullamos napok szamanak alacsony | alacsony | alacsony nem alacsony
névekedése (napi k6zéphémeérséklet szinten szinten szinten | érzékeny szinten
> 25 °C) érzékeny | érzékeny | érzékeny érzékeny
Tavaszi fagyos napok szamanak nem nem nem nem nem
csokkenése (napi min. <0 °C) érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 nem nem nem nem nem

Ora alatt) érintett napok éves atlagos | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
szamanak névekedése

Szélvész, heves szélvész, orkan (85 | alacsony nem nem nem alacsony
km/h-t meghaladé széllbkések) szinten érzékeny | érzékeny | érzékeny szinten
jelenséggel érintett napok éves érzékeny érzékeny
atlagos szamanak névekedése

Csapadék évszakok kozti nem nem nem nem nem
eloszlasanak valtozasa érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
A szaraz idészakok maximalis nem nem nem nem nem

hosszanak névekedése (leghosszabb | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny
idészak, amikor a napi
csapadékdsszeg <1 mm, nap)

A 30 mm-t meghalad6 csapadékos alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
(napok szama, amikor a napi szinten szinten szinten szinten szinten
csapadékdsszeg > 30 mm) napok érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny | érzékeny

szamanak névekedése
Belviz gyakorisaganak névekedése alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
szinten szinten szinten szinten szinten

érzékeni érzékeni érzékeni érzékeni érzékeni

Kitettség mértéke
kdzepes magas

Erzékenység mértéke
alacsony

alacsony
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kozepes

magas

jelmagyaréazat

A) Tekintettel arra, hogy a projekt keretében
megvaldsitott tevékenységre varhatoan egyik éghajlatvaltozasi
kovetkezmény sem gyakorol szamottevé (azaz magas szintii)
hatast, nem indokolt részletes klimaalkalmazkodasi elemzés
elvégzése.

B) Tekintettel arra, hogy a projekt keretében megvalositott
tevékenységre  varhatéan legaldbb egy  éghajlatvaltozasi
kovetkezmény szamottevd (azaz magas szinti) hatast gyakorol, arra

vonatkoz6an részletes klimaalkalmazkodasi elemzés elvégzése
indokolt.
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Osszefoglal6

Az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elvégzése az Eurdpai Parlament és a Tanacs
1060/2021 (2021. junius 24.) Rendelete 73. cikk (2) bekezdés j) pontjaban foglaltak
alapjan a legaldbb 5 éves élettartamu infrastrukturalis projektek esetében kotelezé.

A kilénb6z6 jellegl projektek el6készitése soran eltérd részletezettsegl éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat elvégzése indokolt.

A ,Koérés-Maros Nemzeti Park Igazgatosag Kardoskut, Sostoi-telepen 6shonos juh
allattarto telep fejlesztése és bévitése” projekt kapcsan standard éghajlatvaltozasi
rezilienciavizsgalat ker(lt elvégzésre.

Az infrastruktira éghajlatvaltozassal kapcsolatos reziliencidja dokumentum a 2. fejezetében a
klimasemlegességi  részvizsgalat atvilagitasi szakasza, a 3. fejezetében a
klimaalkalmazkodasi részvizsgalat atvilagitasi szakasza, illetve a 4. fejezetében az
éghajlatvaltozas varhat6é hatasainak vizsgéalata kerult elvégzésre.

Az elvégzett vizsgalatok megallapitasai alapjan megallapithat6, hogy a tervezett beruhazas
helyszine t6bb éghajlatvaltozasi szempontbdl kitett a klimavaltozasnak, a projekt érzékenység
szempontjabol miszaki allapot- €s Gzemeltetési, kereslet vonatkozasban, illetve a kdrnyezd
térségre gyakorolt befolyas aspektusbdl alacsony szinten érzékeny, d&sszességében a
tervezett infrastrukturalis projekire az éghajlatvaltozas varhatéan alacsony mértékben lesz
hatassal.

A projekt javitja az allattart6 telepen a tartastechnol6gia miszaki szinvonalat, a csapadékviz
elvezetés fejlesztése révén a terllet vizgazdalkodasat, Osszességeben hozzdjarul a
fenntarthat6 fejlédés helyi feltételeinek biztositdsahoz.

Kelt: Békéscsaba, 2024. marcius ho.

Bagyinka Ferenc
kérnyezetvedelmi szakerté
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