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ELOZMENYEK

A beruhazo, Patyi-Szeleczkei Nikolett egyéni vallalkozo palyazati forrds igénybevételével
szarvasmarha telepet kivan létesiteni a Kardoskt 0233/12. hrsz. alatti 2 ha 1.098 m?
terliletnagysagu kivett gazdasagi épiilet, udvar miivelési 4gu ingatlanon.

A beruhdzo a tevékenység végzéséhez a terliletet meg kivanja vasarolni, jelenleg tartos bérleti
konstrukcioban bérli azt. A bérleti szerzddés a 6. sz mellékletben keriilt csatolasra.

A fenti teriileten korabban is allattartasi tevékenység folyt, a Rakoczi TSZ miukodése idején
sertéstenyésztési tevékenység, illetve ezt kovetden maganvallalkozas keretében libatartasi
tevékenység zajlott. Az allattartas azonban a 2006. évben felhagyasra keriilt, azota a teriileten
semmilyen tevékenység nem zajlik. Jelenleg a teriileten az akkori tartasnak megfeleld
éptiletek, szinek, olak taldlhatok meg, amelyek teljes elbontdsa és a telep ujjaépitése valik
sziikségessé.

A beruhazé a korabban felhagyott teriileten hus szarvasmarha tartdssal kivan foglalkozni,
amelyhez kapcsolodéan palyazati forras — Allattartd telepek fejlesztésének tamogatasa
palyazat (ATK) — igénybevételével egy uj telepet kivan létesiteni.

A pélydzat célja: az allattartd gazdasdgok versenyképességének fokozéasa épitési
tevékenységekkel €s az allattartashoz sziikséges eszkozok, gépek, technologidk bevezetésével.
Tovabbi kiemelt cél a jarvanyos allatbetegségek allattartd telepeken torténd megjelenésének
kockazatanak csokkentése is, ami még mindig nagy problémat jelent az allattartd telepek
szamara.

Az ATK (Allattarto telepek fejlesztésének tamogatasa palyézat) keretében igényelheté vissza
nem téritendd tdmogatas dsszege 200 millié Ft — 5 milliard Ft. A tdmogatasi intenzités: 50-
80%.

A palyazatban a beruhdzo altal tenyészteni kivant allatfajtara (szarvasmarha), de ezen tul
egyéb allat fajtakra és céltertiletre is igényelhetd tdmogatas.

A pélyazatban a beruhazé szempontjabdl is fontos tAmogathato tevékenységek koziil az egyik
legfontosabb az allattartd telepek altalanos korszerlisitése, ezen beliil az épitéssel jaro
allattartasi technologia kialakitdsa, mint az allategészségiigyhdz ¢€s a takarmanyozashoz
kapcsolodo, valamint az eldallitott termék és a takarmany kezelésére szolgald épitéssel
¢s/vagy szereléssel jaro technologidk beszerzése és fejlesztése. Emellett tdmogathatdo az
épitéssel nem jaro, allattartdshoz kapcsolddd eszkozok és gépek beszerzése is, mint a
takarmanyhoz, allathigiénidhoz, allategészségiigyh6z kapcsolodo eszkozok, gépek, illetve az
Onjaro silozo, szecskazo és kaszalo beszerzése.

A beruhazo 2024. majus 23. napjan elektronikus levél forméjdban megkeresést intézett a
Bekés Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya részére, amelyben t4jékoztatast kért a Kardoskut, kiilteriilet
0233/12 hrsz. alatti ingatlanon tervezett szarvasmarhatartasi tevékenység lehetdségérdl és
feltételeirdl.

A beruhdzo a Fdosztaly részérdl az alabbi tajékoztatast kapta:
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A kornyezeti hatasvizsgadlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Khvr.) 3. szamu melléklet 6. f)
pontja alapjan — Intenziv dllattarto telep Natura 2000 teriileten 50 szamosdllattol — a
kornyezetvédelmi hatosag elozetes vizsgalatban hozott dontésétol fiiggéen kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.

Amennyiben elozetes vizsgalati eljards lefolytatasa sziikséges, akkor a Khvr. 3. § (2)
bekezdése alapjan a Khvr. 4. szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfelelo
elozetes vizsgalati dokumentaciot kell benyujtani a teriileti kornyezetvédelmi hatosdagra
elbiralasra. A dokumentaciot — a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és
tajvedelmi szakértoi tevékenységrol szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet alapjin —
szakertoi jogosultsaggal rendelkezo szakérto készitheti el.”

Fentiek alapjan az allattarto telep kialakitdsara vonatkozdéan minden szempontot figyelembe
vevO jelen Elozetes vizsgalati dokumentdcio kertilt 6sszeallitasra.
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2. A TERVEZETT FEJLESZTES RESZLETES BEMUTATASA

2.1. A fejlesztés elozményei, megalapozottsaga, a tervezett tevékenység célja

Az allattenyésztés egyik sikeragazata lett az elmult évtizedben a htismarha szektor, hiszen az
allatlétszam itt emelkedett a legnagyobb mértékben, a piac 0sszességében stabil, a timogatasi
kornyezet kedvezd. Neheziti a koriilményeket az, hogy az allomanyra veszélyt jelentd
egzotikus betegségek szomszédos orszagokbol vald atterjedése, illetve a keleti piacok
kiszamithatatlansaga az exportot egyik napr6ol a madsikra lebénithatjadk, amiknek stlyos
kovetkezményei lehetnek a gazddkra nézve.

A szakemberek szerint a mennyiségi fejlédést most egy mindségi fejlodés fogja felvaltani
annak érdekében, hogy a tenyésztok és arutermeldk is sikeresek maradhassanak. Ebben lehet
a tenyésztdszervezeteknek, valamint kozvetve a gazddknak is meghatarozoé szerepe.

A szomszédos orszagok egy része, mint pl. Csehorszag és Ausztria a hismarhatenyésztésben
mar Magyarorszdg szamara konkurencidnak tekinthetd, de Szlovadkia, Romania és majd
Szerbia is azza valhat belathatdé id6n beliil, amennyiben sikeresen folytatjdk a htismarha
agazatuk fejlesztését. Ezek az orszagok most még Magyarorszagtdl is sok tenyészallatot
vasarolnak ez lehet az egyik alapkdve a hazai hismarha tartasnak. A piac adott, igy a jol
termeld, gazdak és hustermeld dgazatok fennmaradasa biztositott.

A fejlesztés (a telep) létesitésének célja: egy 400 egyedbdl all6 Holstein friz, Szimentali
magyar tarka szarvasmarha elhelyezésére alkalmas istalld rendszer létrehozédsa, annak
infrastrukturalis feltételeinek megteremtése.

2.2. A fejlesztés helyszine

A fejlesztés helyszine a Nagy-Bogarz6 diild, a Kis-Bogarzé diild, a Cinkus diil6 és a Mdzes-
Halmi diild 6lelésében talalhatdo meg Kardoskuttol Ny-i irdnyban a 4418-as kozlekedési uton a
Pusztakozpontot elhagyva balra. A fejlesztés helyszine csak foldburkolatu diiléuton keresztiil
megkozelithetd a 4418-as kozlekedési utrol. A kornyezetében legeldk és szantoteriiletek
talalhatok, amelyek mindegyike, illetve maga a telephely is NATURA 2000 védettségii
tertilet. A telephely a 0233/12. hrsz. alatt teriil el, amely teriilet a foldhivatali tulajdoni lapon
foglaltak szerint 2 ha 1.098 m? nagysagu, kivett gazdasagi épiilet, udvar miivelés agu. A
fejlesztés helyszine korabban az 1960-as évektdl a Rakoczi MGTSZ tulajdondban volt, ahol
sertéstenyésztési tevékenységet végeztek. Késobb a 90-es évek kornyékén magéantulajdonba
kertilt, ebben az idészakban libatartasi tevékenység folyt a telephelyen, annak felhagyasaig.
Jelenleg a kordbbi telephely maradvényai (leromlott allapota épiiletek, istallok, szénatarold
stb.) vannak a helyszinen (fotok az [. sz. mellékletben). Az épiiletek korili részek
miuveletlenek, jelenleg novényzettel teljesen bendttek.

2.3. A fejlesztés elemei

A fejlesztés sordn olyan istallok, karamok keriilnek megépitésre, amelyek biztositjdk azt,
hogy ott folyamatos allattartasi tevékenység keriiljon lefolytatasra. Mélyalmos
tartastechnologiaval torténd allattartas kertl kialakitasra, igy a kornyezo teriileteken legeltetés
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nem torténik, az allatok teleltetése a megépitett istallokban fog folyni.

A fejlesztés az alabbi elemekbdl (épiiletekbdl, €pitményekbdl) épiil fel (alaprajz a 2. sz.
mellékletben):

2.3.1. Itatasos borju istallo

Az itatasos borju istallé6 méretei: 6 méter*30 méter. Az istalloban elhelyezett allatlétszam: ~
60 db szarvasmarha egyedileg kutricakban. Ebben a helyiségben 1 hetestdl -3 honapos korig
torténik a tartds. Takaritds, illetve etetés egyedileg kutricanként torténik. Az istallo
trapézlemez fedéssel boritott, burkolata: beton.

2.3.2. Mélyalmos istallo

Az istalld tervezett méretei: 15 méter*45 méter, amelyben kardmok keriilnek kialakitasra. A
kardmokban elhelyezett allatlétszam: 40 db szarvasmarha. Itt 3-4 hoénapos kortol - 10 honapos
korig torténik a tartas. Az istallé mélyalmos rendszerli, folyamatos gépi takaritdssal. Etetés
etetéutrol géppel torténik. Az istallo oldalt nyitott, trapézlemez boritassal fedett, a kardmok
burkolata: beton.

2.3.3. Loistallo

Beruhdz6 a szarvasmarha tartds mellett 160 bértartassal is kivan foglalkozni, amelyhez egy
kiilon istallo keriil megépitésre. Az istalld tervezett méretei: 15 méter*30 méter, amelyben
lovak részére kiillon bokszok keriilnek kialakitasra. A lovak nem a beruhazd sajat
alloméanyaban lesznek azokat bértartasban kivanja tartani a tulajdonosok részére. Az istallo
trapézlemez boritassal késziil, az istallo burkolata: beton. Az istdllo csak abban az esetben
keriil megvalositasra amennyiben arra a forras rendelkezésre all.

2.3.4. Magtar

A termény tarold szin méretei: 10 méter*30 méter. Szemestakarmany tarolasra hasznalandé
szin. Ebben a helyiségben keriil taroldsra a szemestakarmany, illetve a premix 3 kiilon
részben. A termény dardlasa is itt torténik egy erre kiilon elkeritett részben. Fedése:
trapézlemez, burkolata: beton.

2.3.5. Szilazs tarolo

A silo tarold méretei: 15 méter*30 méter. A tomeg takarmany, kukorica sild tarolasara
hasznalando 1étesitmény. 120-150 cm magas vasbeton oldalfallal, két oldalan nyitott mdédon
kertil kialakitasra. A tarold fedetlen, igy a csurgalékviz gyljtésére egy kiilon vizzard akna
kertil kialakitasra, amelynek liritése szippantassal torténik.

2.3.6. Szerves tragya tarolo

A szerves tragya tarold méretei: 10 méter*20 méter. Az almozas soran keletkezd szerves
tragya taroldsara szolgald Ilétesitmény. 200 cm magas vasbeton koritéfallal 3 oldalon
korbevett. Tetéfedés nélkiili, igy a csurgalékvizek gytijtésére kiilon vizzard akna létesiil. A
tarold kornyezetében talajviz figyeld kut(ak) létesiil(nek) az esetlegesen talajvizbe keriild
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szennyezOdések folyamatos monitorozasa érdekében.

2.3.7. Pihend, fekete-fehér 6lt6zo, szocialis helyiség

A telephelyen foglalkoztatottak részére kialakitott pihend, étkezd, illetve szocialis helyiség. A
helyiség vizellatdsa furt kut biztositdsaval, flitése klimaval torténik. A keletkezd szennyviz
zart szennyviztarol6 aknaba keriil, ahonnan szippantassal keriil kiszallitasra engedéllyel
rendelkez0 telephelyre.

2.3.8. Géptarolo szin

A telephelyen dolgozd gépek tarolasara géptarold szin keriil kialakitasra. A telephelyen
kizarélag csak a gépek-eszkozok tarolasa folyik, javitasi tevékenység kiilon szerzédés alapjan
szakmiihelyben keriil lebonyolitasra. A szin trapézlemez fedéssel késziil, burkolata: beton. A4
szin csak abban az esetben keriil kialakitasra, amennyiben a forras rendelkezésre all.

2.3.9. Allati hulla tirolé

Az elhullott allati tetemek tarolasara a telep egy tavoli, gépjarmiivel megkozelithetd részén
egy kiilon fedett, burkolt hely keriil kialakitasra, ahol a szallit6 altal biztositott konténerben
kertil az éllati hulla dtmeneti taroldsra. A tarold méretei: 5 méter*S méter. Az allati hulla
elszallitasat az ATEV Zrt. hosszu tavu szerzodés alapjan fogja végezni.

2.3.10. Tiziviz tarozo

A telep kialakitasahoz kapcsoldddan engedélyes és kiviteli tervek is késziilnek. Az engedélyes
tervek készitéséhez kapcsoldddan tlizvédelmi szakember is bevonasra kertil, aki meghatdrozza
azt, hogy a telep igényel-e tliziviz tarozot, illetve amennyiben igen, annak paramétereit.

2.3.11. Parkolo

A telep bejarata mellett egy 5 allasos szort burkolattal rendelkez6 parkolo keriil kialakitasra a
dolgozok gépjarmiiveinek tarolasara.

2.3.12. Egyéb létesitmények, eszkozok

- kerékmosd, hidmérleg kezeld helyiséggel (a telep bejaratanal),

- 150 cm magas kiilsé kerités (a telep teljes teriilete 150 cm magas keritéssel kertil
korbekeritésre),

- foldmedrii szikkaszté arok (a telep csapadékviz elvezetésére foldmedrii csapadékviz
szikkaszto arkok kertilnek kiépitésre, a burkolatok lejtésének megfeleld iranyban),

- mobil kaloda (amennyiben az allatok esetén orvosi vizsgalatok elvégzése, vagy egyéb
kezelés valik sziikségessé),

- szilard burkolatu uthéalozat, foldmedrli csapadékviz elvezetd arkokkal.

2.3.13. A telep kozmiiellatottsaga

Energia ellatas: A telep energiaellatasat vezetékes kozmiihaldzat biztositja. A telephely
kiépitése sordn a kozmiihaldzatra vald csatlakozas sordn a kozmiiszolgéltatoval a csatlakozési
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szerzddés megkotésre keriil. A tervek szerint a forras rendelkezésre allasanak fliggvényében a
telephely energiasziikségletének biztositasa érdekében napelemek telepitése is tervben van.
Vizellatas: a telephelyen a koradbbi években furt kut iizemelt, amelynek engedélyeirdl
informacioval nem rendelkezik a beruhazo, igy annak bevizsgélasa és engedélyeztetése jelen
eljarassal egyidejlileg folyamatban van.

Gazhalézat: a telephely géz kézmiivezetékkel, gdzcsatlakozéasi ponttal nem rendelkezik,
gaziizemi berendezés telepitése a beruhazas soran nem torténik.

Szennyviz halézat: a keletkez6 szennyvizek zart akndkban keriilnek gytjtésre, majd
szippantd auté segitségével arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére atadasra.
Keletkezo hulladékok, melléktermékek elszallitisa: A telephelyi tevékenység soran az
alabbi hulladékok, melléktermékek keletkezésével lehet szamolni:

- Dolgozok altal termelt kommunalis hulladék: a hulladék elszéllitasa a
kozszolgaltatdval szerzddés keretén beliil torténik.

- Allati hulla: dtmeneti telephelyi tarolast kovetden az ATEV Zrt. széllitja el szerzédés
szerint.

- Tragya: a tragya Kkiszallitasa rakodo ¢és szallitogépekkel torténik 20%-a sajat
teriiletekre, a tobbi a Kardoskuti Zrt.-vel torténd megallapodéas keretében a Zrt.
teriileteire keriilnek kijuttatdsra.

- Szennyviz: a dolgozok kommunalis szennyvize, amely zart szennyvizgyiijté aknaba
keriil gytijtésre, majd onnan elszallitasra.

2.4. A telephelyen jelenleg meglévo épiiletek bontasa

A telephelyen jelenleg meglévd épiiletek mindegyike elbontasra keriil, helyettiik 0j épiiletek
keriilnek megépitésre. A lenti tdblazatban a bontds soran keletkezd tervezett hulladék
mennyiségek keriilnek bemutatasra.

1. sz. tablazat
A BONTAS SORAN KELETKEZO HULLADEKOK FAJTAJA ES MENNYISEGEI

HAK kéd Megnevezés Tervezett k.e l?tkeZ(,i
mennyiség

17 Epitési és bontasi hulladékok
1701 Beton, tégla, cserép és keramia
170101 Beton 30 tonna
17 01 02 Tégla 25 tonna
17 0103 Cserép és keramia 10 tonna
17 02 Fa, iiveg és miianyag
170201 Fa 4 tonna
17 02 03 Miianyag hulladék 0,5 tonna
17 04 Fémek
17 04 05 Vas és acél | 3 tonna
17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrol szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrdsi meddo
17 05 04 Fold, amelyek kiilénbdznek a 17 05 03-t61 | 25 tonna

Forras: tervezbi becslés

Az épitési €és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol 45/2004. (VII. 26.) BM—
KvVM egyiittes rendelet 3§ (2) bekezdése alapjan:
., Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szereplo, a hulladék anyagi mindsége szerinti
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csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkezo épitési vagy bontdsi hulladék mennyisége
meghaladja az 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épitteto kételes az
adott csoporthoz tartozo hulladékot — a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatosaga
érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gytijteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek at nem adja.”

A szelektiven gyijtott épitési-bontasi hulladék elszallitasa arra engedéllyel rendelkezd lerako-
vagy hasznosité telepre torténik. A bontas soran a teriileten hulladék nem marad vissza.

2.5. A beruhazas tervezett idébeni lefolyasa

2. sz. tablazat

2024. 2025. 2026.
911011 )12 |1 |2 |3 |4|5]|61]|7 |8 |9 |10|11)12]1)2 |3 |4|5|6 |7 |89 [10[11]]12

Feladat

Engedélyes tervek
elkészitése
Epitési engedélyek
megszerzése
Kiviteli tervek
elkészitése
Egyéb engedélyek

ése
Pélyazat
elokészitése,
benyujtasa

Palyazat biralata

Szerzédéskotés a
kivitelezével

Kivitelezés

Hasznalatbavételi
engedély

Uzemeltetés

Forras: sajat adatgyiijtés
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3. AZERINTETT KORNYEZET

3.1. Kardoskut fekvése, torténete

Békés varmegye délnyugati részén fekszik, Oroshaza és Totkomlds kozpontjatdl is kozel
azonos tavolsagra, mindkett6tdl nagyjabol 8-10 kilométernyire. A szomszédos telepiilések:
észak felél Oroshaza, délkelet feldl
Toétkomlos, délnyugat fel6l Békéssamson,
nyugat fel6l pedig Székkutas; keleti
hatarszélén egy pontban érintkezik a
kozigazgatasi teriilete Pusztafoldvarral is.
Legfontosabb turisztikai vonzereje, a Kords-
Maros Nemzeti Park egyik legértékesebb
részének szamito Kardokuti Fehér to a kozség
déInyugati hatarszéle kdzelében taldlhato.!

Békés megye egyik legfiatalabb telepiilése
hiszen hivatalosan csak 1949 ota 1étezik, ennek ellenére jelentdsége mind gazdasagi, mind
természetvédelmi szempontbdl tilmutat a megyehataron.

Evszazadokig az Ggynevezett Vasarhelyi puszta része volt az itteni gazdag foldteriilet és
tanyavildg, majd az 1800-as évek végének vasuti fejlesztése adott lendiiletet a fejlodésnek,
ugyanis a kornyék allat-, valamint terményszallitasi kozpontjava valt. 1950-ig Csongrad
megye része volt, majd a korabeli nagyszabdsu megyerendezés keretében Békéshez csatoltak.
A fejlédésnek az is meghatdrozo lendiiletet adott, hogy a kornyéken nagyszabésu
szénhidrogénmez6t fedeztek fel, mely az energiaipar egyik kozpontjava tette Kardoskut
kozséget. A nemzeti olajtarsasag, illetve partnercégei a mai napig a legfontosabb munkaadok
a kornyéken, sOt a lakossagszamra is jotékonyan hatott a beruhdzas, hiszen sok szakember itt
vasarolt vagy épitett hazat és telepedett le.

3.2. Megkozelités

A telepiilés kozpontjan nagyjabodl észak-déli irdnyban végighuzodik az Oroshéza-MezOhegyes
kozti 4427-es ut, ezen érheté el mindkét végponti telepiilés, illetve Totkomlds feldl is.
Hodmezdvasarhelyrol a 4418-as Ut vezet a kdzségbe. Az utiranyjelzd tablak Kardoskutra
vezetd utként jelolik a 47-es fout elagazasanal a 4419-es utat is, habar az teljes hosszaban
Székkutas teriiletén hiuzodik, de Kardoskut Pusztakdzpont telepiilésrésze valdban onnan
érhetd el a legegyszerlibben a fout feldl. A telepiilés keleti hatarsz¢lét érinti az Oroshéza-
Mezdkovacshaza kozti 4428-as ut és a Pusztafoldvart kiszolgald 4452-es ut, a belteriilettdl
nyugatra pedig athaladt a terililetén az ezen a szakaszon mar megsziintetett, sét részben
elbontott 4422-es Ut is. Vonattal a Mezdétur—Oroshdza—Mezohegyes—Battonya-vasutvonalan
érhetd el, amelynek két megallasi pontja 1étesiilt itt.

! wikipedia


https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91hegyes
https://hu.wikipedia.org/wiki/4427-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3dmez%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rhely
https://hu.wikipedia.org/wiki/4418-as_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/47-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/4419-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kkutas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91kov%C3%A1csh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/4428-as_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztaf%C3%B6ldv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/4452-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/4422-es_mell%C3%A9k%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91t%C3%BAr%E2%80%93Orosh%C3%A1za%E2%80%93Mez%C5%91hegyes%E2%80%93Battonya-vas%C3%BAtvonal
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3.3. Kardoskuti Fehér t6>

A Nemzeti Park e részteriiletén a valamikori Vasarhelyi-puszta természetkozeli allapotban
fennmaradt kozponti részét, kozte a Dél-Alfold legjelentdsebb szikes tavat, a mar 1966-ban
védetté nyilvanitott kardoskuti Fehér-tavat foglalja magiba. A Vasarhelyi-puszta egykor
Hodmezdvasarhely kiilsd legeldje volt, ma nagyrészt Kardoskut és Székkutas osztozik rajta.
Az 5629 hektar kiterjedésti, 263 hektar fokozottan védett teriiletet is magaba foglald
részteriilet a Dél-Tiszantul egyik legnagyobb egybefiiggd pusztafoltja. A rideg allattartds, a
hagyomanyos rét- és legelégazdalkodds hagyomanyai sok évszazad alatt egy olyan értékes
¢lohelyet alakitottak ki a rovidfiivii pusztdn, amelyet az utobbi masfélszdz év egyre
intenzivebbé valo szantofoldi miivelése sem tudott felszamolni.

A specidlis ¢€l6helyi adottsagu,
ezért kiemelkedd értéket
képviseld kardoskuti Fehér-tavat
valgjaban két kiilonboz6 eredetii
tomeder alkotja. A keleti
medence valoszinileg egy 06si
Maros foagbol alakult ki, a
novényzettel slriibben bendtt,
mézpazsitos, zsiokds ¢és sziki
Oszirdzsas nadas jellemzi. A
keletinél joval szélesebb nyugati
medence egy Osi  Maros
mellékagbol alakulhatott  ki.
Tipikus id6szakos (asztatikus)
viztér, ami tavasszal sekély vizzel boritott, de nyar kozepére, végére kiszarad, olykor tobb
alkalommal is. A legtobbszor a kora 6szi id6szakban is szarazon 4llo, magas sotartalmu
tomederben olyan specialis sotiird novények €élnek, mint a magyar soballa (Suaeda pannonica)

¢s a hegyes bajuszpazsit (Crypsis aculeata), a kornyezd szikes gyepeken néhol tdmegesen
jelenik meg a védett sziki ballagdfii (Salsola soda). Mindkét mederrészben a td szaraz
allapotdban a toémedret alulrdl taplaldo forrasok kor alaku, nedves iszapfelszineit lehet
megfigyelni.

A Nemzeti Park e részteriiletén a szikes pusztikra jellemzd tarsuldsok egész sora
megtalalhat6. Kiilonosen értékesek a Lofogd-ér bardnyparéjos vakszikesei és mézpazsitos
szikfok tarsuldsai. Foéként a teriilet északi részén, Fecskésen tipusos alloméanyu
iirmospusztakat, mig a mélyfekvésii 1d6szakos mocsarakban ecsetpazsitos €s hernyopazsitos
sziki réteket, zsiokas és sziki nadas tarsulasokat talalunk. A szikes tarsulasok mellett a Fehér-
to déli részén, a Padkaskertben kis kiterjedésben egy 6si 10szpusztagyepfolt is fellelhetd, az
Osszel nyilo védett, apro vetdvirdggal (Sternbergia colchiciflora).

2 https://www.kmnp.hu/hu/kardoskuti-feherto
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4. sz. tablazat
A BERUHAZASSAL ERINTETT VEDETT INGATLANOK

Hrsz. e . .
(Kardoskiit) Bl T Védettség
0233/12. Kivett gazdasagi épiilet, udvar | Natura 2000 (SPA)

Forras: sajat adatgyiijtés
3.5.2. Domborzat, foldtan

A Csongradi-sik kistaj a Tisza-volgy iranyaba enyhén lejtd, a Maros-hordalékkupsiksaghoz
kapcsolodo tokéletes siksag. Kis lejtésli, alacsony armentes siksag, amit rossz lefolyasu
mélyedések tagolnak. A Tisza és a Maros aradasai altal kialakitott holocén felszin, ahol a
felszini formakban valtozatossagot a l0sziszapos felszin szikes agyaggal kit6ltott erodalt
mélyedései és a Szaraz-érhez kapcsolodo, kiillonbozo feltdltottségi allapotban levé morotvak,
morotvaroncsok jelentenek.

3.5.3. Klimatikus jellemzok és vizrajz

Meleg, szaraz kistdj. A napsiitéses orak évi dsszege 2000-2020, az évi kozéphdmérséklet 10,3-
10,5 °C. A fagymentes id6szak hossza 197 nap koriili, de a Tisza mentén 200-202 nap. A
legmagasabb nyari hémérsékletek sokévi atlaga kevéssel 34,0 °C folotti. A legalacsonyabb téli
hémérsékletek atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Eszakon 500 mm-nél kevesebb, a kozépso teriileteken 500-550 mm, DK-en pedig kevéssel
570 mm feletti évi csapadékdsszeg valoszini. A hotakards napok atlagos évi szama 30-32, az
atlagos maximalis hovastagsag 17 cm. Az ariditdsi index északon 1,40 koriili, a kozépso
vidékeken 1,30-1,35, DK-en 1,25 koriili.

Az uralkodé E-i mellett gyakoriak még a DK-i iranyt szelek is. Az atlagos szélsebesség
megkozeliti a 3 m/s értéket. A melegigényes és mérsékelt vizigényll mezdgazdasagi
kultaraknak kedvez az éghajlat.

Vizei a kistaj D-i részébdl a Maroshoz (Mezohegyesi-Eléviz-csatorna, Samson-Apatfalvi-
focsatorna), illetve NY felé a Tiszdhoz folynak. Eszakon kis részben részesiil a Harmas-
Koroshoz folyd Dogos-Kakafoki-focsatorna vizgytijtd teriiletébdl is. Nyugat felé fokozottan
szaraz, gyér lefolyast, erdsen vizhianyos teriilet.

A ,talajvizet" altalaban 2-4 m kozott talaljuk, de Szentestl EK-re 4 m ala siillyed.

Allovizei kozott 8 természetes tavat talalunk 27 ha felszinnel, koziilik a pitvarosi a
legnagyobb (16,5 ha). A 14 mesterséges to Osszteriilete megkozeliti a 400 ha-t. A Ludas-ér
melletti 123 ha, a cserebokényi 106 ha felszini.

A rétegviz mennyisége kozepes. A kutak atlagos mélysége meghaladja a 200 m-t, a
vizhozamuk kiilonosen a kistdj NY-i, Tiszdhoz kozeli részében jelentds.

3.5.4. Talajviszonyok

A taj DNy-rol veszi koriil a Maros hordalékkupjat. Tertilete sik, amelyet homokvonulatok
kisérte folyoholtagak tarkitanak. A felszint 16sziszap fedi. A talajviz atlagos mélysége 2 és 4 m
kozotti. A talajtakard valtozatos, amelyben a csernozjom talajtipusok a meghatarozok (80%).
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A beruhazasi teriiletet érintéen is jelentdés a 10szos alapkdzeten kialakult szikes talajok
kiterjedése (18%). A réti szolonyec talajok 9%-on, a sztyepesedd réti szolonyec talajok 8%-
on, a szolonyeces réti talajok pedig 1%-on fordulnak eld.

3.5.5. Természeti kornyezet

3.55.1. Novényvilag

A Csongradi-sik kistaj florisztikai beosztas szerint, a Pannoniai flératartomany (Pannonicum),
Alfoldi fléravidékének (Eupannonicum), Tiszanttli florajarasaba (Crisicum) tartozik.
A t4j intenziven miivelt, a kordbban uralkodd ligeterddk és zondlis erddsztyepp-loszpuszta
vegetacio eltlintek. Az erdék hirmondo6i (széleslevelii salamonpecsét — Polygonatum
latifolium, nehézszagli gdlyaorr — Geranium robertianum, boglaros szellérézsa — Anemone
ranunculoides) az alluvidlis peremvidék természetszeriibb tolgyeseiben (derekegyhazi,
mezbhegyesi erdok), a 16szvegetacidé emlékei (parlagi rézsa — Rosa gallica, selymes boglarka
— Ranunculus illyricus, torpemandula — Prunus tenella, kunkorgd &rvaldnyhaj — Stipa
capillata) mezsgyéken, kunhalmokon maradtak fenn. Az északi-nyugati téjrész
hordalékhatakkal gétalt medence-lancolatdnak (Cserebokény, Lapisto-Fertd, Rards-puszta)
szikesedd mocsarai, rétjei még Orzik artéri jellegiiket. A szérazabb térszinteket cickords
pusztak, rétsztyeppek és fajszegény loszvegetacio boritjak. A sziki erddsztyeppek helyét a réti
Oszirozsa (Aster sedifolius) domindlta sziki magaskorosok jelzik. A déli—keleti tdjrészen,
lefolyastalan depresszidokban a pleisztocén ota endogén modon fejlédé 16szpusztarétekkel
mozaikold szolonyec szikeseket taldlunk (Csanadi-pusztdk). A vegetacié Osiségére az
endemizmusok megléte és a fajgazdasag (vetdvirag — Sternbergia colchiciflora, erdélyi utifii —
Plantago schwarzenbergiana, pusztai csillagvirdg — Prospero paratheticum, ill. tavaszi hérics —
Adonis vernalis, kék atracél — Anchusa barrelieri, kései pitypang — Taraxacum serotinum) utal.
Suadea maritima, bajuszpazsit — Crypsis aculeata, sziki ballagofii — Salsola soda) legszebb
példaja a kardoskuti Fehér-to, szoloncsékos sziki réttel (réti sas — Carex distans, kisvirdga
pozdor — Scorzonera parviflora, sziki pitypang — Taraxacum bessarabicum). Hinarasok (fehér
tiindérr6zsa — Nymphaea alba, sugaras viziboglarka — Ranunculus radians) és az asztatikus
vizterek iszapvegetacigja diverz (latonyafajok — Elatine spp., iszapfli — Lindernia procumbens,
henye vasfli — Verbena supina, henye fiizény — Lythrum tribracteatum). Unikalis a
foldbentermd here (Trifolium subterraneum) Martély mellett. Kipusztult fajok: tatorjan
(Crambe tataria), konya zsalya (Salvia nutans), kolokan (Stratiotes aloides), fehérmajvirag
(Parnassia palustris), csajkavirag (Oxytropis pilosa), szennyes infli (Ajuga laxmannii).
Gyakori él6helyek:

o Al All6- és lassan aramlé vizek hinarndvényzete
Bla Nem tézegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok
BA Fragmentélis mocsari- és/vagy hinarnovényzet
D34 Mocsarrétek

F2 Szikes rétek
F1b Cickoros pusztak

0O O O O O

Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo),
balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias
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syriaca), tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica),
japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.), akdc (Robinia pseudoacacia), aranyvesszé-fajok
(Solidago spp.).

3.5.5.2.  Allatvilag

A Csongradi-sik kistaj allatfoldrajzi beosztas szerint, az Euro-Turdni faunavidék, K6zép-dunai
faunakeriilet, Pannonicum faunakorzet, Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

A Csongradi-sikon magas szantok aranya, a természetes ¢l6helyek, mint a 10szsztyeprétek
mezsgyékre szorultak vissza, jelentdsek még a kiilonb6zo szikes vegetaciok, illetve a teriiletet
atszeld csatornak is szamos fajnak nyujtanak menedéket. A fauna ezen ¢él6helyekre jellemzo,
kiemelkedd izeltlabu faj a fokozottan védett sztyeplepke (Paracossulus thrips), a csatorndkban
gyakori a vOrdshasiu unka (Bombina bombina) ¢és a mocsari tekndés (Emys orbiculais).
El6forduld védett valamint fokozottan védett madarfajok: mezei veréb (Passer montanus),
sordély (Emberiza calandra), mezei pacsirta (Alauda arvensis), sarga billegeté (Motacilla
flava), szalakdta (Coracias garrulus), tazok (Otis tarda) voros vérese (Falco tinnunculus), kék
vércse (Falco vespertinus), kerecsensdlyom (Falco cherrug), pusztai 6lyv (Buteo rufinus),
parlagi sas (Aquila heliaca). Az emlds faunat képviseli a mezei horcsog (Cricetus cricetus) €s
a molnargdrény (Mustela eversmannii).

A beruhdzasi teriilettdl ~2,5 kilométerre fekvd orszagos jelentdségli védett természeti teriilet a
Kardokuti Fehér-to, amely Ramsari teriilet is. Itt gyakori a lomha rablo (Lestes sponsa),
foltossszarnyjegyu rabld (Lestes barbarus) €s az apro légivadasz (Ischnura pumilio), ritkanak
mondhat6 a védett nagy foltosrabld (Lestes macrostigma) és a réti rablo (Lestes dryas). A
terlileten koltd madarfajok: széki lile (Charadrius alexandrinus), nagy kocsag (Egretta alba),
gulipan (Recurvirostra avosetta), golyatdocs (Himantopus himantopus), nagy goda (Limosa
limosa), piroslabu cankd (Tringa totanus), haris (Crex crex), pettyes vizicsibe (Porzana
porzana) és kiilonbozé récefajok (Anataidae). Oszi vonulasi idészakban a darvak (Grus grus),
valamint a nagy lilikek (Anser albifrons) szdma is jelentds.

3.5.6. Természetvédelmi besorolas

A tervezett beruhdzas, illetve az azt érint6 két ingatlan (Kardoskat 0233/12. és 0233/18. hrsz.)
nem mindsiil orszagos vagy helyi természeti védettség ald esd teriiletnek, illetve nem Ramsari
teriilet, azonban a kovetkezd természetvédelmi kategoriak vonatkoznak ra.

3.5.6.1. Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet

Vésarhelyi és Csanadi-pusztdk (HUKM10004): Az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet 1. melléklet 9.5. pont alapjan.
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5. sz. tablazat
A KIJELOLES ALAPJAUL SZOLGALO MADARFAJOK

Aranylile (Pluvialis apricaria)
Bakcsé (Nycticorax nycticorax)
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)
Bojti réce (Anas querquedula)
Bolombika (Botaurus stellaris)
Csorgd réce (Anas crecca)

Daru (Grus grus)

Szalakota (Coracias garrulus)
Fattyuszerko (Chlidonias hybridus)
Fehér golya (Ciconia ciconia)
Fekete golya (Ciconia nigra)
Golyatocs (Himantopus himantopus)
Gulipan (Recurvirostra avosetta)
Kanalas réce (Anas clypeata)

Kék galamb (Columba oenas)

Kék vércse (Falco vespertinus)
Kékes rétihéja (Circus cyaneus)
Kis kocsag (Egretta garzetta)

Kis poling (Numenius phaeopus)
Nagy goda (Limosa limosa)

Nagy kocsag (Egretta alba)

Nagy lilik (4Anser albifrons)

Nagy poling (Numenius arquata)
Nyéri lud (Anser anser)
Pajzsoscanké (Philomachus pugnax)
Parlagi sas (Aquila heliaca)
Piroslabu canké (Tringa totanus)
Réti canko (Tringa glareola)

Réti fiilesbagoly (4sio flammeus)
Rétisas (Haliaeetus albicilla)

Széki lile (Charadrius alexandrinus)
Tokés réce (Anas platyrhynchos)
Thzok (Otis tarda)

Voros gém (Ardea purpurea)
Vorosnyaku lud (Branta ruficollis)
Forras: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

A felsorolt madarfajok koziil a beruhdzéasi teriileten egyik sincs jelen. Esetlegesen
megtalalhatd védett madarfajok: mezei veréb (Passer montanus), vords vércse (Falco
tinnunculus), fokozottan védett madarfaj: kuvik (Athene noctua).

3.5.6.2. Nemzeti Okologiai Halozat

A telephely az Orszagos Okolégiai Halézat (Nemzeti Okologiai Halozat) pufferteriiletén
talalhato.

3.5.7. Telepiilési kornyezet

Az Oroshazatol 7 kilométerre talalhatd kozség életét alapvetden meghatarozza természeti
kornyezete. Az egykori Vésarhelyi-puszta részeként itt taldlhatd a kornyezetet bemutatd
Pusztak6zpont és muzeuma, illetve szintén a kozelben helyezkedik el a Fehér-t6, amelyet
gazdag ¢ldvildga miatt nemzetk6zi egyezmény véd.
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3.5.7.1. Latnivalok

Evangélikus templom

1937-ben tették le az alapkovét, majd 1938-ban szentelték fel. Az orszagban ez volt az elsd
tanyai evangélikus templom.

Forradalmak emlékmiive

A telepiilés onallosaganak 50. évforduldjan, 1990-ben avattak fel az 1848-49-es és az 1956-o0s
forradalomnak emléket allitd obeliszket. A mészkobdl késziilt, hat méter magas szobor
Kalmar Tibor alkotasa.

Pusztakozponti Helytorténeti Latogatékozpont

A kozség kozelében talalhatdo a Pusztakozpont, ahol helyet kapott egy kozdsségi tér, az
olvasokor épiilete, illetve itt taldlhatd a Kardoskati Muzeum is. A kozpont udvaran a
Vasarhelyi-puszta tanyavilagabol ismert targyak kaptak helyet: kerekol, bubos kemence,
taltosfa és galambduc.

Az 1989 6ta miikodé muzeum allando kiallitdsa fényképes anyagokkal, preparalt allatokkal
mutatja be a Fehér-to élovilagat és a kornyék multjat.

Fehér-to

A szikes t6 a Kords-Maros Nemzeti Park része ¢és a vizes él0helyeket 6vo Ramsari-
egyezmény védelme alatt 4ll.

A vizi él6hely éllatvildgaban megtalalhatd a nagy lilik, a nyari lud, a kanalasgém és a vadréce
is. A to kozelében 1év0 Sostoi-telepen a nemzeti park sziirkemarhat, racka- és cigéjajuhot
tenyészt, ezért a teriiletnek nagy szerepe van a régi haziallatfajtak megdrzésében.

3.5.8. Beruhazasi teriilet

A beruhézasi teriilet Kardoskut telepiilés kiilteriiletén helyezkedik el a korabbi fejezetben
emlitett diilok kozott. A helyi telepiilésrendezési szabalyzat alapjan a teriilet KM-1-es
besorolasu (5. sz. melléklet)

Kardosktt Kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének A TELEPULES HELYI EPITESI
ELOIRASAIROL sz616 12/2012 (X.27.) 6nkormanyzati rendeletének 19 §-a alapjan:

. (1) A Km jelii ovezetek a mezogazdasdgi tizemi teriiletek ovezetei.

Az ovezetben a:

mezogazdasagi gépjavitas és tarolas,

terménytarolds,

a névénytermesztés és feldolgozas,

a nagytizemi allattartds és feldolgozas,

tovabba amennyiben az alaprendeltetés nem zarja ki, kivételesen elhelyezhetoek a
tulajdonos vagy a hasznalo szamara szolgalati lakas és a személyzet szamara szolgalo
szocidlis helyiségek,

f- valamint a természetvédelemmel osszefiiggo tudomanyos létesitmények létesithetok.

&R0 8
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(2) A Km jelii mezégazdasagi iizemi teriiletek 6vezetei:

a. a Km-1 jelii 6vezet az altalanos jellegii mezégazdasagi iizemi teriiletek 6vezete, ahol

csak nyeregtetos épiileteket lehet épiteni, melytol csak technologiai sziikségszeriiség
esetén lehet eltérni.

(3) A Km-1 jelii ovezetben jelen rendelet 19.§ (1) a)-e) pontjaiban felsorolt épiiletet, épitményt
lehet elhelyezni. Az dvezet telkein, amennyiben dllattarto tevékenységet is folytatnak, az elo-,
oldal- és hatsokertekben legalabb harmas fasor telepitése kotelezo, amelyben cserjeszintet is
ki kell alakitani, és ezek kialakitisa az épitkezés megkezdésének idopontjara kotelezo.”

6. sz. tablazat
KARDOSKUT HELYI EPITESI ELOIRASAIROL SZOLO RENDELET SZERINTI ELOIRASOK

12/2012. (X. 27.) dnkormanyzati rendelet 21 §-a

Kiilonleges teriileten betartand6 beépitési paraméterek
A | B | C | D | E | F
Kiilonleges teriiletek ovezetei
2. szabalyozott épitési ovezetek
3. mutatok Ksz Kbb-1 Km-1 Km-2 Khu
megnevezése
megengedett
4. legnagyobb 40 40 30 30 40
beépitettség (%)
terepszint alatti
5. bedpités (%) 10 20 0 0 0
7,5, amely igazolt 7,5, amely igazolt 7,5, amely igazolt
megengedett technologiai igény technologiai igény technologiai igény
6. legnagyobb 6,5 . S i . \ . 7,5
ép.mag.(m) esetén a sziikséges esetén 20 m-ig esetén 25 m-ig
p-mag. mértékig novelhetd novelhetd novelhetd
megengedett
7. legkisebb 4000 5000 3000 10000 3000
telekteriilet (m?)
legkisebb
5 zoldfeliilet (%) 40 40 40 40
9. beépitési mod Sz Sz Sz Sz Sz
10. el6kert (m) 5 5 10 5 10
legkisebb
11. oldalkert (m) 5 5 10 5 10
legkisebb
12. hatsokert (m) 6 5 10 6 10

Forras: Kardoskut Helyi Epitési El8irasairol szo6l6 rendelet
3.5.9. Kozvetlen kornyezet

A fejlesztési teriiletet:

Nyugati iranybol egy kivett foldburkolata Ut (hrsz.: 0235), mellette pedig legeld (hrsz.:
0236/3.) hatarolja.

Eszaki iranybél sajat hasznalata ut (hrsz.: 0248), kivett csatorna (Szemz6udvari csatorna-
hrsz.: 0249), tavolabb pedig legeld (hrsz.: 0260/8.) hatarolja.

Keleti iranybél szant6 (hrsz.: 0233/17.) hatarolja.

Déli iranybdl ugyancsak szanto6 (hrsz.: 0233/19.) hatarolja.

A fejlesztéssel érintett teriiletet, valamint annak kornyezetét bemutatd helyszinrajzok a 7. sz.
mellékletben keriiltek csatolasra.
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3.5.10. Kozlekedési viszonyok

Kardoskut telepiilésrél 4427-es utrél Totkomlos iranyaba haladva jobbra a 4418-as uton
haladva Pusztakozpontot elhagyva és jobbra fordulva a Kardoskut-3 csatorna mellett haladva
a fejlesztendo telephely a Mozes-Halmi-diilével szemben talalhato.

A telephelyet Eszaki iranybol a Nagybogarzo-diilé, Nyugati iranybol a Mozes-Halmi-diils,
Keleti irdnybol a Kisbogarzo-diild, Déli iranybol pedig a Pusztakézpont mellett elhelyezkedd
Cinkus-diil6 hatarolja.

3.6. A kornyezeti elemek allapota

3.6.1. Levego kornyezet

A telepiilés kozigazgatasi teriilete a 1égszennyezettségi zondk és agglomeraciok kijelolésérol
sz616 modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. melléklete szerint az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijelolt varosokat elnevezésii zonaba tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1.
melléklete szennyezdanyagonként a kovetkezd zonacsoportokat adja meg:

kén-dioxid: F szén-monoxid: F
nitrogén-dioxid: F szilard (PMo): E

7. sz. tablazat

A ZONACSOPORTOKHOZ TARTOZO KONCENTRACIO TARTOMANYOK ( ug/m’)

Légszennyezoanyag koncentraciok zonacsoportonként
Zona SO2 NO« (6(0) PMio
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zo6na 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E z6na 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F zbna <50 <50 <2500 <25

A vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi alapallapota jellemezhetd tovabba az OLM
Szegeden telepitett automata immisszids mérési pont adataival.

Az aldbbi tablazatban bemutatjuk az immisszidos ponton vizsgalt szennyezdanyagok
2023/2024. évi fiitési szezonra vonatkozd 24 oOras atlagos és legnagyobb immisszios

crer

8. sz. tablazat

A 24 ORAS ATLAGOS ES LEGNAGYOBB IMMISSZIOS KONCENTRACIOK

& BT S (6(0) NO, PM;, SO,
Vizsgalt idoszak gm®) | wgmd) | @em?) | @gmd)

2023/2024. atlag 11347 24,0 22,0 43,5

flitési szezon maximum 1 680,0 93,2 104,0 50,0

A megadott értékek alapjan lathatd, hogy a teriilet 24 6ras immiszios adatainak atlagos értéke
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hatarérték alatti koncentraciot ad, a vizsgalt szennyezd anyagokra vonatkozoan.

3.6.2. Foldtani jellemzés

A domborzati, foldtani, vizrajzi, éghajlati és talajtani adottsagok ismertetése Magyarorszag
kistajainak katasztere (Masodik, atdolgozott és bovitett kiadas, szerkesztette: Dovenyi Zoltan,
MTA Féldrajztudomany Kutatointézet, 2010.) egyes részeinek felhasznalasaval késziilt.

A beruhazas teriilete a Beékési-hat (Kardoskut térsége), valamint a Csongradi-sik
(Pusztasz6lds térsége) teriiletén helyezkedik el.

A Békési-hat 82,6 és 105,5 m kozotti tszf-i magassagl, enyhén Ny-ENy felé lejtd, valtozatos
folyovizi és szélhordta iiledékekkel fedett hordalékkip siksag. Atlagos relativ reliefe 2,5
m/km2, Ny-on alacsonyabb értékek jellemzdéek. Az orszaghatar kozeli felszinek az artéri
szintli siksag, a tovabbiak az alacsony armentes siksadg orografiai tipusaba sorolhatok. A kist4j
teriilete a marosi hordalékktip Magyarorszagra esé részének kozponti, ill. E-i szarnya. Felszini
formai folydvizi és eolikus folyamatokkal keletkeztek. A domborzati adottsdgok kedvezd
feltételeket teremtenek a ndvénytermesztés szamara.

A Csongradi-sik kistaj 79,5 és 107,6 m kozotti tszf-1 magassagu, enyhén a Tisza-volgy iranyaba
lejtd, a Maros-hordalékkupsiksaghoz kapcsolodo tokéletes siksdg. Domborzattipusat tekintve
rendkiviil kis relativ reliefii (1m/km? alatti a jellemzé érték), alacsony drmentes siksig, amit
rossz lefolyasu meredések tagolnak. A Maros-hordalékkupsiksag Ny-i — geomorfologiailag
nem ¢€lesen eltérd — zondja a Tisza és Maros aradésai altal kialakitott holocén felszin. A felszini
formak egyveretliek, valtozatossagot a 10sziszapos felszin szikes agyaggal kitoltott erodalt
mélyedései és a Szaraz-érhez kapcsolodo, kiilonbozd feltdltottségi allapotban 1évd morotvak,
morotvaroncsok jelentenek. A horizontélis felszabdaltsag értéke alacsony, 0,5 km? alatti.

A Beékési-hat medencealjzat kétosztata, D-i része a Battonya-Pusztafoldvari-hat granitbol és
mezozoos karbonatos kdzetekbdl allo kiemelkedésére jut, itt az alaphegység 1,5-2 km
mélységben mar elérhet. Az ettdl E-ra fekvo térség mar a Békési-medence teriiletére esik, itt
a medencealjzat akdr 8 km mélységben is lehet (furdssal még nem érték el). Szénhidrogén
eléforduldsa Kaszaper-Pusztafoldvar és Csanddapaca térségében. A Beékési-medencében a
gyors siillyedés kovetkeztében a pleisztocén jégkorszakban kb. 1 000 m vastagsagl folyovizi
feltoltés alakult ki. A kistd) K-Ny-i irdnyban altalaban finomodo felszin kozeli iiledékeit
vékony pleisztocén végi-holocén kori infuzids 16sz, ill. 16sziszap boritja. A hordalékkup
kavicsos Osszletének vastagsaga K-DK-en 8-10 m, Ny-ENy-on tobbnyire csak 1-2 m. A durva
szemcs¢ji képzddmények igen j6 mélységi viztarolok.

Az Osfolyd medrét jelzé kavicslerakodasok fokozatosan homokos tliledékekbe mennek at, s
helyenként mésodlagos, athalmozott, szélhordta homok fedi a felszint.

A Csongradi-sik kistaj talnyomo része a Mako-Hodmezdvasarhelyi-arok hatalmas
stillyedékére esik, ahol a medencealjzatot Magyarorszag legmélyebb furasa érte csak el
(talpmélység: 6.085 m). A faras a kristalyos alapkdzetben allt meg. Az alaphegységre nagy
vastagsadgu kés6-miocén kodzetek telepiiltek, erre pedig a negyediddészakban uralkoddan
folyovizi kifejlédésti rétegsor kovetkezett, aminek a vastagsaga eléri az 1 200 m-t. Mako
térségében nagy mélységben igen jelentds diszperz szénhidrogénkészlet van, amit a
sz€lsdséges nyomas- és homérsékleti viszonyok miatt még nem sikeriilt termelésbe allitani.
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Az agyagos, iszapos felszinkozeli iiledékeket K-rél Ny-ra egyre vastagodd infuzids (artéri)
16sztakar6 fedi.

1. sz. abra
MAGYARORSZAG FOLDTANI TERKEPE
Magyarorszag fildtani terképe E:I Holocdn alluvidlis
o =q 00 km L homok, agyag
Fleisztocén
kavics, homok

\ T[] Pleisziocén losz
S
l'l ‘\_‘:J N H A
{he eogén lledékes
. ARl N\ B
\ ) e Paleogén fledékes
s | P
Sty | Harmadkori
~ vulkdni kizelek

= Mezozoikumi

iilediékes kizelek
Mezozoikumi
vulkanitok

- Paleozaikumi
illedékes kizetek
- Karbon granit

Paleczoikumi
-gneisz. csillimpala
Forras: http://caesarom.lapunk.hu/tarhely/caesarom/kepek/mofoldtanitk.jpg

3.6.3. Vizfoldtani jellemzés

A Beékeési-hat kistajon a Kozép-Tisza DK-i oldalanak csak III. rendii vizfolyasai vannak. DNy-
i részét 9 km hosszan a Széraz-ér (167 km, 1 304 km? hazai rész: 152 km, 1 205 km?)
keresztezi. Hozzafut a Totkomlosi-éri-csatorna (32 km, 180 km?), és az Aranyodi-csatorna is
(38 km, 275 km?). A Magocséri-fécsatorna (60 km, 435 km?) mar a Tiszdhoz iranyul. A
Dogos-Kakafoki- fécsatorna (36 km, 445 km?) — amelynek csak a forrasvidéke jut a teriiletre
— a Harmas- Ko6roshoz, a Gyula-Kétegyhazi-felfogocsatorna (20 km, 251 km?) pedig a Fehér-
Koroshoz viszi a vizét. Nagyobb részében gyér lefolyasu, szaraz, vizhidnyos tertilet.

Allandé vizrél a Szaraz-ér kivételével — amely a Marosbol 1-3 m? /s-ot kap — nem is nagyon
beszélhetiink. A csatornak jobbara csak csapadékos években és hdolvadas idején vezetnek
jelentdsebb vizmennyiséget. Vizmindségiik II1. osztalyl. A belvizi csatornahal6zat hossza kb.
300 km, amelyekre a csapadékos idészakokban van sziikség.

Tavai kicsik, sekélyviziiek. A 9 természetes alloviz Gsszes felszine is csak 15 ha. A talajviz
mélysége altalaban 2-4 m kozott ingadozik, de a Ny-i és az E-i peremen még lejjebb is
stillyed. Kémiai jellege valtozatos. A rétegviz mennyisége nem jelentés. A Csongradi-sik
kistaj D-i részébdl a Maroshoz folyik a Mezéhegyesi-Eléviz-csatorna (42 km, 246 km2) és a
Samson-Apatfalvi-fécsatorna (139 km, 1 498 km?), amely felveszi a Kiralyhegyesi-
fécsatornat (26 km, 98 km?) is. Nyugat felé a Tiszahoz folynak: a Szarazér- Porganyi-
fécsatorna (31 km, 390 km?), amelyhez a Matyashalmi-fécsatorna, (36 km, 81 km?) is
csatlakozik. A Hodt6-Kistiszai-fécsatorna (17 km, 221 km?) — amelynek mellékvize a
Kakasszéki-csatorna (30 km, 86 km?), a Ludaséri-csatorna (24 km, 188 km?), a Korogyéri-
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fécsatorna (49 km, 698 km?), amely a Magocs-csatornat (60 km, 435 km?) is felveszi, tovabba
a Vekeréri-fécsatorna (36 km, 240 km?). ENy felsl a Kurcara (37 km, 1 266 km?)
tamaszkodik a kistdj. E-on kis részben részesiil a Harmas-Koroshoz folyd Dogos-Kakafoki-
fécsatorna vizgyiijtd teriiletébdl is (36 km, 445 km?). Nyugat felé fokozottan szaraz, gyér
lefolyésu erdsen vizhianyos teriilet.

A felsorolt vizfolydsok vizet csak idészakosan — fdleg csapadékos években — vezetnek.
Kivétel a Sdmson-Apatfalvi-fécsatorna, amely a Széraz-éren at a Marosbdl kap annyi vizet,
ami nem keriill a Mezbhegyesi-Eloviz-csatornaba. A belvizi csatornahalézat hossza
megkézeliti az 1.000 km-t. Allovizei kozott 8 természetes tavat taldlunk 27 ha felszinnel. A
14 mesterséges t6 Osszteriilete megkozeliti a 400 ha-t.

A talajvizet altalaban 2-4 m kozott taldljuk, de Szentestdl EK-re 4 m al4 siillyed. Mennyisége

jelentéktelen. Kémiai jellege valtozatos. A rétegviz mennyisége kozepes. A kutak atlagos
mélysége meghaladja a 200 m-t, a vizhozamuk kiilondsen a kistdj Nyugati, Tiszdhoz kozeli

részeében jelentOs.

2. sz. abra
MAGYARORSZAG TALAJVIZTERKEPE

Cradea

Framcul
| Matural
Y Cafa

Salonta

Kardoskut
T

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

alajvizmentes terilet

Arad 4-8m

Par ul >8m
Matural Lunca

Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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Ivovizbazis védelem

A tervezési teriilet ivovizkutak kiilsé, vagy belsé védodvezetét, valamint hidrogeoldgiai
védoéidom ,,A”, vagy ,,.B” jeli véddovezetét nem érinti.

Erzékenységi besorolas

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében megadottak alapjan a tervezési teriilet

crey

A teriilet szennyezddés-érzékenységi besorolasa: a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 7. § (4)
bekezdés szerinti 1:100.000-es méretaranyu érzékenységi térkép alapjan a vizsgalt teriilet a
felszin alatti vizek allapota szempontjabol nem tartozik a kiemelten érzékeny teriiletek
kozé.

3.6.4. Eghajlati viszonyok

A telepiilés egy kistdj peremén helyezkedik el. Kardoskut a mérsékelten meleg és meleg
éghajlati 6v hataran helyezkedik el. Evente mintegy 2000-2020 6ra napsiités varhat6, ebbl
nyaron 810 korili télen 190 napsiitéses ora valdszinli. A hdmérséklet sokévi atlaga 10,5-10,6
°C, a legmelegebb nyari napok maximum hdémérsékletének sokévi atlaga 34°C koriili, a
leghidegebb téli napok minimum hémérsékleteinek atlaga -16 és -17 °C kozotti. A csapadék
sokévi atlaga 540-560 mm. A leggyakoribb szélirany az E-i és a D-i, az atlagos szélsebesség
kevéssel 3 m/s alatti.?

3 Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudoményi Kutatéintézet, Budapest, 2010, szerkesztette: Dvényi
Zoltan
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4. A BERUHAZAS OSSZEFUGGESE A TELEPULESRENDEZESI TERVVEL ES A
FEJLESZTESI KONCEPCIOKKAL

A beruhazasi teriilet a helyi telepiilésrendezési szabalyzat alapjan KM-1-es besorolasu.

Kardoskut Kozség Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének A TELEPULES HELYI EPITESI
ELOIRASAIROL sz616 12/2012 (X.27.) énkormanyzati rendeletének 19 §-a alapjan a Km
jelii 6vezetek a mezogazdasagi iizemi teriiletek 6vezetei, amely Gvezetekben:

mezogazdasagi gépjavitas és tarolas,

terménytarolas,

a névénytermesztés és feldolgozas,

a nagytizemi allattartds és feldolgozas,

tovabba amennyiben az alaprendeltetés nem zarja ki, kivételesen elhelyezhetoek a
tulajdonos vagy a hasznalo szamara szolgdlati lakas és a személyzet szamara szolgalo
szocialis helyiségek,

1. valamint a természetvédelemmel osszefiiggo tudomanyos létesitmények létesithetok.

® AN oS8

A telephelyen korabban is allattartési tevékenység folyt, igy a teriileten 0j tevékenyég nem
keriil bevezetésre, csak a kordbban is folytatott allattartds keriil végzésre, mas allatfajtak
alkalmazasaval.
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5. KORNYEZETI HATOTENYEZOK ES HATASOK

A tevékenység kornyezeti hatasainak elemzése sordn a hatdsokat harom kiilonb6z6 fazisban
vizsgaltuk. A vizsgalatok az alabbi részteriiletekre terjedtek ki:

» ameglévo épiiletek bontasa, 0j épiiletek épitése (egyben: épités),
» amegépitett 1étesitmény miikodtetése, lizemeltetése,
» alétesitmény felhagyasa.

A terv szerinti 1étesitmény megvaldsitasa (bontds-épités), mitkodtetése €s felhagyasa soran
jelentkezé kornyezeti hatotényezdk, ¢és az ezekbdl fakadd kornyezeti hatasok a
kornyezetvédelem szakagai szerint keriiltek csoportositidsra, igy a tevékenységgel
kapcsolatban jelentkezd kornyezeti hatasok az aldbbiak:

» zaj (zajkibocsatas);

levegd (levegdszennyezés);

hulladék (hulladékok kezelésével kapcsolatos hatasok);

tajképi kornyezet (tajképi hatasok);

természeti kornyezet (természeti kornyezetre gyakorolt hatasok);

YVVVYVY

foldtani kozeg (foldtani kozegre gyakorolt hatasok);
viz:

» felszin alatti vizre gyakorolt hatés,

» felszini vizre gyakorolt hatas.

Az épités-bontas/kivitelezés, valamint a felhagyas soran részletesen keriiltek vizsgalat ald az
alabbi teriiletek:

- akivitelezés (épités-bontas) hatdsa a kornyezo teriiletekre,

- akivitelezés (épités-bontas) foldtani kdozegre gyakorolt hatasa,

- akivitelezés (épités-bontas) természeti kdrnyezetre gyakorolt hatdsa,

- akivitelezés (épités-bontas) felszini- és felszin alatti vizekre gyakorolt hatéasa,
- afelhagyéas hatasa a kornyezd teriiletekre,

- amikodtetés hatdsa a természeti kdrnyezetre,

- amikodtetés felszini- €s felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa,

- afelhagyas hatasa a kdrnyez0 teriiletekre.

5.1. Zajkibocsatas, kornyezeti zajterhelés

5.1.1. Zajterhelés az épités/bontas idészakaban

A beruhazas kivitelezésének keretén beliil az aldbbi munkak elvégzése torténik a beruhazasi
teriileten:
-a meglévo ¢épliletek tetdszerkezetének bontdsa a bontott épitési anyagok rakodasa,
helyszinrdl torténd elszallitasa,
- 1j épiiletek épitése, épitdanyagok, illetve eldre gyartott tartdoszerkezeti elemek, helyszinre
szallitasa, épitési tevékenység (alapozas, épités) folytatasa,
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Meglévo épiiletek bontasa

A tevékenység végzése soran a jelenleg a teriileten megtalalhatd épiiletek bontisa fog
megtorténni, amelynek soran a bontast végzo gépek, valamint a bontott anyag szallitasat végzo
szallitdjarmiivek miikddése jelentkezik zajhatasként. Zajjal jaré munkalatok az alabbiak:

- meglévo épiiletszerkezetek bontdsi munkalatai (bontd -€s kézi eszkdzok egyéb munkagépek),

- a bontott (feleslegessé valt) anyagok rakodasi tevékenysége (rakodo gépjarmiivek),

- a bontott anyagok szallitasi tevékenysége (szallito jarmiivek).

Uj épiiletek épitése

A tevékenység végzésekor az épitdipari gépek mukodése jelentkezik zajhatasként. Az
épiiletek épitése soran zommel azok alapozasdhoz, kozmuépitéséhez, a kornyezo teriiletek
tereprendezéshez sziikséges foldmunkagépek, a szereléshez sziikséges gépek, a szallitdshoz
hasznaland6 széllitojarmtvek keriilnek alkalmazésra. Zajjal jarod, nagyteljesitményti gépi
munka a tereprendezés, az alapozas épitése soran, valamint az ehhez kapcsolodo szallitasi
tevékenység soran lesznek jellemzok. Az épitésben részt vevo gépek nem ismertek, ezért a
zajkibocsatas tekintetében altalanos jellegli gépek hatdsaival szamoltunk.

A bontas és az ¢épités egymastol jol elkiiloniilt munkafolyamatok, de egy telephelyen
valdsulnak meg, valamint hasonld hatdsokat okozo gépek alkalmazésaval, ezért a hatdsok
vizsgalatanal a hatdsaik egylittesen keriilnek vizsgalat ala.

A létesitéshez kothetd teherforgalom nem jelentds, naponta 5-8 jarmi forduldja jelentkezik
csupan. Az épités soran fellépd zajhatast okozo tevékenységek:

e Munkagépek tizemeltetése (foldmunkagépek, homlokrakodo),

e Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysege.
Zajtol védendo létesitmények az épitmény jegyzék szerint:

A tervezési teriilet Kardoskut kiilteriiletén talalhato. Az épitéssel érintett helyrajzi szdmok:
0233/12, 0233/18.

A teriilet kdzvetlen kornyezetében:
A tervezett beruhazassal érintett ingatlan Kardoskut kiilteriiletén talalhato.

A teriiletet Ny-i oldalrol kivett ut, illetve legeld, hatarolja,

K-1 oldalrdl szantotertilet, illetve tavolabb legeld hatarolja,

E-i oldalrél sajat hasznalat( at, kivett csatorna, tavolabb pedig legeld és szanto,
D-i oldalrdl szant¢ teriilet hatarolja.

A teriilet kdrnyezetében védendd 1étesitmények, allando ¢€s ideiglenes tartézkodésra hasznalt
épiiltek nem talalhatok, illetve a telephelytdl tavolabb taldlhato. Ettdl fiiggetleniil a telepen
zajlo tevékenységek zajvédelmi szempontu vizsgalata megtortént.

A beruhézas teriiletének telekhataratdl az elsd legkdzelebb eso, illetve védendd lakdépiilet(ek)
tavolsaga: ~1.140 méter.
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A lakdépiiletek beruhazasi teriilettdl mért tavolsagat bemutat6 térkép a 8. sz. mellékletben keriilt
csatolasra.

A tényleges épitési-bontasi munka varhaté idétartama (zajkeltd tevékenység): max. legfeljebb
8-10 honap.

Alkalmazott eléirasok és jogszabalyok:

o A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl”,

e A 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet ,,A koOrnyezeti zaj- ¢&s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol”,

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet ,,A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol”,

e Az MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”,

e Az MSZ 15036:2002 sz. szabvany ,,Hangterjedés a szabadban,”

e A 25/2004. (XIL.20.) KvVM rendelet ,,a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabdlyairol”.

Az épités legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafdzisa varhatdan a régi épiiletek bontasa,
bontott anyagok szallitasa, valamint az 11j épiiletek épitése (alapozas, foldmunkak, betonozas)
lesz. A folyamat egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintje a tapasztalatok alapjan:
Lwaeq= 105-110 dB — kdzépértékben 108 dB.

Az épités ideje az 1 évet varhatéan nem haladja meg. Munkarendje nappali 1 miiszak. Ejszaka

munkavégzés nem torténik.
9. sz. tablazat
BERENDEZESEK TiPUSA ES HANGTELJESITMENYSZINTJE

Berendezés tipusa Hangtelje(z(slllgl;lenyszmt
Traktor 105
Homlokrakodd 102
Foldmunkagép 98

Forras: szakirodalmi adatok
Feltételezziik, hogy a minden munkagép egyszerre mikodik. Ekkor az eredd
hangteljesitményszint:
Lyaa= 10* log) *10%!"Ly
Lwa=107,3 dB
A zajtol védendd kornyezet jellege zajvédelmi szempontbol: Kisvarosias Lakoteriilet (Km-1).
A kivitelezés idOtartama alapjan: ,,az 1 honaptol 1 évig” kategoriaba sorolva, a 27/2008.

(XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: egyiittes rendelet) szerinti zajterhelési
hatarérték az alabbi tablazat szerinti:
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10. sz. tablazat

EPITESI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO ZAJTERHELESI HATARERTEKEI
A ZAJTOL VEDENDO TERULETEKEN

Hatarérték (LTH) a LAM megitélési szintre (dB)
Az épitési munka idétartama
1 hénap, vagy . o eorn AT 762
sSz‘:il;l Zajtol védendo teriilet kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
1 1 1
“036”2’; Gjjel 22- “;6"‘2’; Gjel 22- “0?12’; &jel 22-
, 06 6ra ) 06 ora . 06 6ra
ora ora ora
1 Ud'ulotrer.t.llet,. ku{onleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakéteriilet (kisvdrosias, kertvarosias,
5 fahjs1as, te{epﬂszeru beeplrte.su): klrllonrleges 65 50 60 45 55 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3 Lakoterule"t (nagyvarosias beépitési), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Forras: 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet

A gépek munkavégzését az épités telephelyének hataraihoz kozelebb a létesitendd épiiletek
sulypontjaba terveztiik, amely alapjan a szdmoldast az alabbiak szerint végeztiik el:

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001. (XII. 23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — |, Hangterjedés a szabadban” c. —
szabvany alapjan végeztiik el.

5.1.1.1.  Varhato becsiilt zajterhelés

A beruhdzds megvaldsitasdhoz kapcsolédéan a zaj mértékének megallapitasa kapcsan
fiiggetleniil attdl, hogy két kiilon miivelet keriil elvégzésre (bontds, €pités), egy szamitast
végeztiink el, mivel ezen két munkafézis alatt kozel ugyanazon gépek kertilnek alkalmazésra.
A szamitas a kisvarosias lakoovezet hatarérték szintjére vonatkoztatva tortént.

A ,, Kisvarosias lakoovezetben” az épiilet zajforrastol mért tavolsaga: ~1,14 km (a beruhazési
helyszin telekhataratol az elsé lakhato épiilet telekhatardig mért tavolsag), amelyhez kapcsolva
az eredd hangteljesitmény szintet vettiik figyelembe.

A telepitési miiveletek sordn a kérnyezetben valoszintisithetd zaj mértéke:

Laeq = Lwa - 20*1gr + 10*IgD - 11 + Kr - Km - KL
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol:

Laeq: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kuv: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio (ap*sy)

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcid
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K:: hangvisszaverddési korrekceio (1 dB)
r: az elsé védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok szamitasa:
e A Ku (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany
3. tablazata alapjan, a tablazatban 1év6é 500 Hz frekvencidhoz tartozd hémérséklet
(10°C) és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A
tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik, jelen esetben (1,93*1,14),
e Kr: a homlokzati hangvisszaver6dési korrekcid (+1 dB),
e Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejezé korrekcid)
szamitasa akovetkez6 sszefliggés alapjan tortént:

B 3hm 300
Ko=48- = [17+ >0
ahol az: St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga (1 m)

A ,,Kisvarosias lakoovezetben” elhelyezked6 elso lakhaté védendé épiiletnél (1140 méterre
a tervezett beruhazas helyétol) a zaj mértéke:

K Kmn Ko
~ - ~ A N
Laeq=107,3-20*log1140+10*log2-11+1-(4,8-3/1140*(17+300/1140))-0,00193*1140= 32,21 dB

Az épitési munkalatok kizarolag csak nappali idészakban reggel 7.00-17.00 oraig tartanak, a
fenti szamitas alapjan megallapithat6, hogy a telephelyen 1évd épiiletek bontasi és épitési
munkalatai soran a ,,Kisvdrosias lakoovezet” esetén a védendd ingatlan telekhataran a terhelési
pontokban fellépd maximalis hangnyomasszintek joval elmaradnak a nappali megadott (60 dB)
hatarértéktol.

5.1.1.2. Hatasteriilet lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

,6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterheleés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértekkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhdzas kozelében ,Kisvarosias lakoteriilet” besorolast
teriiletek vannak, ennek alapjan jeldljiik ki a hatasteriiletet (a szigorubb hatarérték: 60 dB). A
hatéstertilet kijelolésénél egy szamitast végeztiink el az értékek figyelembe vételével.

LAM= LWA - 20*lg T+ lO*lgD - 11 + Kr - KL - Km

60 dB =107,3 dB - 20*log46,5+3 dB- 11 dB +1 dB-2,2002 dB —4,7545 dB
r=46,5m

A fentiek szerinti zajterhelési 60 dB-es hatasteriilet a jelenleg meglévo épiiletek bontasa és
az 10j épiiletek épitési munkalatainak zajforrasatol mért 46,5 m-en keriilnek kijelolésre.
A hatésteriilet lehatarolasat abrazold helyszinrajz a 9. sz. mellékletben keriilt bemutatasra.

5.1.1.3. Kozlekedési zajterhelés

A telephely Kardoskut telepiilésrol a 4418-as iton haladva Pusztakézpontot elhagyva majd
onnan jobbra fordulva egy diiléuton kozelithetd meg. A szdmozott Ut szilard burkolattal
rendelkezik, a 4418-as utrdl lekanyarodva a telephelyig foldburkolata daléut vezet. Az
emlitett utszakasz forgalmi adatai tekintetében adatokkal nem rendelkeziink, de ezek az utak
nagyon kis forgalommal rendelkeznek, a telephelyhez vezetd diilldutat pedig csak az ott
foldtertilettel, legeldvel rendelkezé tulajdonosok hasznaljak, igy annak forgalma is
minimalisnak tekinthetd.

Az épités kovetkeztében a forgalom kimutathaté novekedése az €pités idészakaban atlagosan
5-8 db jarmiivet jelent naponta. Ezeknek a jarmiliveknek a forgalmi zajkibocsatasa
kimutathatd6 modon nem noveli olyan szinten a jelenlegi hatarértéket, amely karos zajterhelést
eredményezne a kornyezet szamara.

5.1.2. Zajterhelés az iizemelés idészakaban

A korébbi fejezetekhez hasonldéan a zajtél védendd teriiletek a ,, Kisvarosias lakoovezet”
besorolasu teriileti kategoriaba tartozik.

Az lizemeltetés sordn a legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafazis varhatéan a munkagépek
iizemeltetése lesz.

A folyamat egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintje a tapasztalatok alapjan: Lwaeq=
105-110 dB — kozépértékben 108 dB.

Az iizemeltetési tevékenység varhatdoan munkagépeket is igénylé fazisa reggel 7°°-17% kozott
jellemzd. A munkarend szerint nappali 1 miiszak, illetve az €jszakai ordkban a telephely
Orzése, feliigyelete, amely zajkibocsatassal nem jar.
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BERENDEZESEK TiPUSA ES HANGTELJESITMENYSZINTJE

Berendezés tipusa Hangteljesitményszint
(dB)
Traktor 105
Homlokrakodo 102
Kalapacsos daralo 85

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

11. sz. tablazat

Forras: szakirodalmi adatok

Feltételezziik, hogy a miuikodik. Ekkor az eredd

hangteljesitményszint:

minden munkagép egyszerre

Lywaa= 10* log) #10%!"y
Lwa-106,7 dB

A zajtdl védendd kornyezet jellege zajvédelmi szempontbol: Kisvdrosias Lakoteriilet (Km-1).
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: egyiittes rendelet) szerinti
zajterhelési hatarérték az aldbbi tablazat szerinti:

12. sz. tablazat

UZEMI ES SZABADIDOS ZAJFORRASOK ZAJTERHELESI HATARERTEKEI
A ZAJTOL VEDENDO TERULETEKEN

A B C

Hatarérték (Ltn) az Hatarérték (Ltn) az

L . Lam megitélési szintre | Lam megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet (dB) (dB)

éjjel 22—06 ora

nappal 06-22 éra

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek

koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakétertilet  (kisvarosias, kertva-

rosias, falusias, telepszeri beépi-

téstl), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriilete, a

temetdk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépi-

o °: 55 45
tési), a vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet 60 50

Forrés: 27/2008. (X11.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet

A gépek munkavégzésének helyszinét az iizemeld telephely sulypontjdba terveztiik, amely
alapjan a szamolast az alabbiak szerint végeztiik el:

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001. (XI1.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — ,, Hangterjedés a szabadban” c. —

szabvany alapjan végeztiik el.
5.1.2.1.  Varhato becsiilt zajterhelés

A telep iizemeltetéséhez kapcsolodoan a zaj mértékének megallapitasa kapcsan egy szamitast
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végeztiink el. A szamitas a kisvarosias lakodvezet hatarérték szintjére vonatkoztatva tortént.

A ,, Kisvarosias lakoovezetben” a legkozelebbi lakoépliletek zajforrastol mért tavolsaga: ~1,14
km (a beruhazési helyszin telekhataratol az els6 lakhatod épiilet telekhatardig mért tavolsag),
amelyhez kapcsolva az ered6 hangteljesitmény szintet vettiik figyelembe.

A telephely iizemeltetése soran a kdrnyezetben valoszintisithetd zaj mértéke:

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg, ahol:

€.
T

Laeq: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
Kuv: alevegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekeio (ap*sy)
Km: a talaj és meteorolodgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekeio
K:: hangvisszaverddési korrekceio (1 dB)
r: az els6 védendo épiilet tdvolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomésszint kialakuldsat befolyasolo korrekciok szamitésa:
e A Ku (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany
3. tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet
(10°C) ¢és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A
tényleges értéke a tavolsag aranyaban adodik, jelen esetben (1,93*1,140),
¢ Ki: a homlokzati hangvisszaver6dési korrekcio (+1 dB),
e Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcid)
szamitasa a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

Kn= 44,8 - S 17 + AL >0
’ St St
ahol az: St: a vizsgalati pont €s a zajforrasok tavolsaga (m)

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga (1 m)

A |, Kisvarosias lakoovezetben” elhelyezkedd elsd lakhatd, védendd épiiletnél (1.140 méterre a
tervezett beruhédzas helyétdl) a zaj mértéke:

K, Kmn KL
A

A
~ RA N
LAeq=106,7-20*log1140+10*log2-11+1-(4,8-3/1140*(17+300/1140))-0,00193*1140= 31,615 dB

A telep mukodtetése, az ott miik6dd munkagépek lizemeltetése csak nappali id6szakban reggel
7.00-17.00 oraig tartanak, az éjszakai iddszakban csak a telep orzése, felligyeletének az ellatasa
torténik. A fenti szamitas alapjan megallapithato, hogy a telephely lizemeltetési munkélatai
soran a ,,Kisvarosias lakoovezet” esetén a védendd ingatlan telekhataran a terhelési pontokban
felléepé maximalis hangnyomadsszintek joval elmaradnak a nappali megadott (50 dB)
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hatarértéktol.

5.1.2.2. Hatasteriilet lehatarolasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

,6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriiletéenek) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra
vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhdzas kozelében ,Kisvarosias lakoteriilet” besorolast
terliletek vannak, ennek alapjan jeloljiik ki a hatasteriiletet (hatarérték nappal: 50 dB). A
hatasteriilet kijelolésénél az alabbi szamitast végeztiink el:

LAM: LWA - 20*1g T+ 10*1gD - 11 + Kr - KL - Km

50 dB =106,7 dB - 20*log137 +3 dB - 11 dB +1 dB-2,2002 dB — 4,7545 dB
r=137m

A fentiek szerinti zajterhelési S0 dB-es hatasteriilet a telep iizemeltetése soran a
zajforrasatol mért 137 m-en keriilnek kijelolésre.
A hatasteriilet lehatarolasat 4brazolo helyszinrajz a 10. sz. mellékletben keriilt bemutatésra.

5.1.3. Kozlekedési zajterhelés

A telephely Kardoskut telepiilésr6l a 4418-as uton haladva Pusztakdzpontot elhagyva és
onnan jobbra fordulva egy diil6iton kozelithetd meg. A szdmozott ut szilard burkolattal
rendelkezik, a 4418-as utrdl lekanyarodva a telephelyig foldburkolata dilléut vezet. Az
emlitett utszakasz forgalmi adatai tekintetében adatokkal nem rendelkeziink, de ezek az utak
nagyon kis forgalommal rendelkeznek, a telephelyhez vezetd diildutat pedig csak az ott
foldtertilettel, legeldvel rendelkezé tulajdonosok hasznaljak, igy annak forgalma is
minimalisnak tekinthetd.
Az lizemeltetés sordn egyrészt a telep dolgozoinak kijutdsat biztositd gépjarmiivek
mozgasaval szamolhatunk, valamint az izemeltetéshez kapcsoldoddan:

- allatszallitas — kamionos: 1 db gépjarmi havonta,

- szalmahordas: nydron tobb gépjarmii kb. 2 hetet vesz igénybe,

- kis borju beszallitas (10-20 db) hetente — kis allatszallitoval torténik.
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A fent felsoroltak havonta 8-10 gépjarmii mozgasat jelentik, ehhez kapcsolodik a
kampanymunkakhoz tartozd gépjarmiforgalom, amely nyaron 1-2 hetet vesz igénybe.
Ezeknek a jarmiiveknek a forgalmi zajkibocsatdsa kimutathato6 mdédon nem ndveli olyan
szinten a jelenlegi kibocsatast, amely karos zajterhelést eredményezne a kdrnyezet szamara,
valamint a zajtol védendd épiiletek tavolsaga alapjan a zajterhelés miniméalisnak tekintheto.

5.1.4. Létesitmény felhagyasa kozbeni zajkibocsatas

Amennyiben a felhagyas kovetkeztében a létesitmény elbontasa torténik meg, abban az
esetben ugyanazon géptipusok alkalmazandok az elbontashoz, amelyek a jelenlegi épiiletek
bontasat, illetve az uj épiiletek épitését is végezték, ezért a tevékenység felhagydsihoz
kapcsolodoan ugyanazokkal a zajhatdsokkal szdmolhatunk, mint az bontés/épités
idészakaban, igy ujabb szamolds nem keriil elvégzésre.

5.1.4.1. Hatasteriilet lehatarolasa

A lehatarolds megegyezik a bontas/€pités soran szamitott lehatarolas értékével, ezért itt tijabb
mérés nem keriil elvégzésre. Az ottani hatésteriilet bemutatasa a 9. sz. mellékletben kerilt
csatolasra.

5.1.5. Zajvédelem tekintetében a Kivitelezés soran javasolt/alkalmazando
kornyezetvédelmi intézkedések

A munkagépek okozta zaj kdrnyezetterheld hatdsa — a zajforrastol valo tdvolsdg miatt — nem
okoz karos igénybevételt a kornyezO teriileteken. Ennek ellenére a felmeriild zajszint
csokkentésére alkalmazhatdé megoldasok:
- alacsonyabb hangnyomadsszintli munkagépek alkalmazasa, illetve azok megfeleld
elhelyezése (a hangforras tdvolabbra helyezésével),
- a munkavégzes idejére csak a ténylegesen sziikséges szamu munkagép hasznalata,
és lizemeltetése,

- megfeleld munkaszervezés,

- amennyiben sziikséges zajvédd védmiivek (zajfog6 falak) alkalmazasa.

5.2. Levego

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok  kibocsatasi  hatarértékeir6l  szold6  rendelet  hatarértékei  keriiltek
figyelembevételre. Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadok.

A munkagép ¢és szallito jarmiivek miikodése sordn kibocsatott kipufogdgazokban 1évo
1égszennyezd anyagok koziil a kovetkezOk a meghatarozoak:

38



KARDOSKUT SZARVASMARHATELEP LETESITESE ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

13. sz. tablazat
A LEGSZENNYEZO ANYAGOK EGESZSEGUGYI HATARERTEKEI

Hatérérték (ug/m*) Veszélyességi
1 éras l 24 oras ‘ Eves fokozat

Légszennyez6 anyag

Egészségiigyi hatarértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 IL.
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 1I.
Szénhidrogének 500 500 - Iv.
Kén-dioxid 250 125 50 III.
Szallo por (PMo) - 50 40 II.

Forras: 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

A tervezett tevékenység légszennyezd hatdtényezOként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés
elbirdlasdhoz a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megéllapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi
kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tdvolodva, milyen kornyezeti levegOmindség valtozds prognosztizalhatd az esetlegesen
védett teriiletek, objektumok teriiletén.

A szamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén
igy jartunk el.

A szadmitasok az MSZ 21459, az MSZ 21460 ¢s MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval
kertiltek elvégzésre.

5.2.1. A bontas/épités idészakaban varhato légszennyez6 hatasok

A bontasban épitésben részt vevé gépek konkrétan nem ismertek, ezért a levegdszennyezés
tekintetében is altalanos jellegli gépek hatasaival szdmolunk. A bontashoz/épitéshez kothetd
teherforgalom sem jelentds, naponta 5-8 jarmii forduldja jelentkezik csupan.

A telepités soran fellépd levegdszennyezést okozo tevékenységek:

-a teriileten jelenleg meglévé ¢épiiletek bontdsi munkalatai (bontdé ¢és egyéb
munkagépek/eszk6z0k),

- a bontott (feleslegessé valt) anyagok rakodasi tevékenysége (rakodo gépjarmiivek),

- a bontott anyagok szallitasi tevékenysége (szallitd jarmiivek),

- épitési anyagok helyszinre szallitasa (szallitd jarmivek, rakodo gépek),

- ¢épitési tevékenységben részt vevO gépek, eszkozok (szallitdé jarmivek, épitdipari
munkagépek).

Az épitési iddszakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolodod
szallitasok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkakndl egyrészt
porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szdmolni. A
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gépjarmi kozlekedésbol, a széllitott anyagok rakodasabol, az épitési technologiabol, a
foldkitermelésbdl és a tereprendezésbdl lehet porkeltésre szamitani. Az épitéanyagok kozuti
szallitasabol, a munkagépek lizemelésébdl elsdsorban nitrogén-oxidok, szén-monoxid, korom
¢s szallo por forméjaban szarmazik levegdemisszid terhelés.

A dieselmotorok altal kibocsatott szennyezd anyagok mennyiségét a [4. sz. tablazatban
talalhato, szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.
14. sz. tablazat

NAGY TELJESITMENYU DIESEL MOTOROK FAJLAGOS
KAROSANYAG KIBOCSATASA

Szakirodalom Emisszié [g/kWh]
CH CO NOx | Korom | SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 12,8 0,63 -
4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 | 8,10 0,32 0,99

Forras: szakirodalmi adatok

Tovébbi adatok:
* A gép kipufogdcsdvének atmérdje: 100 mm
* A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2 m
» A csb végén kidramlo fiistgaz hémérséklete: 250 °C
»  Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teriileti mozgasa, miiszaki allapota hatarozza
meg a légszennyezés mértékét. Jelen esetben sziikség lehet elsdsorban rakoddgépekre,
foldmunkaképekre, szallitojarmiivekre. Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a szallitd
jarmivek mellett a munkagépek kozlekedése altal felvert por és a gépek mikodése.
Kipufogogazuk jellemzden szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.
A munkavégzes soran alkalmazott gépek:

- Rakoddgépek (Motorteljesitmény: ~100-120 kW)

- Szallitojarmiivek (Motorteljesitmény: 80-120 kW)

- Kotrogépek (Motorteljesitmény: 80-125 kW)
A fenti felsorolasban szerepld dsszes jarmii motorja kivétel nélkiil dizel iizemi{i. A munkagépek
maximalis teljesitménye 50 — 250 kW kozott véltozik, és ennek altalaban csak 70 %-at
hasznaljak ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval.

A munkagépek atlag teljesitményének (150 kW) 70 %-at (105 kW) vettiik figyelembe. A 105
kW teljesitmény és a [4. sz. tablazatban 1év0 atlagértékek alapjan a hossztavia, nappali
kibocsatasok (emisszid atlag*teljesitmény*1000/3600):
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HOSSZUTAVU, NAPPALI KIBOCSATASOK ERTEKEI

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

Levegdszennyez6 Kiboesitésok
anyag
CH 62,7 mg/s
CcO 470,4 mg/s
NOx mint NO» 236,25 mg/s
Korom 9,33 mg/s
SO, 28,8 mg/s

15. sz. tablazat

Forras: sajat szamitas

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek taldltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, amely szerint az 1 oras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatasteriilet vonalat. A
hatasteriilet szamitasat a Hatastavolsag 8.0.0.4 verziészamu szoftverrel szamitottuk,
feltételezve a 2,5 m/s szélsebességet, amely esetén a terjedés nagyobbnak tekinthets. A
szamitasok alapadatait tartalmazo riportok a /1. sz. mellékletben keriiltek csatolasra.

A szamitdsi eredmények alapjan az egyes szennyezd komponensek esetén az aldbbi

hatasteriiletek jelolhetd ki:
16. sz. tablazat
SZENNYEZO KOMPONENSEK HATASTERULETEI

Szennyezd Egészségiigyi Egészségiigyi A szamitas szerinti Atlagos terheltség a
anyag hatarérték hatarérték 10 %-a hatastavolsag hatastavolsagon beliil

kén-dioxid 250 pg/m? 25 ug/m? 67 m 73,6 ug/m?
szénhidrogének 500 pg/m? 50 pg/m’ 71 m 154 pg/m’
szén monoxid 10.000 pg/m? 100 pg/m’ 36m 1.689 pug/m’
nitrogén-oxidok 3 3 3
mint NO, 200 pg/m 20 pg/m 294 m 184 pg/m

Szilard  frakcid 3 3 3
(PMy0) 50 pg/m 5 pg/m 86 m 18,3 ng/m

Forrds: sajét szamités

A fenti tdblazat eredményei mutatjak, hogy a szdmitds alapjan a nitrogén-oxidok mint NO>
esetén jelolhetd ki a legnagyobb hatastavolsdg (294 m), ugyanakkor az atlagos terheltség a
hatastavolsdgon beliil a leggyakoribb meteorologiai feltételek mellett sem éri el az
egeészseégligyi hatarértéket.

Egészségligyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil. A
munkagépek miikodése eredményez kismeértékii tobbletterhelést, azonban mértéke nem haladja
meg a megengedett hatarértéket. A kipufogdgazok hatdsa a munkateriilet kornyezetében
markéansabban lesz észlelhetd, de az egészségligyi hatarértékek tallépése itt sem varhato.

Fontos megjegyezni, hogy a szamitdsok 2,5 m/s szélerdsség figyelembevételével torténtek, igy
szélcsendes id6jaras esetén a fenti értékek jelentdsen csokkenhetnek.

A beruhdzasi teriilet koriil levegdvédelmi szempontbdl szennyezdanyag komponensenként a
hatastertiletek kijelolését a 12. szamu melléklet szemlélteti.

Gépjarmiiforgalom okozta maximalis karosanyag kibocsatasok a szallitdsi tevékenységgel
elsésorban érintett foldburkolati bekoté uton, valamint a 4418-as szilard burkolat uton
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jelentkezhetnek. Sajnos az  érintett szilard  burkolatd  Utszakasz  tekintetében
forgalomszamléalasi adatok nem alltak rendelkezésiinkre, ezért az aldbbiakban csak a
novekedés karos anyag kibocsatasat van lehetdséglink bemutatni.

Mivel a beruhazasban legfoképpen tehergépjarmiivek és nehéz rakoddgépek vesznek részt,

ezért azok hatasaival szamolunk a késébbiekben.
17. sz. tablazat
SZALLITASI TEVEKENYSEG KIBOCSATASI ADATAI

Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km]
Gépjarmikategoriak Darab- | = Szén- |  Szén- | Nitrogen- |y piovid | Részecske |Szén-dioxid
szam monoxid | hidrogének oxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,007 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,09 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

A 4418-as, valamint a bekoto ut épitéshez kapcsolédo varhaté személy és tehergépjarmii forgalmanak fajlagos
karosanyag kibocsatasa [g/km]*

Személygépkocsi +5 50,5 7,85 7,1 0,035 0,525 834,5
Tehergépkocsi +5 45,9 3,225 29,95 0,45 7,8 3 359,5
Autobusz - - - - - -- -

Osszesen +5 45,9 3,225 29,95 0,45 7,8 3359,5

Forras: sajat szamitas”

Becslések alapjan az utszakaszokon 8-10 db gépjarmi forduldjaval lehet szamolni naponta,
amelynek szennyezdanyag kibocsatdsa elenyészo.

A szallitojarmiivek elhaladasa az érintett utvonalakon 6sszességében nem okoznak oly
mértékit kornyezeti levegévaltozast, hogy az jelentosnek lenne mondhaté, azaz a
légszennyezettségi koncentracio valtozasok biztosan nem érik el a légszennyezettségi
hatarérték 0,5 %-os valtozasat, ennélfogva a szallitasnak jellemzd hatasteriillete nem
alakul Kki.

5.2.1.1. Levegémindség-védelem tekintetében a bontas/épités soran javasolt/
alkalmazando6 kornyezetvédelmi intézkedések

A kivitelezési munkélatok ideiglenes légszennyezéssel jarnak. Altalanossagban javasolt
korszerli, kornyezetbarat gépek, technologiai berendezések alkalmazdsa. Az épités
légszennyezéssel (elsdsorban por- ¢€s fiistgdz szennyezéssel) terhelt teriiletei elsdsorban az
épitési és felvonulési terliletek €s ezek kozvetlen kdrnyezete. A tapasztalatok szerint az
emisszio nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre, az érintett szakaszokat viszonylag
rovid ideig terheli, a hatésteriilet egészén mind térben, mind iddben jol eloszlik. A beruhdzasi
fazisban kialakuld légszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak lokalisan, a
helyszinre korladtozéoan noveli meg. A PMio kibocsatds csokkentése érdekében a
kivitelezés/szallitasi tevékenység végzése kdzben ajanlatos a hasznalt Gtszakasztok locsolasa a
kiporzéas mérseklése érdekében.

5.2.2. A létesitmény iizemelése kapcsan varhato légszennyezo hatasok

A létesitmény elkésziiltét kovetden az lizemeltetés soran 0sszességében ugyanazon eszkdzok,
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gépjarmuvek (rakodo gépek, szallitdo jarmivek, egyéb munkagépek) keriilnek tizemeltetésre,
amelyeket a kivitelezés sordn is alkalmaznak. Az lizemeltetés soran az eldzetes tervek alapjan
a kivitelezésnél alkalmazottdl kevesebb, csak 2-3 munkagép mikodtetése varhatd a telep
mukodésének biztositasa érdekében, igy karos légszennyezéssel az lizemeltetés soran sem
szamolunk.

Osszességében megallapithato, hogy a beruhazas iizemeltetése levegotisztasag-védelmi
szempontbol karos hatast a kdornyezetre nem gyakorol, védoovezet kijelolését indoklo
hatas nem Kkeriil kijelolésre.

5.2.3. A létesitmény felhagyasa kapcsan varhato légszennyezo hatasok

A 1étesitmény felhagyasa soran ugyanazon hatasokkal szadmolhatunk, mint az é&pités
idészakaban. Igy ezek bemutatasa ebben a fejezetben tjra nem indokolt.

A felhagyas sordn plusz hatasként jelentkezik a telepitett eszk6zok elbontasa soran keletkezd
— esetlegesen 1égszennyezd anyagokat is tartalmazd, illetve veszélyes — hulladékok kezelése,
amelyekrdl a hulladékok fejezetben beszéliink részletesebben.

5.3. Felszini- és felszin alatti vizek

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl
sz6l6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan a ,, Felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések” kozott Kardoskut telepiilés az
érzékeny felszin alatti vizmindség kategoriaba tartozo telepiilés.

A beruhédzés kozvetlen kdrnyezetében az Alsd-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag kezelésében
1évé Szemzdudvari-csatorna talalhato.

5.3.1. Az épités idoszakaban varhato vizszennyezo hatasok

Mivel Kardoskut az érzékeny felszin alatti vizmindség kategoridba tartozo telepiilés, ezért a
kivitelezés soran fokozott koriiltekintéssel kell eljarni annak érdekében, hogy a felszin alatti
vizeket szennyezddés ne terhelje. Amennyiben havariahelyezet kovetkezik be (pl. gép
meghibasodasa) a szennyezOanyag azonnali felitatdsardl, annak kiilon gyljtésérdl
gondoskodni kell, a szennyez6 anyagot azonnal el kell tavolitani a talajrol.

5.3.1.1.  Bontas/Epités

A beruhdzas a meglévd épiiletek elbontasaval kezdddik, ennek soran a jelenleg a teriileten
talalhato épiiletek teljes mértékben elbontésra keriilnek, illetve eltavolitasra keriil az épiiletek
teljes alapozésa is. A bontds soran keletkezé hulladék az eldzetes tervek szerint a helyszinen
kezelésre keriil, majd az az épités soran épitdanyagként keriil felhasznalasra.

A fejlesztés kovetkezd eleme, hogy a régi épiiletek helyett, illetve azok helyén 10j épiiletek
keriilnek megépitésre fém tartoszerkezettel, beton pontalapozéissal. Az ¢€pités soran viz
igénybevételével jard technologia nem keriil alkalmazasra, a bontds €és az épités soran
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keletkez6 szennyezd anyagok a vizbe nem keriilnek. Ezek alapjan a felszini és felszin alatti
vizekre vonatkozdan nem keletkeznek jelentds kornyezeti hatasok.

A legjelentésebb foldmunka az 4y épiiletek alapozasa, valamint a tereprendezés lesz, amely
enyhe mélységii pontalapok képzését, €s teljes teriilet rendbetételét jelenti.

A rendelkezésre allo talajviztérképi informéciok alapjan Kardoskuton és kornyezetében a
talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatt 2-4 méterre helyezkedik el. Ezt a szintet az
alapozds nem ¢érinti. Az alapozason tal egyéb foldfelszin alatti munkalatok a
kozmiivezetékek fektetése, amelyek telepitési mélysége nem ¢éri el a talajvizszint kornyékét
sem.

A talaj, illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén Ilehetséges, amikor
koolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

A teriileten a trdgyataroléhoz, valamint a beton burkolata karamokhoz kapcsolodoan allando
csurgalékviz gylijto vizzarod akna késziil. A dolgozoék kommunalis szennyvizének gytjtésére
vizzar6 szennyviztarolo akna keriil megépitésre.

A munkateriileten gépek szervizelése és javitdsa nem a telephelyen torténik, lizemanyaggal
feltoltés, kendanyaggal ellatds kizarolag a gépek karbantartdjanak telephelyén, illetve
kozforgalmu iizemanyagkutakon torténik. Ennek megfeleléen az ¢épités iddszakaban
kendanyagot és lizemanyagot nem tarolnak a teriileten, a foldtani kézeg nem szennyezddik.
A kivitelezési tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd nem vart események gondos
munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel megelozhetok, igy a
végzett munkalatok a felszini- és felszin alatti vizre nem lesznek jelentds hatéssal.

5.3.2. Aziizemelés idoszakaban varhato vizszennyez6 hatasok

A telephely lizemeltetése sordn az alabbi vizeket is érintd hatasokkal szamolhatunk:
5.3.2.1. Csapadékviz elvezetés

A telephely burkolt részeirdl, valamint az istallok és az épiiletek tetdfeliiletére lehullo
csapadékviz ereszcsatornaval keriil Osszegylijtésre és elvezetésre a telephelyen beliili
csapadékviz elvezetd arkokba, ahol a szennyezettlen csapadékviz részben elszikkad részben
pedig a telephelyen kiviili arokba keriil bevezetésre. Egyéb helyeken a telep feliiletére es6
szennyezettlen csapadékvizek a nagy zoldfeliileteken elszikkadnak

5.3.2.2. Vizellatas

A telep vizellatasa korabban a telep tertiletén 1évd furt kutrol volt biztositott. A kit miiszaki
adatai tekintetében a beruhazé informacidoval nem rendelkezik, korabbi iratokban erre
vonatkoz6 adatok nem alltak a rendelkezéstinkre.

Folyamatban van a jelenlegi kut allapotdnak feliilvizsgalata, amennyiben erre alkalmas
szakember azt a telep vizellatasara alkalmasnak talalja, abban az esetben a jelenlegi kut
engedélyeztetése, felujitasa, iizembe helyezése torténik meg.

Amennyiben a jelenlegi kit nem alkalmas a telep vizellatasara, abban az esetben egy 10 kut
kialakitasara vonatkozd terv késziil el, amelynek engedélyeztetését kdvetden az vizjogi
lizemeltetési engedély birtokdban keriil iizemeltetésre. Ez a kut fogja ellatni a telephelyet a
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technologiai vizzel.
5.3.2.3.  Szennyviz- és csurgalékviz gyiijtés

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyvizek cs6halozaton keresztiil vizzaré kommunalis
szennyvizgyljté aknaba keriilnek, ahonnan szippantassal keriilnek eltavolitasra és elszallitasra
arra engedéllyel rendelkezd telephelyre.

A csurgalékvizek gylijtésére vizzard gyljtéaknak keriilnek kiépitésre. Ezek elsdsorban a
tragyatarolohoz kapcsoloddan, valamint a fedetlen szilard burkolatt karamokhoz
kapcsolddoan kerlilnek kiépitésre. A csurgalékviz a gylijtését kdvetden a szerves tragyara
keriil locsolasra, amely késébb a foldteriiletekre kertil kiszallitasra.

5.3.2.4. Kerékmoso medence

A telephelyre torténd belépés eldtt a fertézések telephelyre torténd behordasanak elkeriilése
érdekében a gépjarmiiveknek at kell haladniuk a higitott fertdtlenitdé anyaggal feltoltott
kerékmoso miitargyon. A mutargy feltoltése a telep furott kutjarodl torténik, letiritése szippantod
auto segitségével, amely az elhasznalt kerékmosé vizet a kommunalis szennyvizekkel egyiitt
arra engedéllyel rendelkezd telephelyre szallitja.

5.3.2.5. Monitoring rendszer

A szarvasmarha telepen az allattartd tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak
nyomon kovetése céljabol talajviz-figyelokut kutakat kell kialakitani, amelyeknek
eredményeit folyamatosan monitoringozni sziikséges annak megallapitasa céljabol, hogy a
telephelyen folyo tevékenység milyen hatdssal van a felszin alatti vizekre. A talajviz figyeld
kat csak a hatosag altal kiadott vizjogi Iétesitési engedély birtokdban 1étesithetd,
iizemeltetésiik vizjogi lizemeltetési engedély meglétét kovetden kezdhetd meg a hatdsagi
engedélyben szerepld feltételek betartdsaval. Az lizemeltetés soran feladat a monitoring
rendszer folyamatos lizemeltetése, a kutakbol vett mintak engedélyekben meghatarozott
1dékozonként és komponensekre torténd vizsgalata.

5.3.3. A létesitmény felhagyasa kapcsan varhato vizszennyezé hatasok

A létesitmény felhagyasa soran esetlegesen keletkezd vizszennyezd hatdsok megegyeznek az
épités idészakaban varhato hatasokkal, igy ezek 0jboli bemutatisa ebben a fejezetben nem
indokolt.

A felhagyas soran plusz hatasként jelentkezik a telepitett eszk6zok elbontasa soran keletkezd
hulladékok kezelése, amelyekrdl a hulladékok fejezetben beszéliink részletesebben.

A fentiek figyelembevételével kijelenthetd, hogy a bontas/€pités, lizemeltetés €s a felhagyas
fazisait is vizsgédlva a beruhdzas altal a felszini és felszin alatti viztesteket — megfeleld
odafigyeléssel — a beruhazés nem érinti, azokban karosodast nem okoz.

A tevékenység hatasa (megfelelo miiszaki védelem és odafigyelés mellett) a felszini- és
felszin alatti vizre semleges.
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5.4. Talaj

A talaj és foldtani kozeg, mint kdrnyezeti elemben hatasfolyamatokat indukald rendkiviili
események (pl. szennyezdanyag kidmlés) szintén idészakosan, alkalomszertien kdvetkezhetnek
be, a telepités és felhagyds iddszakaban. Fontos megjegyezni, hogy a beruhédzas teriilete
NATURA 2000 tertilet. A Natura 2000 teriiletek egy olyan Osszefiiggd eurdpai okologiai
halozat, amely a kozosségi jelentdségli természetes ¢lohelytipusok, vadon €16 allat- és
novényfajok védelmén keresztiil biztositja a bioldgiai sokféleség megovasat és hozzajarul a
kedvezd természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz, illetve helyreéllitasahoz.*

5.4.1. Az épités idészakaban varhatoé talajszennyezé6 hatasok

Talaj igénybevétel az elokészitd munkdk soran valosul meg, amikor a tervezett épiiletek
tertiletérol, a tartdészerkezetek alapozasdhoz kapcsolodé teriiletekrdl a humusz letermelésre
keriil, illetve az alapok elhelyezésének érdekében kiemelik foldet, amelyet a teriileten torténd
ujrafelhasznalasig depokban helyeznek el.

Az ¢épités soran tovabbi talajt érintd hatds a gépek taposdsabol eredd taposasi kar, amely
tomorodést eredményez a beruhdzasi teriileten. Ez a hatds kizarolag csak a beruhazési
teriileten jelentkezik azon kiviil nem.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok szakszertien torténnek, akkor ellendrzott koriilmények
mellett a telephely épitése soran a technologiai fegyelem betartdsa mellett talajszennyezés
nem kovetkezik be. A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasa nem az épitéshez
kapcsolodo teriileten torténik, igy az épités teriiletén nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) taroldséara sem.

A kivitelezési tevékenység végzése folyaméan veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabol adodoan keletkezhet. Ez a jellegi hiba motorhibabol, csdszakadasbol,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén motor- illetve hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal, vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék
engedéllyel rendelkezd telephelyre torténd szallitasarol.

5.4.2. Aziizemelés idoszakaban varhato talajszennyezo hatasok

Az lzemelés iddszakaban hasonloan a felszini- és felszin alatti vizekhez a technologiai
folyamatok betartasaval, kell6 odafigyeléssel a szennyezés megeldzhetd. Az ilizemeltetés
soran fontos a vizzaré miitargyak (akndk) telitettségének folyamatos ellendrzése, a vizzard
betonburkolatokon keletkezett esetleges repedések feltarasa, azok megsziintetése. Nagyon
fontos az elkésziilt monitoring rendszer vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitettek szerinti
lizemeltetése (vizsgalati értékek folyamatos nyomon kovetése), karbantartésa.

5.4.3. A felhagyas idészakaban varhato talajszennyezo hatasok

A felhagyas idészakadban amennyiben az épiiletek elbontasra keriilnek, abban az esetben

4 wikipedia
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ugyanazokkal a hatasokkal szdmolunk, amelyek a bontas/épitése fazisa soran felmertiltek. Az
elbontott anyagok hulladékként kezelenddk, amelyek Osszegyljtésérol ¢és engedéllyel
rendelkez0 lerakohelyre torténd elszallitasar6l gondoskodni kell. A teriileten a felhagyast
kovetden nem maradhat hatra semmilyen ¢épitési/bontdsi anyag, a talaj rendezett
helyreallitasar6l gondoskodni kell. A bontds soran torekedni kell a hulladékok szelektiv
gyljtésére és arra engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére torténd elszallitasara.

5.5. Hulladék

A tervezett beruhazas helyszinén jelenleg bontand6 épiiletek allnak, amelyeknek az elbontasa,
valamint 0j ¢épiiletek megépitése torténik meg a beruhdzds keretén beliil. Hulladék
keletkezésével az alabbi munkamiiveletek kapcsan kell szamolni:

» régi épiiletek elbontasa (bontasi hulladék),
» 1j ¢épliletek épitése (épitési hulladék).

5.5.1. Az épités/bontas idészakaban keletkezo hulladékok

A tervezett tevékenység soran keletkezO bontasi, épitési hulladékok, az épitdipari kivitelezési
munkalatok soran keletkezd, a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet és a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu mellékletében felsorolt hulladékok.

A 45/2004. (VIL. 26.) BM- KvVM egyiittes rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan, amennyiben a
bontas vagy épitkezés soran keletkezd bontasi vagy épitési hulladék mennyisége meghaladja a
hivatkozott rendelet 1. szamu mellékletében foglalt mennyiségi kiiszobértékeket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot- a hulladék tovabbi koénnyebb
hasznosithatosaga érdekében- a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol elkiilonitetten gylijteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adja. Amennyiben az épitési, bontési
hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az 1. szamu melléklet szerinti tablazatban
kozolt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd mentesiil a 8- 11 §- ban foglalt kotelezettségek
alol.

Az épitési-bontasi hulladékok mennyisége varhatéan meg fogja haladni, az 1. szamu
mellékletben szerepld mennyiségi kiiszobértékeket.

A tevékenység soran keletkezd hulladékok becsiilt mennyisége az alabbi:
18. sz. tiblazat
A BONTAS SORAN KELETKEZO HULLADEKOK FAJTAJA ES MENNYISEGEI

Tervezett keletkezo

HAK kod Megnevezés .
mennyiség

17 Epitési és bontasi hulladékok
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia
170101 Beton 30 tonna
170102 Tégla 25 tonna
170103 Cserép és keramia 10 tonna
1702 Fa, iiveg és miianyag
170201 Fa 4 tonna
17 02 03 Miianyag hulladék 0,5 tonna
17 04 Fémek
17 04 05 Vas és acél I 3 tonna
17 05 Fold (ideértve a szennyezett teriiletekrol szarmazo kitermelt foldet), kovek és kotrdsi meddd
17 05 04 Fold, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l | 25 tonna

Forras: tervezbi becslés
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Az elézbéekben felsoroltakon tal a munkavégzés soran, az €pitési helyszinen keletkezo szilard
kommunalis hulladékokat (azonositdé koéd 20 03 01) zart edényzetben gytjtik, majd azok
telitodése esetén a hulladék a kdzszolgaltatd altal kertil elszallitasra.

A beruhazas jelenlegi szakaszdban az engedéllyel rendelkezd hulladékatvevék még nem
ismertek, arra a kivitelezok fognak szerzédést kotni a kivalasztott atvevokkel.

A kivitelezd kotelessége a keletkezé hulladék tipusonként elkiilonitett gytijtése, a hulladékok
keveredésének megakadalyozasa.

A hulladékgazdalkodési engedélyek érvényességérdl és megfelelé mivoltardl a hulladékok
atadasa eldtt a kivitelezonek meg kell gydzddnie, hulladéknyilvantartast kell vezetnie a
jogszabaly altal eldirt modon ¢€s tartalommal, valamint sziikség szerint adatszolgaltatast
(OKIR EHIR moduljaba) kell tennie a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosag felé.

5.5.2. Az iizemelés idoszakaban keletkezo hulladékok

Az lizemelés id6szakdban a telephely ilizemeltetése soran tobbféle hulladék keletkezésével
szamolhatunk:

- Dolgozok telepiilési szilard hulladéka (20 03 01)

- Szennyviz tisztitdsbol szarmazé hulladék (20 03 06)

- Hulladékka valt allati szovetek (02 01 02)

Az tlizemelés iddszakaban keletkez6 hulladékok gytijtése arra megfeleld gyijtdedényben
(altalaban a szolgaltatd vagy a szerzddd fél altal biztositva) torténik, majd szerzddés, vagy
kozszolgaltatas keretében kertil elszallitasra.

5.5.3. A felhagyas idoszakaban keletkez6 hulladékok és azok kezelése

A felhagyas iddszakdban, amennyiben a telephely épiiletei elbontasra keriilnek, abban az
esetben epitési-bontasi hulladékok keletkezésével szdmolhatunk. A keletkezd hulladékokat az
akkor hatalyos jogi szabalyozas szerint engedéllyel rendelkezd atvevd részére kell elszallitani,
és azokrol sziikség szerint bejelentést kell tenni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag részére.

5.6. A természeti értékekre gyakorolt hatas

A Kardoskut kiiltertilet 0233/12 és 0233/18 hrsz. alatti ingatlanokon 6 évvel ezeldttig
allattartas folyt, azonban azdta tevékenységet nem végeznek. A telephelyen az allattartd és
kiszolgalé épiiletek hatramaradtak, az ingatlan nem gondozott. Novényzete jellemzden
magaskoéros ruderalis gyomtérsulds, a fasodott teriileteken az eziistfa és a fehér akéac az
uralkod6 faj. Bar a széli, korabban is kevésbé igénybe vett teriileteken a szomszédos
természetes gyepek fajai sziki sévirdg (Limonium gmelini), felemds zsdzsa (Lepidium
perfoliatum), stb.) is fellelhetdek, de telephely nagy része vagy magaskoros gyomtarsulas
vagy jellegtelen szdraz gyep az arra jellemzd fajokkal (kozonséges tarackbuiza (Elymus
repens), siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), apr6d szuldk
(Convolvulus arvensis), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjoke kigydszisz (Echium
vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias)). A beruhdzasi teriilet természetessége — a
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Németh-Seregélyes féle természetességi kategoriarendszer (NEMETH és SEREGELYES
1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNAR et al. 2007.) szerint — 1-es, bizonyos teriileteken
esetleg 2-es.

A telephely egyes részein eziistfa (Eleagnus angustifolia) és fehér akdc (Robinia
pseudoacacia) csoportok telepedtek meg, ezek koruk alapjan mar a telephely korabbi
miikodése idején is megvoltak. Balvanyfa (Ailanthus altissima), illetve energiafii (Agropiron
sp.) nem talalhato, de megjelenésével szdmolni kell.

A telephelyet utak, egy csatorna, valamint legelék és szantok hatdroljak, majd azon tual,
mintegy egy kilométeres tavolsagban a nemzeti park gyepteriiletei kezdodnek. Ezen gyepek
természetességi allapota is valtozatos (2-estdl a 4-5-ig), jo résziikk masodlagos vagy felyjitott,
hiszen az 1700-as évek végétol kezdve egészen az 1980-as évekig tortek fel gyepeket, illetve
tarcsaztak, fiikeverékekkel vetették feliil, kevés 0si gyepteriilet maradt meg.

5.6.1. Telepités idoszaka

A tervezett beruhdzas soran egyetlen eredeti épiilet sem maradna meg, a teriilet egy részére
burkolat keriil, a hasznalatba volt részeken az eziistfa kiirtasra keriil. A telephelyi fasitasra
javasolt fajok: magyar koris (Fraxinus angustifolis subsp danubialis), mezei juhar (Acer
campestre), mezei szil (Ulmus minor), tatarjuhar (Acer tataricum), fehér nyar (Populus alba),
illetve ajanlott cserjék: vorosgylri-som (Cornus sangiunea), fagyal (Ligustrum vulgare),
csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), egybibés galagonya (Cratacgus monogyna).

5.6.2. Uzemelés idészaka

A vizsgalt beruhdzas a természeti kornyezetre nem gyakorol kozvetlen hatast. Az €lévilagot
terheld hatdsok a telephely teriiletén kiviil nem jelentkeznek, kizardlag az ellendrzott médon
kihordott hulladék és tragya révén kdzvetetten érvényesiilnek.

Az éllattarto telep technologidja miatt bizonyos allatfajok, kiemelten madarfajok (kuvik —
Athene noctua, fiisti fecske — Hirundo rustica, biibos banka — Upupa epops) megtelepedése
szempontjabol a beruhdzas kifejezetten hasznos, azonban Osszességében az eddigi allapotot
figyelembe véve a kornyezd teriiletek természeti allapotdban érdemi valtozast nem
eredményez.

5.6.3. Felhagyas idészaka

A tevékenység felhagyasakor az épiiletek, beépitett miitargyak eltavolitasaval visszaallitjak a
telephelyi teriilet természetes allapotat, igy annak természeti értéke javul, a kornyezd
természetre gyakorolt hatas valtozatlansaga mellett.

5.6.4. Osszesités

A beépitendd régi telehely természetességi allapota a beépitettség és kordbbi hasznalat miatt
minden tekintetben a legalacsonyabb (1-es természetességi szint), védett allat- vagy ndvényfaj
¢16- és szaporodohelyét a beruhdzas nem érinti. Az athalado, alkalmi taplalkozo allatfajok a
beruhdzas miatti beépités esetén karosodast nem szenvednek.

A fentieknek megfelelden a tervezett beruhdzas, a kivitelezés iddszakara eldirt utasitasok €s
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védelmi intézkedések betartasa mellett nem veszélyezteti a teriilet természeti allapotat.

5.6.5. Tajleiras

A beruhdazasi teriilet kornyezete a Tisza és a Maros aradasai sordn kialakult, rendkiviil kis
lejtésti armentes tokéletes siksdg, ahol a felszint részben agyagos iiledék, részben pedig
l6sztakard fedi. Felszini vizei délen a Maros, €szakon a Harmas-Kords vizgytijtéjéhez
tartoznak.

A kistd) kozathalozata gyengén-kozepesen, vasuthalozata gyengén fejlett, népsiirisége az
orszagos atlag alatti (~70 fé/km?), a telepiilések fele rendelkezik vasutallomassal.
Telepiiléshalozata ritkés, de a varosi lakossag aranya magas (>80%).

A telephely a Békés varmegye délnyugati részén fekvd, mintegy 700 lakost Kardoskut
kozség hatardban taldlhatd. A kozség Oroshaza és Totkomlos kozpontjatdl is kdzel azonos
tavolsagra, mindkett6tol nagyjabol 8-10 kilométernyire. A kozségtdl nyugatra fekvo teriilet a
Csanadi pusztak része volt, mara tanyahaldzata leépiilt, jelenleg a Kordos-Maros Nemzeti Park
iizemeltette allattart6 telepek a legjelentdsebbek.

5.6.5.1. A tajra és az épitett kornyezetre gyakorolt hatas

Az épiiletek megvalositasa a jelenlegi tajképet nem befolyasolnd, a telephely évtizedeken at
allattart6 telepként funkcionalt. Az allattartd és kiszolgalod épiiletek magassaga a tervezett
védo fasor, erddsdv magassaga ald keriil, igy a telephely 0sszképe egy hagyomanyos tanya
képét adja majd.

A tervezett beruhdzas a t4j és épitett kornyezet allapotdban nem okoz olyan valtozast, ami
érdemben kiilonbozik a beruhdzas megvaldsuldsa nélkiili allapotoktol, a meglévd természeti,
taji értékeket nem veszélyezteti.

5.6.5.2. Osszesités és javaslatok a természetet és a tajképet érinté hatasok
csokkentésére

A tervezett beruhdzis az érintett terliletek a teriilet természeti allapotat, tajszerkezetét,
valamint a jellemz6 t4jhaszndlatot nem veszélyezteti a dokumentacioban leirt feltételek
betartasa mellett.

Javaslatok:
e Tragyakezelés soran ligyelni kell az esetlegesen keletkezd tragyalé elfolyasanak
megakadalyozasara

e A telepen, kiilondsen annak hatdrain meg kell akaddlyozni az 6zdnfajnak mindsiild
fasszaruak, kiemelten a balvanyfa és fehér akac terjeszkedését.

e A gazdasagi épiileteket védo-takaro fasorral javasolt korbevenni.

o A védosavként tervezett fas szara novények telepitése soran iigyelni kell az 6shonos,
tajra jellemzo fajok kivalasztasara.
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6. A FEJLESZTES KLIMAVALTOZASRA VONATKOZO HATASAI

6.1. Elozmények

A klimavaltozas és a kornyezet karosoddsa korunk legnagyobb kihivasai, amelyek
egészségiinket és jolétiinket is fenyegetik. A komoly egzisztencidlis veszEély miatt siirgds
cselekvésre van sziikség vilagszerte ¢és Europdban, hogy megakadalyozzuk bolygonk
visszafordithatatlan karosodasat.

Az éghajlatvaltozds Magyarorszagot is egyre nagyobb mértékben érinti. A Kérpat-medence
atlaghomérséklete 2021-2050. kozott varhatdoan 1-2 °C-kal emelkedik, a gyakoribba valo
arvizeknek, aszalyoknak ¢és hohullamoknak a mezOdgazdasag, az erdészet ¢és az
idegenforgalom van a leginkabb kitéve.

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, és beruhazast is érint. A
felmelegedés novekvo liteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt
mas valtozasok ndvelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan kéros hatdsok
kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a kdrnyezeti és tarsadalmi rendszereket,
amelyek koriilveszik a fizikai eszkozoket és infrastrukturakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel
a rendszerekkel.

A projektek klimakockéazatanak értékelése és kezelése az eurdpai unidés tamogatasban
részesiild projektek esetében kotelezd feladat annak érdekében, hogy kizardlag olyan
beruhazasok keriiljenek tadmogatasra, amelyek hozzajarulnak az éghajlatvaltozas
mérsékléséhez, illetve az éghajlatvaltozasbol vald sériilékenységiik nem jelentds. Ennek
érdekében az éghajlatvédelmi kockazatelemzésnek az alabbi kérdésekre sziikséges valaszt
adnia:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépo szélséséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbdl adodo kockdzatokat, és
hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvaldsitisat és fenntartdsdt ne
veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iiveghdzhatdsu és a savasodast kivalto gazok
kibocsatdsanak csokkentéséhez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta probléemak megoldasahoz,
tudja-e tamogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

A vizsgalat elvégzésének sziikségességét a tervezett projekt élettartama, és éghajlatvaltozas
altali érintettsége alapjan hatarozzuk meg.

4 PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK MEGHATAROZASA

A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz nem
torténd alkalmazkodas?
[Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama 20 év

Mivel a projekt nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy a vizsgalat a Magyar Energetikai
Gazdasagtervezé és Ertékeld Tanacsadd Iroda Kft. (MEGERTI) altal készitett és a timogatd
altal  kozzétett: |, Utmutaté  az  infrastrukturdlis — projektek  éghajlatvéltozdsi
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rezilienciavizsgalatanak elvégzéséehez 2021-2027.” alapjan késziilt.

6.2. A fejlesztés altalanos, rovid leirasa

A ,,Szarvasmarha telep épitése Kardoskuton” munkalatainak az elvégzése az 2.3 fejezetben
leirtak alapjan torténik.

6.3. Klimasemlegességi részvizsgalat

A klimasemlegességi részvizsgalat elsddleges célja annak megallapitasa, hogy a tervezett
fejlesztés eldsegiti-e azon elvaras teljesiilését miszerint mind az Eurdpai Unid, mind pedig
Magyarorszdg 2050-re eléri a teljes klimasemlegességét, azaz az iiveghazhatdsi gazok
kibocsatasa, valamint elnyelése a 2050. évre egyensulyba keriil. A nagyobb projektek
lebonyolitasa és azok ilizemeltetése ezt a célt jelentésen befolyasolhatja. Ez a tény indokolja
nem csak a nagy, hanem kisebb projektek esetén ezen vizsgalat elvégzését a projekt
elokészitési szakaszaban.

rrrrr

Az atvilagitasi szakasz elvégzése minden olyan infrastrukturalis projekt esetében elvards,
amelynek varhato élettartama eléri az 5 évet. Jelen esetben a ,, Szarvasmarha telep épitése
Kardoskuton” tervezett ¢lettartama 20 €v, igy a vizsgalat elvégzése sziikséges.

A ,,Szarvasmarha telep épitése Kardoskuton” ciml projekt agazati besorolasa, valamint
rendeltetésének ismeretében a Magyar Energetikai Gazdasagtervezd és Ertékelé Tanacsado
Iroda Kft. (MEGERTI) a&ltal készitett: , Utmutaté az infrastrukturdalis —projektek
éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak elvégzéséhez 2021-2027.” cimii Gtmutatd /. sz.
mellékletében nem szerepel. A fentiek alapjan a fejlesztés keretében megvaldsuld
infrastrukturdlis beruhdzéas eldrelathatéoan jelentds iiveghdzhatdsu géz kibocsatast nem
eredményez, az infrastrukturalis fejlesztés megvaldsitdsa altal kozvetleniil, vagy kozvetett
modon eldidézett iiveghdzhatasu gaz kibocsatds mértéke nem haladja meg a 20.000 tonna
COazeq/év értéket.

6.3.2. Részletes klimasemlegességi elemzés

A részletes elemzés elvégzése csak abban az esetben elvaras, ha az atvilagitasi szakasz
eredménye azt valoszinlsiti, hogy az infrastrukturdlis fejlesztés megvalositasa altal
kozvetleniil, vagy kozvetett moddon eldidézett {liveghdzhatdsi gaz-kibocsatas mértéke
meghaladja a 20.000 tonna CO2eq/év értéket.

megvalositisa dltal kozvetleniil, vagy kozvetett modon eldidézett iiveghdazhatisu gaz-
kibocsatas mértéke nem haladja meg a 20.000 tonna CO3zey/év értéket, ezért ezen elemzés
elvégzése nem sziikséges.

6.4. Klimaalkalmazkodasi részvizsgalat

A klimaalkalmazkodasi részvizsgalat célja az, hogy a projekt keretében létrejovo
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infrastruktira-elemek, illetve azok {izemeltetése eldrelathatoan  érzékenyek-e az
¢ghajlatvaltozas helyben jelentkez6 kovetkezményeire, €s amennyiben igen, milyen
mértékben.

6.4.1. Atvilagitasi szakasz

Az atvilagitasi szakasz elvégzése minden olyan infrastrukturalis projekt esetében elvaras,
amelynek varhato é€lettartama eléri az 5 évet. Jelen esetben a szarvasmarha telep épitésének
tervezett ¢lettartama 20 év, igy a vizsgalat elvégzése sziikséges.

A vizsgalat négy részfolyamatra oszlik:

- aberuhazas helyszinének kitettség vizsgalata,

- aprojekt altal létrejovo eredmények érzékenységének a meghatarozasa,

- feltételezheto hatasok értékelése,

- az éghajlatvaltozas infrastrukturara gyakorolt hatasainak dsszegzése, valamint a
tovabbi vizsgalatok elvégzésére vonatkozd dontés meghozatala.

6.4.1.1. A beruhazasi helyszin kitettségének értékelése

Ennek az értékelésnek célja annak eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitasanak helyszine
ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A fejezet végén az utmutatd
szerinti 0sszefoglalo tablazatban kertil a kitettség értékelésre.

a. Varhato éves atlaghomérséklet valtozas

Az elmult tobb mint egy évszdzadban Magyarorszag klimdja mérhetden melegedett ¢és az
atlaghdmérséklet az 1980-as évektdl kezdodden erdteljesen emelkedd tendenciat mutat. Ezek
mar a hazai megfigyelésekben is megmutatkoznak. 1901 ¢és 2020. kozott az éves
kozéphomérseklet 1,23°C-fokkal nétt. A tavaszok €s a nyarak melegedtek leginkébb, rendre
1,44°C-kal, illetve 1,33°C-kal. A mérések kezdete o6ta 2018. volt a legforrobb év, a 10
legmelegebb ¢év kozil 8 pedig az ezredfordulé utan kovetkezett be hazankban. Az
éghajlatvaltozas jeleit tehat mar ma is észleljiik, de hatidsai a jovoben még inkabb
feler6sodnek. A hdmérséklet tovabbi emelkedésére kell szamitani hazdnkban: a pesszimista
forgatokonyvek alapjan akar 3,5-4,5°C fokkal is emelkedhet az atlaghdmérséklet az évszazad
végére. A varhato atlaghdmérséklet novekedése a vizsgalt helyszin tekintetében az ALADIN-
Climate modell esetén 1,5-2°C, a RegCM modell esetén 1-1,5°C emelkedést prognosztizal a
2021-2050. id6szakra vonatkoztatva. Igy a varhatdo éves atlaghémérsékletvaltozas
tekintetében a modellek alacsony novekedést prognosztizdlnak, ezért a kitettséget
alacsonynak értékeljiik.

b. Varhato téli atlaghomérséklet valtozas

A tél egyértelmiien Magyarorszag legvaltozékonyabb évszaka. Az évrol évre jelentkezd nagy
kiilonbségeket jol példazza, hogy 2006/07 telén sok napon dolt meg a helyi melegrekord az
orszagban, ezzel szemben egyetlen napon sem fordult eld sehol hidegrekord; az ezt megel6zd,
2006-0s télen ennek épp az ellentétét regisztralhattuk relative sok hidegrekorddal és nagyon
kis teriiletet érinté meleggel. Mindezek mellett olyan évet is talalunk, amikor az atlagnal tobb
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volt mindkét sz€lsdségbdl (2002-ben), és persze olyat is (2013), amikor mindkettobdl atlag
alatti nap fordult el6. A hidegrekordok a 2000-es évek elején még a melegekkel kozel azonos
mértékben és szérdsban fordultak eld, szembetiind azonban, hogy a legutobbi évtizedben a
hidegrekordok szama nagyon jelentdsen csokkent: az utdébbi 8 évben a relative hideg 2017-es
telet kivéve az atlagnal joval kevesebb napot és kisebb teriiletet érintettek az extrém
minimumok. A varhat6 téli atlaghdmérséklet ndvekedése a vizsgalt helyszin tekintetében az
ALADIN-Climate és a RegCM modell esetén is 1,5-2°C emelkedést prognosztizal a 2021-
2050. idszakra vonatkoztatva. igy a varhato éves téli atlaghdmérséklet véltozas tekintetében
a modellek alacsony ndvekedést prognosztizalnak, ezért a kitettséget alacsonynak értékeljiik.

c¢. Varhato nyari atlaghémérséklet valtozdas

Magyarorszag nyari iddjarasa kiegyenlitettebb, mint a téli honapok esetén. A nyari honapok
hémérsékletének évrol évre vald valtozékonysaga altalaban kisebb, mint a téli honapoké. Az
¢év legmelegebb iddszaka julius vége és augusztus eleje. Magyarorszdgon a napi hdingés évi
valtozasa igen jellegzetes, legkisebb (4-6 °C) a legrovidebb nappali és legborultabb
decemberben, mig a hosszl nappalt és csekélyebb felhdzetli nyari honapokban a minimalis
ingdsnak tobb mint a kétszeresét (11-13 °C) tapasztalhatjuk. A varhat6 nyari atlaghdmérséklet
valtozas a vizsgalt helyszin tekintetében az ALADIN-Climate modell esetén 2,5-3°C, a
RegCM modell esetén is 0,5-1°C emelkedést prognosztizal a 2021-2050. iddszakra
vonatkoztatva. Igy a varhato éves nyari atlaghémérséklet valtozas tekintetében a modellek
kozepes és alacsony ndvekedést prognosztizalnak, ezért a kitettséget kozepesnek értékeljiik.

d. Forro napok szamanak varhato valtozasa
e. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi kozéphomérséklet>25°C)

Az elkovetkezd 30 évre szo6ld klimamodelleket vizsgalva a forrdé napok szdmaban tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhulldmos napok és a forré napok szamanak novekedése
a vizsgalt teriileten igen jelentds. A forrd napok (napi kézéphdmérséklet magasabb 25°C-nal)
szama a 2021-2050-es iddszakban 15-20 nappal né az ALADIN-Climate, és 0-5 nappal a
RegCM modell esetén. A két modell kozotti kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is
egyértelmii a nyari hoénapok atlaghOmérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel
parhuzamosan az extrém meleg napok szamanak novekedése is. A teriilet a NATER
rendszerben talalhatd modelleredmények alapjdn orszdgos szinten is a kdzepesen Kkitett
teriiletek kozé tartozik. Igy a beruhazas tekintetében a forré napok szdmdnak névekedését
kozepesnek értékeljiik.

Elsésorban a D¢I-Alfold €s a Dél- Dunantul déli 6sszefiiggd tertiletein, illetve az Alfold egyéb
szigetszerli foltjain vezethetnek a jovében sulyos népegészségligyi helyzethez a gyakoribba
valéo hohullamok. A hdhullamos napok gyakorisdga 2021-2050. kozott az orszag egész
teriiletén 20-70 szadzalékkal novekedhetnek. A vizsgalt teriilet héhulldmokkal szembeni
kitettsége nagyon erds. A szélsdéséges hdmérsékleti mutatdkat jelentdsen befolyasolhatjak az
adott teriilet mikroklimatikus viszonyai is. A hdhulldmos napok szamdnak novekedése
tekintetében a beruhdzas helyszine a nagyon erds kategoridba tartozik, ezért a kitettséget
magasnak értékeljiik.
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f- Tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozdasa (napi min. <0°C)

A 20. szazad elején még 120 nap koriil alakult Magyarorszagon a fagyos napok szama,
amikor a napi minimumhdémérséklet 0°C ala csokkent. Ez a globalis felmelegedés hatdsara
napjainkra 80 nap ala csokkent. Ez a trend leginkabb az Eszaki-kozéphegységben jellemzé. A
pesszimista forgatokonyvek szerint ezen trend erdsddésére lehet szamitani: évtizedenként
tovabbi 5 nappal csokkenhet a fagyos napok éves atlagos szama. A tavaszi fagyos napok
szdmanak csokkenése a vizsgalt helyszin tekintetében az ALADIN-Climate modell esetén -8-
-6 nap, a RegCM modell esetén -2-0 nap valtozast prognosztizal a 2021-2050. idészakra
vonatkoztatva. Igy a tavaszi fagyos napok szamanak véarhatoé valtozasa tekintetében a
modellek alacsony valtozast prognosztizalnak, ezért a kitettséget alacsonynak értékeljiik.

g. Hirtelen homeérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves dtlagos
szamanak valtozasa

A klimatikus valtozdsok hoémérsékleti aspektusanak egy tovabbi eleme a hirtelen
hémérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa, amellyel szemben az
emberi egészség €s az épitett kornyezet elemei is érzékenyek lehetnek. Ebbdl a szempontbol —
bar a modellezés altal eldrejelzett értékek kozott az alkalmazott modell és forgatokonyv
szerint viszonylag nagy a szords. A hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa a vizsgalt helyszin tekintetében az RCA4/CNRM-
CM5/RCP4.5 modell esetén -0,04- 0,57 nap, a RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 modell esetén
0,08-0,51 nap valtozast prognosztizal a 2021-2050. iddszakra vonatkoztatva. igy a hirtelen
hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szdmanak valtozésa
tekintetében a modellek mindkét esetben kdzepes mértéki valtozast prognosztizalnak, ezért a
kitettséget kozepesnek értékeljiik.

h. Szélvész, heves szélvész orkan (85 km/h-t meghalado széllokések) jelenséggel
érintett napok éves dtlagos szamanak novekedése

A szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szamanak valtozasat két globalis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH)
meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP 4.5-0s és
a pesszimista, RCP 8.5-6s forgatokonyvre alapozva vizsgaljuk. A modellek alapjan a 2021-
2050. iddszakra vonatkoztatva a teriileten az optimista eldrejelzések alapjan a viharos napok
szama az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 modell esetén -0,27- -0,03 nappal, mig a
RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 modell esetén a teriileten varhatdéan 0,19-0,52 nappal véltozik a
heves széllokésekkel jard viharos eseményli napok szama és intenzitdsa is éves szinten. Az
elorejelzések alapjan a terlilet viharos iddjarasi események szamanak ¢és intenzitdsanak
novekedésének valo kitettségét alacsonynak értékeljiik.

i. Csapadék évszakok kozti eloszlasanak valtozdasa

Magyarorszdgon az éves csapadék mennyisége a XX. szazad elejétdl tekintve némileg
csokken, az elmult évtizedekben azonban novekedés figyelhetd meg. A csapadék évrdl-évre
nagy valtozékonysdgot mutat, a tobb éven at tartd csapadékos vagy szaraz iddszakok ritkak.

55



KARDOSKUT SZARVASMARHATELEP LETESITESE ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

Tart6san csapadékos évek az 1910-es években, valamint 1940 koriil fordultak eld, hosszabb —
csapadékosabb év nélkiili — szaraz id0szak pedig csak az 1980-as évek kornyékén volt. Az
¢vszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsorai. A 2021-2050. iddszakra vonatkoztatva a nyari honapok
csapadékmennyiségei az ALADIN-Climate modell esetén kozepes mértékii csokkenést (-50- -
25 mm), a RegCM modell esetén alacsony ndvekedést (0-25 mm), az Oszi iddszakban az
ALADIN-Climate modell esetén enyhén novekvo (0-25 mm), a RegCM modell esetén enyhén
csokkend (-25-0 mm), a téli idészakban az ALADIN-Climate modell esetén enyhén csokkend
(-25-0 mm), a RegCM modell esetén kozepesen csokkend (-50- -25 mm), a tavaszi
id6szakban az ALADIN-Climate modell és a RegCM klimamodell esetén is enyhén csokkend
(-25-0 mm) tendenciat prognosztizalnak ezért a kitettséget kézepesnek ertékeljiik.

J. Szaraz idoszakok maximadlis hosszanak novekedése (leghosszabb idoszak,
amikor a napi csapadékosszeg<l mm/nap)

A 2021. év szdraz volt Magyarorszagon, ami a 2022. évben tovabb folytatodott és most is tart
a csapadékszegény iddjaras, aminek kovetkeztében az orszdg jelentds részén alakult ki
szarazsag. A legstlyosabb aszdly az Alfold kozépsd és tiszantuli részén alakul/alakult ki.
Elmondhat6, hogy Magyarorszdgon rendszerteleniil fordulnak eld tartésan szdraz, illetve
csapadékos évek sorozatban is. Az ALADIN-Climate modell esetén a szaraz idészakok
maximalis hosszanak valtozésa a 2021-2050. iddszakra vonatkozoan a téli (4-5 nap), a nyari
(1-2 nap) és az Oszi évszakban (1-2 nap) kis mértékii ndvekedést mutat, a tavaszi idészakban
kis mértékli csokkenést (-1-0 nap). A RegCM modell esetén ugyanezen id6szak tekintetében a
tavaszi idOszakban kis mértékii novekedés (1-2 nap), az Oszi idOszakban is kis mértéka
novekedés (1-2 nap), a téli idészakban enyhe ndvekedés (1-2 nap), a nyari idészakban kis
mértékil csokkenés (-2- -1 nap) prognosztizalhato, ezért a kitettséget alacsonynak értékeljiik.

k. A 30 mm-t meghalado csapadékos (napok szama, amikor a napi
csapadékosszeg > 30 mm) napok szamdanak novekedése.

Bar a csapadék éves mennyiségére vonatkozoan a térségben csokkend tendenciat vetitenek
elére a klimamodellek, az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid idé alatt nagy mennyiségii
csapadekhullas gyakoribbd, az intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé
valik. A Kkitettség meghatdrozasara a 30 mm-t meghaladé mennyiségli csapadékkal érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasat vizsgaltuk a 2021-2050. iddszakra két globalis
modell eredményei alapjan. Az ALADIN-Climate modell alapjan -0,5-0 nap a RegCM
klimamodell projekcioja alapjan 0-0,5 nap emelkedés valosziniisithetd. A vizsgalt modellek a
csapadékintenzitasra alacsony szinti eltérést jeleznek a vizsgalt teriileten, ezért a kitettséget
alacsonynak értékeljiik.

l. Belviz gyakorisaganak novekedése

A belviz Magyarorszagnak kozel a felét érinti. A legstilyosabb belvizgondok méra mar
legf6képpen az Alfoldon jelentkeznek annak kiterjedése és a vizbdség képzddését eldsegitd
természeti adottsagai miatt. A belviz nem csak miivelt teriileteken jelentkezik, hanem sulyos
karokat okozhat mar meglévd épiiletekben, €s infrastruktira elemekben is, ezért a vonalas

56



KARDOSKUT SZARVASMARHATELEP LETESITESE ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

létesitmények esetén fontos tényez0 az épitendd infrastruktura belviz boritottsaggal
kapcsolatos veszélyeztetettségének vizsgalata. A beruhazas egészére, annak hatékony
mukodésére, valamint az ezzel kapcsolatban létesitett miivekre befolyassal lehet a belviz.
Ezért megvizsgaltuk azt, hogy a beruhédzéssal érintett teriilet milyen mértékben kitett a belviz
veszélyeztetettségnek.

A Palfai féle belviz veszélyeztetettségi térkép, valamint az Orszagos Viziigyi Foigazgatdsag
térképi informacioi alapjan megallapithatd, hogy a teriilet belviz veszélyeztetettség
tekintetében alacsony veszélyeztetettségli, az kis valoszinliséggel érintett. A belvizboritassal
valo ¢érintettség kicsinek mondhato, ezért a teriilet belviz veszélyeztetettséggel szembeni
kitettséget alacsonynak értekeljiik.

m. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Hazankban az erdei tlizek relativ gyakorisaga az utobbi évtizedekben megnovekedett. Ennek
okai az éghajlati szélsOségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves
atlaghomérsékletben, valamint a hétakard nélkiili telek sorozatiban keresenddk. Jellemzo,
hogy a klimavaltozas kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erddtiizek
szama novekedett meg, hanem esetenként a tiiz terjedési sebessége €s intenzitasa is. A
nagyobb intenzitast erddtiizek a korabbindl nagyobb teriiletet érinthetnek és nehezebb eloltani
Oket.

A NEBIH honlapjan megtalalhato térképi alloméany informacioi alapjan megallapithat6, hogy
a fejlesztéssel érintett terlilet erdotiizek tekintetében kevéssé Kkitett, ezért a kitettséget
alacsonynak értékeljiik.
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AT

19.

sz. tablazat

A projekt helyszinén relevans éghajlatvaltozas kovetkezmények

Varhato éves | Varhato téli Varhaté  nyari A forro Héhullamos Tavaszi Hirtelen Szélvész, Csapadék Széaraz idészakok 30 mm-t | Belviz Erdétiizek
atlagh6mérséklet | atlaghémérséklet | atlaghémérséklet | napok napok szamanak fagyos napok | homérsékleteséssel heves szélvész, évszakok maximalis meghalado gyakorisaganak gyakorisaganak
valtozas valtozas valtozas szamanak novekedése (napi szamanak (10°C 3 ¢ra alatt) | orkan @85 kozti hosszanak csapadékos (napok | novekedése novekedése
varhato kozéphdmeérséklet | csokkenése érintett napok éves | km/h-t eloszlasanak novekedése szama, amikor a
valtozdsa >25°C) (napi  min. atlagos szamanak | meghalado valtozasa (leghosszabb napi
<0°C) novekedése széllokések) id6szak, amikor a | csapadékosszeg>30
Jjelenséggel napi mm) napok
érintett napok csapadékdsszeg<l szamanak
éves  atlagos mm/nap novekedése
szamanak
novekedése
Uelen Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes Kozepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
Povébeli varhato . " m m
haltozas Alacsony Alacsony Kozepes Kozepes Magas Alacsony Kozepes Alacsony Kozepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony
[Eredmény Alacsony Alacsony Kozepes Kozepes Magas Alacsony Kozepes Alacsony Kozepes Alacsony Al y Al y Al y
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6.4.1.2. A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat keretében a Kkitettségvizsgalat keretében azonositott valamennyi
helyben relevansnak mindsiilé éghajlatvaltozasi kovetkezmény esetében mérlegélésre keriil az
azzal szembeni érzékenység. A vizsgalat nem kizardlag a létrehozott infrastruktira miiszaki
allapotara terjed ki, hanem olyan tényezOkre is, amelyek befolyasolhatjdk a létrejovo
infrastruktura tizemeltetését, fenntartasat. A potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet
az 1. szdmu tablazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenysége az alabbi négy tényezo szerint Keriilt vizsgalatra:

1. A beruhazas eredményeképpen létrejovo infrastruktura miiszaki allapotanak
érzékenysége az éghajlatvaltozassal szemben.

Jelen beruhdzas esetében a telephely prognosztizalhatd iddjarasi koriilményekkel
szembeni érzékenységét vizsgaltuk.

2. A létrejovo infrastruktira iizemeltetésének érzékenysége az éghajlatvaltozas altal
befolyasolt valamely kiilsé tényezével szemben (pl. sériillékeny vizbazisbdl torténo
vizellatas, helyi megujuléenergia- hasznositas, befogad6 viztest jellemzoi).

Jelen beruhdzas esetén a telephely ellatasat biztositd kozmiivek sériilékenységét
vizsgaltuk.

3. A létrejove infrastruktara altal nytdjtott szolgaltatisok éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenysége (pl. turisztikai létesitményeknél: vendégforgalom;
kozlekedési infrastruktiranal: forgalom; ipari parki fejlesztésnél: vallalkozasok
betelepiilése; kkv- fejlesztésnél: eloallitott termék iranti kereslet).

Jelen beruhazas esetén nem relevans.

4. A kornyezo teriilet létrejovo infrastruktura kivaltott éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenysége (pl. vonalas létesitmények lefolyasakadalyozé hatasa 6zonvizszeri
esozések esetében).

Jelen beruhazas esetén nem relevans.

Az elbézetes érzékenységvizsgalat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezdket és éghajlati
paramétereket, amelyek hatéssal lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra. Az értékelés
soran ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kérdések érzékenysége
tekintetében a kiillonb6zd éghajlati paraméterek. Ebben kizardlag az keriil értékelésre, hogy
amennyiben az adott esemény bekovetkezik, az a tevékenység adott részét, paraméterét,
érzékenyen érinti-e?
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ERZEKENYSEGI MUTATOK

ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALAT

20. sz. tablazat

Krzékenységi szempont
Eghajlatvaltozasi kovetkezmények . , .. , EREDMENY
MUSZAKI ALLAPOT UZEMELTETES
Vfirhat() e::ves Atlaghémérséklet valtozas (lasst i Al Alresmng
novekedés)
\Varhato téli atlaghémérséklet valtozas Alacsony Alacsony Alacsony
Varhato nyari atlaghdmérséklet valtozas Alacsony Alacsony Alacsony
|A forrd napok szamanak varhato valtozasa Alacsony Kozepes Kozepes
[Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi
Al Al Al

kozéphomérséklet> 25 °C) acsony acsony acsony
Tgvaszi fagyos napok szamanak csokkenése (napi Alacsony Alacsony Alacsony
min. <0 °C)
Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett

L, L . , Alacsony Alacsony Alacsony
napok éves atlagos szamanak novekedése
SzElvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t
meghalado széllokések) jelenséggel érintett napok Kozepes Alacsony Kozepes
éves atlagos szamanak nvekedése
(Csapadék évszakok kozti eloszlasanak valtozasa Alacsony Alacsony Alacsony
|A szaraz id6szakok maximalis hosszanak novekedése]
(leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg Kozepes Kozepes Kozepes
<1 mm/nap)
IA 30 mm-t meghalado csapadékos (napok szama,
lamikor a napi csapadékdsszeg > 30 mm) napok Kozepes Kozepes Kozepes
szamanak novekedése
[Folyok mentén arhullamok gyakorisaganak és
lintenzitasanak novekedése
Hegy- és dombvidéken villamarviz el6fordulasi
lgyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
Belteriileti csapadékviz- elontések gyakorisaganak és
lintenzitasanak novekedése
Belviz gyakorisaganak ndvekedése Kozepes Kozepes Kozepes
[Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Alacsony Alacsony Alacsony
IA klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani
veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm- t
imeghaladd csapadékos napok gyakorisaga alapjan

Forras: sajat szerkesztés
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6.4.1.3. Feltételezheto hatasok értékelése

A potencidlis hatdsok az érzékenységétdl, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak valod
kitettségétdl fiiggenek. A tevékenységet érd potencidlis fizikai hatdsok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €s ezzel egy idoben a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a kitettség
mértékének nagysagabol a potencialis hatas mértéke is meghatarozhatd. A vizsgalt éghajlati
paraméterek Osszegzése:

21. sz. tablazat

EGHAJLATI PARAMETEREK OSSZEGZESE

KITETTSEG
MAGAS KOZEPES ALACSONY NEM
KITETT
ERZEKENYSEG | MAGAS
KOZEPES -Forrd napok | -30 mm-t meghalado
szamanak varhaté | csapadékos napok
valtozasa szamanak novekedése
-Szélvész, heves szél-
vész, orkan jelenség-
gel érintett napok éves
atlagos szamanak
novekedése
-Széraz idészakok
maximalis hosszanak
novekedése
-Belviz gyakorisaga-
nak novekedése
ALACSONY -H6hullamos napok | -Varhaté nyari atlag- | -Varhaté éves atlag-
szamanak  noveke- | homérséklet valtozas hémérséklet valtozas
dése -Hirtelen hdmérséklet- | -Varhato téli atlagh6-
eséssel érintett napok | mérséklet valtozas
éves atlagos szamanak | -Tavaszi fagyos napok
novekedése szamanak csokkenése
-Csapadék évszakok | -Szaraz iddszakok
kozotti  eloszlasanak | maximalis hosszanak
valtozasa novekedése
-Erdétiizek  gyakori-
saganak novekedése
NEM
ERZEKENY

Forras: sajat szerkesztés

6.4.1.4. Az éghajlatvaltozas infrastrukturara gyakorolt hatasainak oOsszegzése,

valamint a tovabbi vizsgalatok elvégzésére vonatkozo dontés meghozatala

Ebben a fejezetben torténik annak a megallapitdsa, hogy a tervezett infrastrukturalis beruhazas
megvalodsitasa esetében mely €ghajlatvaltozasi kovetkezmény varhatéan milyen mértékii hatast
gyakorol a projekt keretében kialakitott infrastruktirara, annak fenntartaséara, iizemeltetésére. A
feltételezhetd hatasok értekelése sordn Osszevetésre keriiltek a Kkitettség, valamint az
érzékenység soran felmért hatdsok. Az Osszevetés soran megallapithato, hogy a legtobb esetben
alacsony, néhany esetben kozepes hatas prognosztizalhatd a vizsgalt beruhdzas érzékenysége
esetén. Bar az éghajlatvaltozds miatt érintett a projekt, azonban az nem sériilékeny az
éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges eseményekkel szemben, tovabba a fejlesztés
jelentdsen javitja a beruhazas alkalmazkodoképességét.

Osszességében megadllapithaté, hogy a vdrhaté hatds egyik éghajlatviltozdsi kovetkezmény
esetében sem magas, ezért a tovabbiakban nincs sziikség a részletes klimaalkalmazkoddsi
elemzés elvégzésere.
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6.5. A projekt iiveghazhatasi gazok Kkibocsatasanak csokkentéséhez valo
hozzajarulasa

Az Eurépai Unié az energiahatékonysagrol szold 2012/27/EU iranyelve kimondja, hogy az
energiahatékonysagot alapvetd elemnek kell tekinteni és érvényesitését prioritasként kell kezelni
az unios energetikai infrastruktirara vonatkozo jovobeli beruhazasi dontések soran, tovabba az
energiahatékonysagot minden finanszirozasi dontés meghozatala soran figyelembe kell venni.

Ennek érdekében vizsgaltuk, hogy a projekt megvaldsitdsa hozzajarul-e az energiahatékonysag
javitasahoz, ezaltal az liveghazhatast gazok kibocsatasanak csokkentéséhez.

A tervezett projektelemek kozvetleniil nem befolydsoljak a szén-dioxid kibocsatast, az épités
sordn a gépek milkodése soran jelentkezik kis mennyiségben iiveghdzhatast okozd gazok
képzOdése, azok mennyisége azonban kis mértékli. A tervezett beruhdzas a fosszilis
energiahordozok felhasznalasi mennyiségét nem befolyasolja. Az iiveghazhatasugaz
kibocsatasanak csokkentése szempontjabol a beruhdzds nem relevans, mivel a megépitett
beruhazasi elem flitést nem érint, az energiat igényld berendezések energiasziikséglete a tervek
szerint napelemek alkalmazasaval kertiil fedezésre.

6.6. A beruhazas hatasa a klimavaltozasra
6.6.1. Beruhazasi szakaszban

A kivitelezés soran hasznalt munkagépek, valamint a beépitett épitdanyagok eldallitasanak UHG
kibocsatasa lokalis szempontbol nem jelentds, teljes értékiik a komplexitds miatt jelen keretek
kozott nem is szamithato.

A beruhazasban érintett ingatlan teriilete korabban is hasonlé funkciot szolgalt, igy a bontés és
¢épités jelentds mértékii negativ valtozast a klimavédelmi szempontbol nem okoz. Mindezek altal
a projekt kivitelezési szakasza nincs kihatassal az éghajlati tényezdkre.

6.6.2. Uzemelési szakaszban

A létrejovo épitmény lizemeltetése soran iiveghdzhatast okozd gazok, illetve egyéb a klimara
kedvezdtlent hatdst gyakorld anyagok nem szabadulnak fel, azért annak lizemeltetése nem okoz
karos kovetkezményeket a klima tekintetében.

6.6.3. A felhagyas szakaszaban

Amennyiben a felhagyds sordn az épiiletek elbontasa torténik meg, abban az esetben
klimavédelmi szempontbdl ugyanazokkal a hatasokkal kell szdmolnunk, mint az épités soran.
Az elbontas soran fokozott figyelmet kell forditani a porterhelés csokkentésére, illetve a
keletkez6 hulladékok minél szélesebb korii Gjrahasznositasara.
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7. KORNYEZETI HATASOK ES HATASTERULETEK OSSZESITESE

7.1. Kornyezeti hatas: zajkibocsatas

Idoszak

Hatasteriilet, hatas kifejtése

Bontas-
Epités

Epitéipari gépek miikodése

A munkagépek okozta zaj kornyezetterheld hatdsa karos igénybevételt nem okoz a
kornyezd teriileteken. A helyi lakossagot érintd zaj varhatéan nem haladja meg a
hatarértéket. Az épités soran keletkezd zajszint tobbféleképpen csokkenthetd. Elsdsorban
alacsonyabb hangnyomadsszintli munkagépek alkalmazéasaval, illetve azok megfeleld
elhelyezésével (a hangforras tavolabbra helyezésével) masodsorban a munkavégzés
idejére csak a ténylegesen sziikséges szdmu munkagép hasznalataval, és lizemeltetésével.
harmadsorban pedig fizikai zajgatld eszkozok (zajvédé mivek) alkalmazasaval. A
fejezeten belilli szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a kedvezétlenebb értékeket
figyelembe véve a 60 dB-es zajterhelési hatasteriilet az épités centrumatol 46,5 méteres
sugaru korben hatarozhaté meg.

Tehergépjarmiivek szallitasi tevékenysége

Az épités kovetkeztében a forgalom kimutathatdé novekedése az épités idGszakaban
atlagosan 8-10 db jarmivet jelent naponta, amely kimutathatdo moédon nem néveli olyan
szinten a jelenlegi hatarértéket, amely karos zajterhelést eredményezne a kornyezet
szamara.

Uzemelés

Az lizemelés idOszakaban zajterhelést okozo tevékenység az iizemeltetésben rész vevd
gépek, eszkdozok mikodése soran keletkezik. Az épitést kovetéen a kozlekedésbol
szarmaz6 zajterhelés nem szamithatd. A zajterhelési 50 dB-es hatasteriilet a telep
iizemeltetése sordn a zaj forrasatél mért 137 m-en keriilnek kijelolésre. Az iizemelég
idészakaban a jarmlveknek a forgalmi zajkibocsatdsa kimutathatdé mdédon nem ndveli
olyan szinten a jelenlegi kibocsatast, amely karos zajterhelést eredményezne a kdrnyezet]
szamara, valamint a zajtol védendo6 épiiletek tavolsaga alapjan a zajterhelés minimalisnak
tekinthetd.

Felhagyas

Megegyezik a telepités idészakanak hatasaival.

7.2. Kornyezeti hatas: levegészennyezés

Idészak Hatasteriilet, hatas kifejtése
Bontas- Egészségligyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil.
Epités A munkagépek mikddése eredményez kismértékii tobbletterhelést, azonban mértéke nem

haladja meg a megengedett hatarértéket. A kipufogégazok hatdsa a munkateriilet
kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, de az egészségiigyi hatarértékek tallépése itt
sem varhato.

A szallitojarmiivek és az épitdipari gépek légszennyezOanyag kibocsatasa tekintetében a
szamitasok szerint hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki. Az épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak
kibocsatasaval kell szamolni. A gépjarmii kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabdl,
az épitési technologiabol, a foldkitermelésbol és a tereprendezésbol lehet porkeltésre

szamitani. Az épitdanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek lizemelésébdl elsdsorban
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nitrogén-oxidok, szén-monoxid, korom ¢és szall6 por formdjaban szdrmazik
leveg6emisszio terhelés.

Szallitasi tevékenység

A széllitojarmiivek elhaladdsa az érintett titvonalakon Osszességében nem okoznak oly
mértékit kornyezeti levegdvaltozast, hogy az jelentésnek lenne mondhatd, azaz a
légszennyezettségi koncentracid valtozasok biztosan nem érik el a légszennyezettségi
hatarérték 0,5 %-os valtozasat, ennélfogva a szallitasnak jellemz0 hatasteriilete nem alakul
ki.

Uzemelés

A 1étesitmény elkésziiltét kovetéen az lizemeltetés soran 0Osszességében ugyanazon
eszkozok, gépjarmiivek (rakodoé gépek, szallitd jarmiivek, egyéb munkagépek) keriilnek
iizemeltetésre, amelyeket a kivitelezés soran is alkalmaznak. Az iizemeltetés sordn az
elozetes tervek alapjan a kivitelezésnél alkalmazottol kevesebb, csak 2-3 munkagép
miukodtetése varhato a telep miikodésének biztositdsa érdekében, igy karos
légszennyezéssel az lizemeltetés soran sem szamolunk. Az iizemelés sordn a levegd
mindségét karosan befolyasolo tevékenység az lizemeltetés kapcsan nem keriil végzésre. A
létesitmény szennyezd pontforrasnak nem mindsiil, hatasteriilet nem értelmezheto.
Levegoétisztasag-védelmi  szempontbol — védddvezet  kijelolését  indokoltta  tevd
levegdszennyezést eredményezd tevékenységek nem létesiilnek. Osszességében
megallapithatd, hogy a beruhazéds iizemeltetése levegltisztasag-védelmi szempontbdl
karos hatast a kornyezetre nem gyakorol, védodvezet kijeldlését indokld hatas nem kertil
kijelolésre.

Felhagyas

Megegyezik a telepités idoszakanak hatasaival.

7.3. Kornyezeti hatas: talajviz

Idoszak

Hatasteriilet, hatas kifejtése

Bontas-
Epités

Az épités soran viz igénybevételével jard technoldgia nem keriil alkalmazasra, a bontas és
az épités soran keletkez6 szennyez6 anyagok a vizbe nem keriilnek. Ezek alapjan a felszini
és felszin alatti vizekre vonatkozoan nem keletkeznek jelentds kornyezeti hatasok.

A talaj, illetve a talajviz elszennyezOdése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazek kertiil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

A teriileten a tragyatarolohoz, valamint a beton burkolati karamokhoz kapcsoléddan
allando csurgalékviz gy(ijté vizzard akna késziil. A dolgozok kommunalis szennyvizének
gyljtésére vizzard szennyviztarolo akna keriil megépitésre.

A munkateriileten gépek szervizelése és javitdsa nem a telephelyen torténik,
lizemanyaggal feltoltés, kendanyaggal ellatas kizarolag a gépek karbantartojanak
telephelyén, illetve kozforgalmt lizemanyagkutakon torténik. Ennek megfeleléen az
épités idoszakaban kendanyagot és lizemanyagot nem tarolnak a teriileten, a foldtani
kozeg nem szennyezddik. A kivitelezési tevékenység soran esetlegesen bekdvetkezd nem
vart események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel
megeldzhetdk, igy a végzett munkalatok a felszini- és felszin alatti vizre nem lesznek
jelentds hatassal.

Uzemelés

A telephely korabbi {izemeltetése soran egy régi fart kit biztositotta a telephely
vizellatasat. Folyamatban van a jelenlegi kut allapotanak feliilvizsgalata, amennyiben erre
alkalmas szakember azt a telep vizellatdsara alkalmasnak taldlja, abban az esetben a

jelenlegi kut engedélyeztetése, felujitasa, iizembe helyezése torténik meg.
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Amennyiben nem, a vizellatdsa véarhatdoan egy uUjonnan létesitett fart kutrol keriil
biztositasra, amelyre vonatkozoéan Iétesitésre, majd iizemeltetésre vonatkozo tervek
kertilnek készitésre.

A telephelyen keletkezé kommunalis szennyvizek és a csurgalékvizek gytjtésére vizzarod
gyljtéakndk keriilnek kiépitésre.

A szarvasmarha telepen az allattarto tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak
nyomon kdovetése céljabdl talajviz-figyelokat kutak keriilnek kialakitdsra, amelyeknek
eredményeit folyamatosan monitoringozni sziikséges annak megallapitasa céljabol, hogy a
telephelyen folyo tevékenység milyen hatassal van a felszin alatti vizekre. A talajviz
figyel6 kut csak a hatosdg altal kiadott vizjogi létesitési engedély birtokaban keriil
1étesitésre, lizemeltetésiik vizjogi lizemeltetési engedély meglétét kdvetden kezdhetd meg
a hatosagi engedélyben szerepld feltételek betartasaval.

Felhagyas

A létesitmény felhagyasa soran esetlegesen keletkez6 vizszennyez6 hatasok megegyeznek
az épités idoszakaban varhatd hatdsokkal. A fentiek figyelembevételével kijelenthetd,
hogy a bontas/épités, lizemeltetés és a felhagyas fazisait is vizsgalva a beruhazas altal a
felszini és felszin alatti viztesteket — megfeleld odafigyeléssel — a beruhazas nem érinti,
azokban kérosodast nem okoz.

7.4. Kornyezeti hatas: hulladék

Idoszak

Hatasteriilet, hatas kifejtése

Bontas-
Epités

A beruhazési helyszinen a bontds soran keletkezik hulladék. A hulladékok tovabbi
felhasznalast eldsegitd gyijtése utdn engedélyes adtvevokhoz és rajtuk keresztiil leginkabb
hasznositasra, kisebb mértékben artalmatlanitasra keriilnek. Az épités/telepités végeztével
a teriileten hulladék nem marad vissza.

Uzemelés

Az lzemelés iddszakaban a telephely lizemeltetése soran a keletkezé hulladékok
(telepiilési szilard hulladék, allati hulla, szennyviz) szabvanyos gyijtéedényekben,
szigetelt aknakban keriilnek gytijtésre, amelyek szerzddés, vagy kozszolgaltatas keretében
keriilnek elszallitasra.

Felhagyas

A felhagyas id6szakaban, amennyiben a telephely épiiletei elbontasra keriilnek, abban az
esetben epitési-bontasi hulladékok keletkezésével szamolhatunk. A keletkez6 hulladékokat
az akkor hatalyos jogi szabalyozas szerint engedéllyel rendelkezé atvevo részélre kell
atadni, és azokrol sziikség szerint bejelentést kell tenni az illetékes kornyezetvédelmi
hatosag részére.

7.5. Kornyezeti hatas: természeti kornyezet

Idészak Hatasteriilet, hatas kifejtése
Bontas- A tervezett beruhazds soran egyetlen eredeti épiilet sem maradna meg, a teriilet egy
Epités részére burkolat keriil, a hasznalatba volt részeken az eziistfa kiirtasra kertl. A telephelyi

fasitasra javasolt fajok: magyar koéris (Fraxinus angustifolis subsp danubialis), mezei
juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), tatarjuhar (Acer tataricum), fehér nyar
(Populus alba), illetve ajanlott cserjék: vorosgylrii-som (Cornus sangiunea), fagyal
(Ligustrum vulgare), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna).
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Uzemelés

A vizsgalt beruhazas a természeti kornyezetre nem gyakorol kozvetlen hatast. Az
¢éloviladgot terheld hatdsok a telephely teriiletén kiviil nem jelentkeznek, kizarélag az
ellendrzott modon kihordott hulladék és tragya révén kdzvetetten érvényesiilnek.

Az allattart6 telep technologidja miatt bizonyos allatfajok, kiemelten madarfajok (kuvik —
Athene noctua, fiisti fecske — Hirundo rustica, bubos banka — Upupa epops)
megtelepedése szempontjabol a beruhazas kifejezetten hasznos, azonban Osszességében
az eddigi allapotot figyelembe véve a kornyezo6 teriiletek természeti allapotaban érdemi
valtozast nem eredményez.

Felhagyas

A tevékenység felhagyasakor az épiiletek, beépitett mitargyak eltavolitasaval
visszaallitjak a telephelyi teriilet természetes allapotat, igy annak természeti értéke javul,

a kornyez0 természetre gyakorolt hatas valtozatlansaga mellett.

7.6. Kornyezeti hatas: épitett kornyezet, taj

Idészak Hatasteriilet, hatas kifejtése
Hatasok | Az épiiletek megvaldsitasa a jelenlegi tajképet nem befolyasolnd, a telephely évtizedeken
at allattartd telepként funkcionalt. Az allattartdé és kiszolgald épliletek magassaga a
tervezett védo fasor, erdésav magassaga ala keriil, igy a telephely Osszképe egy
hagyomanyos tanya képét adja majd.
A tervezett beruhazas a taj és épitett kornyezet allapotaban nem okoz olyan valtozast, ami
érdemben kiilonbozik a beruhdzads megvalosulasa nélkiili allapotoktol, a meglévo
természeti, taji értékeket nem veszélyezteti.
Javaslatok | e  Tragyakezelés soran tlgyelni kell az esetlegesen keletkezd tragyalé elfolyasanak
megakadalyozasara
e A telepen, killondsen annak hatarain meg kell akadalyozni az 6zonfajnak mindsiild
fasszaraak, kiemelten a balvanyfa és fehér akac terjeszkedését.
e A gazdasagi épiileteket védd-takaro fasorral javasolt kdrbevenni.
o A védosavként tervezett fas szaru ndvények telepitése soran tigyelni kell az 6shonos,
tajra jellemz0 fajok kivalasztasara.

7.7. Kornyezeti hatas: klimavaltozas

Idoszak

Hatasteriilet, hatas kifejtése

Bontas-
Epités

A kivitelezés soran hasznalt munkagépek, valamint a beépitett épitdanyagok eloallitasanak
UHG kibocsatasa lokalis szempontbol nem jelentds, teljes értékiik a komplexitas miatt
jelen keretek kozott nem is szamithato.

A beruhazasban érintett ingatlan teriilete korabban is hasonlo funkciot szolgalt, igy a régi
telephely épiileteinek elbontasa és az 0j épiiletek épitése jelentés mértékii negativ valtozast
a klimavédelmi szempontbdl nem okoz.

Uzemelés

A létrejovo épitmény ilizemeltetése soran iiveghazhatast okozd gazok, illetve egyéb a
klimara kedvezétlent hatast gyakorldé anyagok nem szabadulnak fel, azért annak
iizemeltetése nem okoz karos kovetkezményeket a klima tekintetében.

Felhagyas

Amennyiben a felhagyas soran a telephely épiileteinek az elbontésa torténik meg, abban az
esetben klimavédelmi szempontbol ugyanazokkal a hatasokkal kell szamolnunk, mint az
épités soran. Az elbontds soran fokozott figyelmet kell forditani a porterhelés
csokkentésére, illetve a keletkezd hulladékok minél szélesebb korii ujrahasznositasara.
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A telephely épiileteinek elbontasat kdvetdéen amennyiben az elbontasra keriil6 épiiletek
helyett névénytelepités is torténik abban az esetben az ¢shonos, tdjra jellemzd fajok koziil
részesitsiik elényben a szarazsagtliré novényeket, amelyek ontozésének folyamatossagarol
minden esetben gondoskodni sziikséges.

7.8. Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas

Mivel a jelenlegi telepitési hely a legkozelebbi orszdghatartdl (Gyulavarsand) mintegy 64 km-re
talalhat6, ezért, a tevékenység létesitése, lizemeltetése, €s felhagyasa kapcsan orszaghataron
atterjedo hatassal nem kell szamolni.
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. sz. melléklet Fotédokumentécio
. sz. melléklet Bontas-¢épités alaprajzok
. sz. melléklet Tulajdoni lap

sz. melléklet Térképmasolat

sz. melléklet

Rendezési terv

sz. melléklet

Bérleti szerzddés nyilatkozat

. sz. melléklet

Helyszinrajzok

. sz. melléklet

Lakohaz tavolsag

. sz. melléklet

Epitési zaj lehatarolas

10. sz. melléklet

Uzemelési zaj lehatarolas

11. sz. melléklet

Levegd szennyezés szamitas — riportok

12. sz. melléklet

Levegd szennyezés lehatarolds — CH
Leveg0 szennyezés lehatarolas — CO
Levegd szennyezés lehatarolds — NOx
Levegd szennyezés lehatarolas — PMio
Leveg0 szennyezés lehatarolas — SO;

13. sz. melléklet

Szakeértdi igazolasok
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